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Taperbuchsen
Taper bushes

Taperbuchsen mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1
Taper bushes with metric bores. Keyways to DIN 6885 part 1

Taperbuchse Taper bush Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Bohrungs- 10 10 11 11 14 14 14 14 16 25 35 35 35 40 55 70
durch- 11 11 12 12 16 16 16 16 18 28 38 38 38 42 60 75
;“oerseser 12 12 14 14 18 18 18 18 19 30 40 40 40 45 65 80
dometerd, 14 14 16 16 19 19 19 19 20 32 4 42 42 48 70 85
(mm) 15 15 18 18 20 20 20 20 22 35 45 45 45 50 75 90

16 16 19 19 22 22 22 22 24 38 48 48 48 55 80 95
18 18 20 20 24 24 24 24 25 40 50 50 50 60 85 100
19 19 22 22 25 25 25 25 28 42 55 55 55 65 90 105
20 20 24 24 28 28 28 28 30 45 60 60 60 70 95 110
22 22 25 25 30 30 30 30 32 48 65 65 65 75 100 115
24a 24 28 28 32 32 32 32 35 50 70 70 70 80 105 120
254 25 30 30 35 35 35 35 38 55 75 75 75 85 110 125

28a 32 32 38 38 38 40 60 80 80 90
40 40 40 42 65 85 85 95
424 424 42 45 70 90 90 100
45 48 75
48 50
50 55
60 3
Innensechs-
kantschrauben
Hexagon Uy Uaxy gxly gxly Hgxlg Hexlg Xy Thexlg  Vox 1 Clgx Ay Ygx 1Yy Vox 1'% ox 1'%y gx Py 3yx2 Tgx2Y,
socket screws
(Zoll inch)
Anzug Tighten-
ing torque 57 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275

(Nm)

Buchsenlénge
Bush length 223 223 254 381 254 254 381 318 445 508 762 635 889 1016 1143 127,0
(mm)

Gewicht bei
Weight at d, 0,172 0,96 028 039 032 041 060 075 106 250 375 39 513 768 12,70 1517
min (= kg)

ft(kkeach 6,20 6,60 9,10 10,10 10,20 10,30 12,10 14,00 21,20 38,70 55,00 65,50 80,40 122,50 161,30 219,90

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant From 3525: Hexagon head screw
A Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgefuhrt. These bores have shallow keyways.




Taperbuchsen

Taper bushes
Taperbuchsen mit Zoll-Bohrung, Nut nach Britischem Standard BS 46 Teil 1
Taper bushes with inch bores. Keyways to BS 46 Part 1
Taperbuchse Taper bush Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Bohrungs- 3 3g 2 58 2 2. 2 58 3  AYa a2 V2 13 2% 3
durch- 2 2 5/8 3/a 5/8 5/8 5/8 3/a s 13s 138 158 1% 13 23/s 3a
gnesser 5/g 5/g 3/ /g 3/, 3/a 3/a 7/g 1 12 112 134 132 2 22 3%
dometerd, A a s 1 R/ e 1% 1% 176 17 2 2% 3%
(Zoll inch) I8 /s 1 18 1 1 1 e 1Y 13a  13a 2 2 2'/a 27/8 4
14 1 e  1Ya 1 18 18 Wa 13 17 1/ 2% 2z 238 3 4'/a
1"/ 1'a Wa  1Va 1'a 15 12 2 2 2 2% 22 3'a 42

138 138 138 12 1% 2% 25 238 238 258  3%s 43/a
12 1. 138 132 2% 2Ya 22 22 23 32 5A
158  1%sa 132 17/s 238 23/s 238 258 2'/s 3%

178 2 22 22 23/a 232 3 4
2 28 238 25 27)s  2'/s 3z  4Vsa
2a 23/a 23/4 3 3 34 4'/,a

238 27/s 278 38 38 33s

22 3 3 3/a 3'a 32
338 33z 33aa
324 3124 4a

Innensechs-

kantschrauben

Hexagon Yaxh Yax'fy Wexg Usxlg Ygxs Ugx%g Wexg ThexTs  hxt exty Ygx 1y ox 1% Uox1'% Fgx 1%y Ypx2 Tgx2Y,
socket screws

(Zoll inch)

Anzug Tighten-
ing torque 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275
(Nm)

Buchsenlange

Bush length 223 223 254 38,1 254 254 381 31,8 445 508 762 635 889 1016 1143 127,0
(mm)

Gewicht bei

Weight at d, 0,12 0,76 028 039 032 041 060 075 106 250 375 390 513 7,68 12,70 15,17
min (= kg)

€

Stiick each 6,50 6,50 890 9,90 940 10,10 12,00 14,00 21,50 38,80 55,00 65,00 80,00 125,00 161,00 225,00

Flachnute fir Taperbuchsen Shallow keyways for taper bushes

Bohrungsdurchmesser Nutbreite Nuttiefe Bohrungsdurchmesser Nutbreite Nuttiefe
Bore diameter Keyway width Keyway depth Bore diameter Keyway width Keyway depth
d;, (mm) b (mm) t, (mm) d, (mm) b (mm) t, (mm)
24 8 2,0 28 8 2,0
25 8 1,3 42 12 2,72

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant From 3525: Hexagon head screw
A Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgefihrt. These bores have shallow keyways.

.



http://www.strongbelt.com

Strongbelt

Antriebstechnik

Ausfuhrungen der Keilrillenscheiben -
Auswuchten, Aufschlage fiir Fertigbohrungen

V-grooved pulleys, types — balancing, surcharges for finished bores

Ausf. Type 1 Ausf. Type 2 Ausf. Type 3

dy

—

Ausf. Type 6

Ausf. Type 7

Ausf. Type 8

Fertigungstechnische Anderungen der Ausfiihrungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

Auswuchten

Die Listenpreise gelten fir in einer Ebene nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtete
GG-Scheiben wie folgt:

Gutestufe G 6,3 fir @ dy < 400 mm bei n = 1500 min™', fir @ dy > 400 mm
bei v = 30m/s.

Die Auswuchtung wird ohne Nut auf glattem Wuchtdorn vorgenommen. Fur
Maschinen, deren Laufer mit einer in das Wellenende eingesetzten vollen Pass-
feder ausgewuchtet sind, muss mit folgendem Vermerk bestellt werden: »Aus-
gewuchtet mit Fertigbohrung und leerer Nut auf glattem Wuchtdorn ohne
eingesetzte Passfeder«.

Ein Auswuchten in zwei Ebenen Gutestufe G 6,3 oder feiner ist erforderlich,
wenn v = 30my/s oder das Verhaltnis Richtdurchmesser zu Kranzbreite dy : b,
< 4 ist bei v > 20 m/s.

Mehrpreis auf Anfrage nach Bekanntgabe der Betriebsdrehzahl.

Ausf. Type 9

LT

Ausf. Type 10

Ausf. Type 11

Balancing

The list prices apply, as per VDI 2060, to cast iron pulleys balanced in one plane
as follows:

Grade G 6.3 for dy < 400 mm at n = 1500 rpm, for dy > 400 mm at
v = 30m/sec.

Balancing is carried out minus the key on a smooth mandrel. Machines where
the rotors are balanced with an adjusting spring inserted in the shaft end must
be ordered as follows: "Balanced with finished bore without key on a smooth
mandrel without inserted spring".

We recommend balancing in two planes grade G 6.3 or better if v = 30 m/sec.
or if the ratio between datum diameter and pulley face width d, : b2 < 4 at
v > 20 m/sec.

Surcharges for balancing on request. Please give pulley operating speed.

Aufschlage fur Fertigbohrung H7 und Passfedernut nach DIN 6885 Teil 1
Surcharges for finished bore H7 and keyway to DIN 6885 part 1

Fertigbohrung bis 30 mm
Finished bore up to 30 mm

Fertigbohrung 31 bis 50 mm
Finished bore 31 to 50 mm

Fertigbohrung 51 bis 75 mm
Finished bore 51 to 75 mm

Gewindebohrung
far Stellschraube

. . . . Drilled and tapped
StUd_( ohne Nut mit Nut ohne Nut mit Nut ohne Nut mit Nut for setscrews
Quantity without keyway  with keyway  without keyway  with keyway  without keyway  with keyway
€ € € € € € €
Stick each Stuck each Stlick each Stiick each Stlick each Stuck each Stuck each
1bisto 2 133,00 166,00 190,00 231,00 237,00 297,00 67,00
3bisto 5 114,00 144,00 96,50 199,00 205,00 257,00 55,00
6 bisto 10 98,00 125,00 143,00 173,00 178,00 223,00 46,00
11 bisto 24 92,00 122,00 133,00 161,00 165,00 207,00 41,00
25 bisto 50 83,00 107,00 122,00 147,00 151,00 190,00 37,00
Uber over 50 78,00 98,00 113,00 137,00 141,00 177,00 35,00

Sonderbearbeitungen und Sonderscheiben auf Anfrage. Special pulleys and custom designed pulleys on request.




Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - r
grooves to ISO/BS/DIN 1

Profil Section SPZ/10

gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € " gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € "
muerscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf gﬂgﬁge oii:‘rfe muerscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf gﬂ?ﬁ;e ow:e
Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without 1op.th - T each diameter No.of  Type  without length - T each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
504 1 ® 11 0,3 37 v21 1008 12,40 106 1 ® 8 09 25 bu 1610 15,50
2 ® 11 04 49 v 21 1008 14,50 2 ® 6 11 25 ru3 1610 18,10
564 1 ® 11 04 22 ra15 1008 15,70 3 ® 6 13 25 ra15 1610 23,00
2 ® 11 05 22 ra27 1108 20,00 4 ® 6 13 25 ra27 1610 27,00
60 1 ® 11 0,2 22 b 1008 16,90 5 ® 6 15 32 ru32 2012 31,50
2 ® 11 06 22 ru27 1108 23,00 6 ® 6 16 32 rud4 2012 35,00
63 1 ® 8 02 22 bu 1108 8,00 112 1 ® 8 1,0 25 bu 1610 16,50
2 ® 6 03 22 ru6 1108 9,10 2 ® 6 13 25 ru3 1610 19,90
3 ® 6 04 22 ra18 1108 11,00 3 ® 6 13 32 ru8 2012 25,30
67 1 ® 8 03 22 b 1108 9,20 4 ® 6 15 32 ru20 2012 29,90
2 ® 6 04 22 ru6 1108 10,00 5 ® 6 18 32 ru32 2012 35,00
3 ® 6 05 22 ra18 1108 11,60 6 ® 6 19 32 rud4 2012 39,00
71 1 ® 8 03 22 b 1108 10,20 118 1 ® 8 09 25 bu 1610 18,50
2 ® 6 04 22 ru6 1108 10,50 2 ® 6 13 25 ru3 1610 22,90
3 ® 6 06 22 ra18 1108 12,50 3 ® 6 16 32 ru8 2012 27,50
75 1 ® 8 04 22 bu 1108 11,20 4 ® 6 18 32 bu 2012 32,80
2 ® 6 04 25 ru3 1210 12,90 5 ® 6 18 32 ru32 2012 37,00
6 3 ® 6 05 25 ra15 1210 15,60 6 ® 6 20 45 i 31 2517 43,00
80 1 ® 8 05 25 bu 1210 11,50 125 1 ® 8 10 25 bu 1610 20,20
2 ® 6 06 25 ru3 1210 13,20 2 ® 6 14 25 ru3 1610 25,00
3 ® 6 07 25 ra15 1210 16,40 3 ® 2 18 32 ru8 2012 31,60
4 ® 6 08 25 ra27 1210 18,10 4 ® 2 22 32 bu 2012 36,60
85 1 ® 8 06 25 bu 1210 12,00 5 ® 6 23 32 ru32 2012 42,00
2 ® 6 05 25 ru3 1610 13,50 6 ® 6 25 45  ru 31 2517 47,50
3 ® 6 06 25 ra15 1610 16,90 132 1 ® 8 11 25 bu 1610 22,10
4 ® 6 09 25 ra27 1610 18,90 2 ® 6 15 25 ru3 1610 27,50
5 ® 6 1,0 25 ri39 1610 22,30 3 ® 2 23 32 ru8 2012 34,00
920 1 ® 8 07 25 bu 1210 12,20 4 ® 2 25 32 ru20 2012 41,00
2 ® 6 07 25 ru3 1610 14,00 5 ® 6 27 45 ra19 2517 47,00
3 ® 6 08 25 ra15 1610 18,00 6 ® 6 29 45 i 31 2517 52,00
4 ® 6 10 25 ru27 1610 21,00 140 1 ® 8 1.2 25 bu 1610 24,60
5 ® 6 1.2 25 ri39 1610 24,30 2 ® 2 17 25 ru3 1610 31,10
95 1 ® 8 07 25 b 1210 13,50 3 ® 2 26 32 bu 2012 39,30
2 ® 6 08 25 ru3 1610 14,70 4 ® 2 29 32 bu 2012 45,40
3 ® 6 09 25 ra15 1610 18,80 5 ® 2 32 45 bu 2517 53,00
4 ® 6 1.1 25 ru27 1610 22,80 6 ® 2 35 45 bu 2517 60,00
5 ® 6 13 25 ri39 1610 27,00 8 ® 4 40 45 ra27,5 2517 78,70
100 1 ® 8 08 25 b 1210 14,50 150 1 ® 8 1,2 25 bu 1610 26,50
2 ® 6 09 25 ru3 1610 16,20 2 ® 8 20 32 bu 2012 37,50
3 ® 6 1.1 25 ra15 1610 20,50 3 ® 2 31 32 bu 2012 44,90
4 ® 6 11 25 ra27 1610 24,50 4 ® 2 37 45 bl 2517 54,00
5 ® 6 13 32 ru32 2012 29,00 5 ® 2 40 45 bl 2517 59,00
6 ® 6 14 32 rud4 2012 33,00 6 ® 2 44 45 bu 2517 68,50
8 ® 4 51 45 275 2517 86,00
bl = bundig / precise
. ) ) ri = Rucksprung / behind
A nur fur Profil 10 only for section 10 v = Vorsprung / in front
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 8 (.) gggij;if;lf:ﬁ’%ﬁ:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 16 28 40 52 64 76 100 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 1008 1108 1210 1610 2012 2517 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
G e Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore ds, (mm) from ... to ... 10-25  10-28 11-32 1442  14-50 16-60 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
£/stiick each 6,20 6,60 9,10 10,30 14,00 21,20 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.


http://www.strongbelt.com

Strongbelt

Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - :
grooves to ISO/BS/DIN ﬁ

Profil Section SPZ/10

gich;c]- Angah Gevr;/icht Nabe/Hub s € . gich;:]- " Gevr;/icht Nabe/Hub € "
ml:erscser r&zear Ausfiih- B?Jc_ﬂse Iiigr: BTﬂgﬁge oii:‘rfe ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂse Iiigr: BTﬂgﬁge f)tl:‘rfe
sz ey (Somgl [ v |V (Sl et | et ten) Sngl ) e ot el Leucios
S gooves . bush 9" posiion bush o da gooes . bush 9" pogion  BUSh  yious
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
160 1 ® 8 13 25 bl 1610 30,80 280 1 X 7 29 32 v8 2012 60,00
2 ® 8 25 32 bl 2012 43,00 2 X 7 4,0 32 bl 2012 75,00
3 ® 2 36 32  bu 2012 51,40 3 X 7 53 45  bu 2517 95,00
4 ® 2 44 45  bu 2517 62,40 4 X 10 6,4 45 ra3,5 2517 106,00
5 ® 2 48 45 bl 2517 72,40 5 X 10 7.1 45 ra9,5 2517 120,00
6 ® 2 52 45 bl 2517 79,00 6 X 10 7.8 45 ra155 2517 140,00
8 ® 4 56 45 ra275 2517 95,50 8 X 10 10,8 51 rt245 3020 204,00
170 1 ® 38 15 25 bu 1610 33,50 315 1 X 7 31 32 v8 2012 74,00
2 ® 38 25 32 bu 2012 47,50 2 X 7 42 32 bu 2012 85,00
3 O 9 42 32 bu 2012 56,50 3 X 7 6,1 45 bl 2517 109,90
4 ® 2 53 45 bl 2517 71,00 4 X 10 7,6 45 ra3,5 2517 128,00
5 ® 2 59 45  bu 2517 79,50 5 X 10 8,6 45 ra9,5 2517 145,00
6 ® 2 65 45  bu 2517 88,00 6 X 10 9,3 45 ra155 2517 150,00
180 1 ® 8 1,6 25 bl 1610 36,50 355 1 X 7 35 32 v8 2012 77,00
2 ® 8 25 32 bl 2012 47,10 2 X 7 51 32 bu 2012 90,10
3 O 9 48 32 bu 2012 53,90 3 x 7 73 45  bu 2517 121,50
4 O 9 61 45  bu 2517 76,10 4 X 10 89 45 ra3,5 2517 150,00
5 O 9 63 45 bl 2517 85,00 5 X 10 10,0 45 ra9,5 2517 174,00 7
6 O 9 68 45 bl 2517 94,00 6 x 10 10,7 45 ra155 2517 202,00
8 ® 4 71 51 rt245 3020 115,00 8 X 10 16,0 76 ra120 3030 284,50
190 1 ® 8 18 25 bu 1610 39,90 400 1 X 7 6,0 32 v85 2012 85,00
2 ® 8 26 32 bl 2012 50,00 2 X 7 63 45 bl 2517 117,00
3 O 9 49 32 bl 2012 60,50 3 X 7 80 45  bu 2517 140,00
4 O 9 53 45  bu 2517 85,10 4 X 10 10,1 45 rGa3,5 2517 170,00
5 O 9 63 45  bu 2517 94,00 5 x 10 11,7 51 ri65 3020 217,00
6 O 9 69 45 bl 2517 105,50 6 X 10 14,5 76 bl 3020 260,00
200 1 ® 8 23 32 bl 2012 46,30 8 X 10 18,2 76 ra120 3030 330,00
2 ® 8 28 32 bu 2012 62,70 450 1 X 7 6,1 45 v 14,5 2517 99,00
3 O 9 35 32 bu 2012 65,90 2 X 7 82 45 v 8,5 2517 132,00
4 O 9 47 45 ra3,5 2517 86,00 3 X 7 98 45 v25 2517 160,00
5 O 9 55 45 ra9,5 2517 106,60 4 x 10 11,8 51 ra05 3020 212,00
6 O 9 61 45 ra155 2517 115,40 5 X 10 13,9 51 ri6,5 3020 243,00
8 ® 4 93 51 ru245 3020 141,00 6 X 10 16,9 76 bl 3030 290,40
224 1 O 5 25 32 bu 2012 50,00 8 X 10 24,0 89 ru5,5 3535 390,00
2 O 5 32 32 bl 2012 63,10 500 2 X 7 91 45 v 38,5 2517 144,00
3 O 9 39 32 ru4d 2012 70,60 3 X 7 11,4 45 v25 2517 178,00
4 O 9 52 45 ra3,5 2517 93,50 4 X 10 143 51 ra05 3020 233,00
5 O 9 60 45 ra9,5 2517 105,90 5 X 10 17,6 76 Vv6 3020 290,00
6 O 9 66 45 ra155 2517 121,90 6 x 10 19,9 76 bu 3020 341,00
8 ® 4 118 51 ru245 3020 166,80 630 3 X 7 159 45 v25 2517 290,00
250 1 X 7 28 32 bu 2012 52,00 4 X 10 20,0 76 v12 3020 355,00
2 X 7 35 32 bl 2012 65,10 5 X 10 22,7 76 Vv6 3020 405,00
3 X 10 43 32 ru4 2012 75,00 6 X 7 33,6 89 v6,5 3535 520,00
4 X 10 5,7 45 ra3,5 2517 95,20
5 X 10 64 45 ra95 2517 112,00 bi = blndig / precise
6 x 10 7,0 45 ril155 2517 130,00 ri = Rucksprung / behind
8 x 10 105 51 ra245 3020 175,00 v = Vorsprung/in front
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 8 (.) \éggsecn'li'::i lf:l;’iaf:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 16 28 40 52 64 76 100 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 1610 2012 2517 3020 3030 3535 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
et b () S0 o 55 Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore d, (mm) from ... to ... 14-42 1450 1660 2575 3575  35-90 Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
€/stiick each 10,30 14,00 21,20 3870 5500 6550  conrungsdurchmesser d; siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - rq
grooves to ISO/BS/DIN 1

Profil Section SPA/13

gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € . gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € "
ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf BTﬂgﬁge ow:e ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf gﬂ?ﬁ;e otl:jrfe
Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without 1op.th - T each diameter No.of  Type  without 1opqth - T each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
634 1 ® 11 06 40 v20 1108 8,50 125 1 ® 8 14 25 bu 1610 22,00
2 ® 11 08 55 v20 1108 12,30 2 ® 2 17 25 bu 1610 29,00
674 1 ® 8 03 22 bu 1108 9,00 3 ® 2 20 32 bu 2012 37,00
2 ® 6 05 22 ra13 1108 11,80 4 ® 2 25 32 bu 2012 44,00
714 1 ® 8 03 22 b 1108 9,50 5 ® 2 27 32 bu 2012 50,20
2 ® 6 05 22 ra13 1108 12,00 132 1 ® 8 16 25 bu 1610 24,00
3 ® 6 07 22 ru28 1108 15,50 2 ® 2 18 32 bu 2012 32,00
754 1 ® 8 04 22 bu 1108 10,30 3 ® 2 23 32 bu 2012 41,00
2 ® 6 06 25 ra13 1108 14,50 4 ® 2 26 45 bl 2517 47,50
3 ® 6 08 25 ra28 1108 16,50 5 ® 2 29 45 bl 2517 55,20
80a 1 ® 8 05 25 bu 1210 10,90 140 1 ® 8 18 25 bu 1610 25,30
2 ® 6 06 25 ra10 1210 13,60 2 ® 2 20 32 ra3 2012 37,50
3 ® 6 09 25 ra25 1210 17,30 3 ® 2 28 45 bl 2517 48,00
85 1 ® 8 06 25 b 1210 12,00 4 ® 2 31 45 bl 2517 57,00
2 ® 6 07 25 ra10 1210 15,20 5 ® 2 34 45 bu 2517 62,00
3 ® 6 1,0 25 ra25 1210 19,60 150 1 ® 8 14 25 bu 1610 30,50
90 1 ® 8 07 25 b 1210 12,50 2 ® 2 24 32 ru3 2012 42,20
8 2 ® 6 07 25 ra10 1610 16,20 3 ® 2 35 45 bl 2517 53,00
3 ® 6 10 25 ra25 1610 21,00 4 ® 2 38 45 bu 2517 62,00
4 ® 6 1.2 38 ru27 1615 26,50 5 ® 2 42 45 bu 2517 72,60
95 1 ® 8 08 25 b 1210 14,00 160 1 O 5 19 25 bu 1610 35,40
2 ® 6 09 25 ra10 1610 17,50 2 ® 2 29 32 ru3 2012 49,00
3 ® 6 1.1 25 ra25 1610 23,00 3 ® 2 39 45 bu 2517 60,00
4 ® 6 14 38 ru27 1615 29,00 4 ® 2 44 45 bu 2517 71,50
100 1 ® 8 08 25 b 1610 14,50 5 ® 2 51 45 bl 2517 80,00
2 ® 6 09 25 ra10 1610 19,00 170 1 O 5 20 25 bu 1610 37,00
3 ® 2 1.2 25 ra25 1610 25,50 2 ® 2 31 32 bu 2012 55,30
4 ® 2 17 38 ru27 1610 32,50 3 ® 2 46 45 bu 2517 69,00
5 ® 6 19 38 ru42 1610 37,00 4 ® 2 55 45 bl 2517 80,00
106 1 ® 8 09 25 bu 1610 16,30 5 ® 2 59 45 bl 3020 89,50
2 ® 6 1.1 25 ra10 1610 21,90 180 1 O 5 21 25 bu 1610 36,00
3 ® 2 14 25 ra25 1610 28,20 2 O 9 34 32 ra3 2012 55,00
4 ® 6 20 32 ru33 2012 33,30 3 ® 2 51 45 bl 2517 78,00
5 ® 6 20 32 rud48 2012 39,50 4 ® 2 59 45 bl 2517 89,00
112 1 ® 8 10 25 bu 1610 18,00 5 ® 2 62 51 bu 3020 98,00
2 ® 6 1.2 25 ra10 1610 24,00 190 1 O 5 23 25 bu 1610 38,00
3 ® 6 13 32 ra18 2012 30,00 2 O 9 38 32 bu 2012 58,00
4 ® 6 19 32 ru33 2012 38,00 3 ® 2 54 45 bl 2517 86,00
5 ® 6 21 32 rud48 2012 43,00 4 ® 2 68 45 bu 2517 98,00
118 1 ® 8 1.2 25 bu 1610 19,50 5 ® 2 74 52  bu 3020 109,50
2 ® 6 14 25 ra10 1610 26,30 200 1 O 5 26 32 bu 2012 46,00
3 ® 2 18 32 ra18 2012 33,50 2 O 5 41 45 bl 2517 70,40
4 ® 2 20 32 ru33 2012 39,00 3 O 9 49 45 bu 2517 88,00
5 ® 2 24 32 rud48 2012 46,00 4 ® 2 74 51 bu 3020 112,00
5 ® 4 84 51 bu 3020 132,00
bl = bundig / precise
A nur fur Profil 13 only for section 13 \r,u _ sgisngg/ I/.nb;i;lg;f
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 (.) gggij;if;lf:ﬁ’%ﬁ:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 20 35 50 65 80 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
G e Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore ds, (mm) from ... to ... 10-28 11-32 1442 14-42 1450 16-60 25-75 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
€/stiick each 660 9,10 10,30 12,10 14,00 21,20 3870  onrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.


http://www.strongbelt.com

Strongbelt

Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes -
grooves to ISO/BS/DIN ﬁ

Profil Section SPA/13

(I;ich;:]— Angah Ge\gicht Nabe/Hub St€ " (I}ich;:]— Anzah Ge\gicht Nabe/Hub s € "
mljel;<:ser l'c_]izear Ausfiih- B?Jcﬂge 5 ';Zgnf gﬂgﬁ;’e ol:‘rfe mljel;<:ser l'c_]izear Ausfiih- B?Jcﬂge 5 ';Zgnf BTﬂgﬁ:e otl:jrfe
Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without 1opqth " Iih each diameter No.of — Type  without 1opqth " Iih each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
212 1 O 5 27 32 bu 2012 52,00 500 1 X 7 8,0 45 bl 2517 150,00
2 O 5 43 45 bl 2517 78,00 2 X 7 11,6 45 bl 2517 180,00
3 O 9 52 45  bu 2517 95,00 3 X 7 16,0 51 bu 3020 250,00
4 ® 2 73 52 bu 3020 126,10 4 X 10 18,2 51 ra7 3020 295,00
5 ® 2 82 52 bu 3020 140,00 5 X 7 273 89 bl 3535 390,00
224 1 X 7 27 32 bu 2012 51,00 560 1 X 7 11,6 2517 185,00
2 O 5 44 45  bu 2517 82,90 2 X 7 155 52  bu 3020 240,00
3 O 9 55 45 ra2,5 2517 99,70 3 X 7 17,8 51 bu 3020 296,00
4 ® 2 74 51 bu 3020 141,50 4 X 7 26,7 89 bl 3535 400,00
5 ® 2 83 51 bu 3020 156,00 5 X 7 304 89 bl 3535 450,00
236 1 X 7 28 32 bu 2012 58,00 630 1 X 7 10,1 45 bu 2517 225,00
2 O 5 46 45  bu 2517 85,50 2 X 7 16,0 51 bu 3020 285,00
3 O 9 57 45 bl 2517 108,00 3 X 7 22,0 51 bu 3020 330,00
4 ® 2 78 52 bu 3020 140,00 4 X 7 308 89 bl 3535 430,00
5 ® 2 387 52  bu 3020 171,80 5 X 7 337 89 bu 3535 520,00
250 1 X 7 29 32 bu 2012 59,00
2 X 7 48 45 bu 2517 86,00 bli = bundig / precise
3 O 9 59 45 ri25 2517 116,20 ri = Ricksprung / behind 9
4 O 9 80 51 ri7 3020 153,50 v = Vorsprung/in front
5 O 9 90 51 ri145 3020 168,00
280 1 X 7 33 32 bu 2012 64,00
2 X 7 54 45 bl 2517 95,50
3 O 9 67 45 ri2,5 2517 136,30
4 O 9 88 51 ra7 3020 177,80
5 O 5 155 89 bu 3535 240,00
315 1 X 7 36 32 bu 2012 77,00
2 X 7 6,0 45  bu 2517 110,00
3 O 5 383 51 bu 3020 177,50
4 O 9 97 51 ru7 3020 210,00
5 O 5 17,0 89 bu 3535 346,50
355 1 X 7 42 32 bu 2012 93,00
2 X 7 67 45  bu 2517 129,00
3 X 7 92 51 bu 3020 171,00
4 X 10 11,0 51 ru7 3020 208,00
5 X 7 18,6 89 bu 3535 281,00
400 1 X 7 49 32 bu 2012 96,00
2 X 7 81 45 bl 2517 132,00
3 X 7 11,0 51 bu 3020 190,00
4 X 10 12,8 51 ra7 3020 220,00
5 X 7 21,0 89 bu 3535 310,00
450 1 X 7 70 32 bu 2012 119,00
2 X 7 10,3 45 bl 2517 162,00
3 X 7 141 51 bu 3020 220,00
4 X 10 15,5 51 ra7 3020 263,00
5 X 7 243 89 bl 3535 345,00
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 (.) \B/glzlise;hsecf; lf:l;’%f:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 20 35 50 65 80 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 2012 2517 3020 3030 3535 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
L ) e o Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore d, (mm) from ... to ... 14-50 16-60 25-75 35-75 35-90 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
£/stiick each 14,00 21,20 38,70 55,00 80,40 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - rq
grooves to ISO/BS/DIN 1

Profil Section SPB/17

gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € . gich;:]- " Ge\;]vicht Nabe/Hub s € "
ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf BTﬂgﬁge ow:e ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂ(:e ';ignf gﬂ?ﬁ;e otl:jrfe
Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without 1op.th - T each diameter No.of  Type  without 1opqth - T each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
1004 1 ® 1 09 25 bu 1610 15,70 180 1 o 1 41 25 bu 1610 46,00
2 ® 6 1,2 25 ra19 1610 23,90 2 ® 8 45 45 bu 2517 72,00
3 ® 6 17 25 ra19 1610 33,00 3 ® 2 55 45 ra18 2517 88,00
1124 1 ® 1 1.1 25 bu 1610 20,00 4 ® 4 6,9 45 r0185 2517 102,00
2 ® 6 15 25 ra19 1610 29,00 5 ® 4 71 51 ra25 3020 120,00
3 ® 6 20 25 ru38 1610 38,50 6 ® 4 7,7 51 ru345 3020 133,00
1184 1 ® 1 1.3 25 bu 1610 23,00 8 ® 4 95 76 ruédl 3020 175,00
2 ® 6 17 25 ra19 1610 32,00 190 1 ® 8 46 32 b 2012 51,50
3 ® 6 23 25 ru38 1610 40,50 2 ® 8 50 45 b 2517 83,00
1254 1 ® 1 1,5 25 b 1610 24,50 3 ® 2 6,3 45 ru18 2517 94,00
2 ® 2 19 32 ral12 2012 35,50 4 ® 4 76 45 r0185 2517 115,00
3 ® 2 24 32 ru31 2012 44,00 5 ® 4 8,1 51 ri25 3020 126,00
4 ® 4 30 32 ru50 2012 56,00 6 ® 4 92 51 ru345 3020 150,00
5 ® 6 35 32 ru69 2012 64,00 8 ® 4 11,2 76 rudl 3030 192,00
1324 1 ® 1 1,8 25 bu 1610 27,30 200 1 ® 8 50 32 bu 2012 60,00
2 ® 2 22 32 ral12 2012 39,50 2 ® 8 54 45 bu 2517 95,00
3 ® 2 28 32 ru31 2012 48,50 3 ® 2 6,5 45 bu 2517 109,00
10 4 ® 4 34 32 ru50 2012 61,00 4 ® 2 88 51 bu 3020 125,00
5 ® 4 37 32 ru345 2012 69,00 5 ® 2 9,1 51 bu 3020 144,00
140 1 ® 1 2,3 25 bu 1610 31,00 6 ® 4 103 51 ru345 3020 160,00
2 ® 2 27 32 bu 2012 43,50 8 ® 4 135 89 ru345 3535 210,00
3 ® 2 33 32 bu 2012 54,00 212 1 ® 8 42 32 bu 2012 65,00
4 ® 2 37 45 ru185 2517 65,00 2 ® 8 49 45 b 2517 89,00
5 ® 2 45 45 ru28 2517 75,00 3 o 2 6,0 45 bu 2517 108,00
6 ® 4 46 45 ru36 2517 86,00 4 ® 2 9,8 51 bu 3020 144,00
150 1 ® 1 2,7 25 b 1610 34,00 5 ® 2 110 51 bd 3020 160,00
2 ® 2 31 32 bu 2012 48,00 6 ® 4 143 89 rul155 3535 195,00
3 ® 2 39 45 bu 2517 60,00 8 ® 4 166 89 ru345 3535 225,00
4 ® 2 44 45 ru185 2517 76,00 224 1 ® 8 4,7 32 bu 2012 70,00
5 ® 4 52 45 ru28 2517 90,00 2 ® 8 53 45 bu 2517 109,00
6 ® 4 56 45 ra36 2517 100,00 3 ® 2 6,3 45 bu 2517 135,00
160 1 ® 1 2,5 25 bu 1610 39,00 4 ® 2 11,3 51 b 3020 156,00
2 ® 2 29 32 ra12 2012 54,00 5 ® 2 12,7 51 b 3020 175,00
3 ® 2 42 45 ru18 2517 69,90 6 ® 4 17,0 89 ruil55 3535 223,00
4 ® 4 49 45 ru185 2517 85,00 8 ® 4 193 89 ru345 3535 260,00
5 ® 4 60 45 ru28 2517 96,00 10 ® 4 218 89 ru535 3535 320,00
6 ® 4 54 51 ra345 3020 110,00 236 1 ® 8 50 32 b 2012 78,00
170 1 ® 1 2,9 25 b 1610 42,00 2 ® 8 55 45 b 2517 125,00
2 ® 2 33 32 ral12 2012 59,00 3 X 10 7.0 45 bu 2517 119,00
3 ® 2 49 45 ru18 2517 76,00 4 X 10 14,5 51 bu 3020 170,00
4 ® 4 57 45 ru185 2517 93,00 5 ® 6 169 89 b 3535 225,00
5 ® 4 6,1 51 ra25 3020 104,00 6 ® 4 200 89 rul55 3535 241,00
6 ® 4 65 51 ri345 3020 120,00 8 ® 4 223 89 ru345 3535 290,00
8 ® 4 380 76  ru41 3020 160,00 10 ® 4 253 89 ru535 3535 350,00
bl = bundig / precise
ru = Rucksprung / behind
v = Vorsprung /in front
A nur fur Profil 17 only for section 17
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 8 10 (.) gggij;if;lf:ﬁ’%ﬁ:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 25 44 63 82 101 120 158 196 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 1610 2012 2517 3020 3030 3535 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
G e Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore ds, (mm) from ... to ... 14-42 1450 16-60  25-75 3575  35-90 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
€/stiick each 1030 14,00 21,20 3870 5500 80,40  oonrungsdurchmesser d; siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.


http://www.strongbelt.com

Strongbelt

Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - :
grooves to ISO/BS/DIN ﬁ

Profil Section SPB/17

gich;c]- Angah Gevr;/icht Nabe/Hub s € . gich;:]- " Gevr;/icht Nabe/Hub € "
ml:erscser r&zear Ausfiih- B?Jc_ﬂse Iiigr: BTﬂgﬁge oii:‘rfe ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?Jcﬂse Iiigr: BTﬂgﬁge f:i:‘rfe
sz ey Somgl) [ v |V (el Noudve| | et eend | Sngll e oo (Gl | v
' dq  grooves » bush €19t position  BUShihout ds  grooves e hush length pogiion  bush e
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
250 1 ® 38 54 32 bu 2012 87,00 355 2 X 7 8,7 51 bl 3020 160,00
2 X 7 55 45 bu 2517 103,00 3 X 10 10,8 51 rué6 3020 207,00
3 ® 2 7.7 51 bu 3020 168,00 4 X 7 186 89 bu 3535 288,00
4 ® 2 196 51 bu 3020 195,00 5 X 10 208 89 ru6 3535 330,00
5 ® 4 21,7 89 bu 3535 260,00 6 X 9 228 89 rui155 3535 409,00
6 ® 4 233 89 rul55 3535 274,00 8 X 10 27,0 89 ru345 3535 450,00
8 ® 4 275 89 ru345 3535 322,00 10 X 10 38,0 102 rud47 4040 585,00
10 ® 4 293 89 ru535 3535 383,00 375 2 X 7 9,5 3020 200,00
265 2 o 7 6,2 2517 165,00 3 X 10 11,5 89 bu 3020 330,00
3 O 9 8,0 3020 170,00 4 X 10 16,5 3525 345,00
4 o 9 9,5 3020 280,00 6 X 10 25,0 3535 390,00
6 O 9 16,7 3525 335,00 8 X 10 28,0 4040 450,00
8 O 9 240 3525 352,00 400 2 X 7 10,0 51 bu 3020 190,00
280 1 X 7 6,1 32 bu 2012 80,00 3 X 7 183 89 bu 3535 295,00
2 X 7 6,8 45 bu 2517 112,00 4 X 7 205 89 bu 3535 340,00
3 X 10 86 51 ru6 3020 150,00 5 X 10 234 89 rub6 3535 390,00
4 O 9 10,1 51 ra155 3020 200,00 6 X 10 251 89 ra155 3535 435,00
5 O 9 178 89 rué6 3535 260,00 8 X 10 36,5 102 ru28 4040 590,00 11
6 O 9 196 89 rul55 3535 290,00 10 X 10 41,0 102 ra47 4040 715,00
8 O 9 267 89 ru345 3535 370,00 425 2 X 7 11,5 3020 270,00
10 O 9 305 89 ru535 3535 466,00 3 X 7 18,0 3535 300,00
300 2 X 7 73 45 vO0,5 2517 120,00 4 X 7 195 3535 425,00
3 X 10 92 51 ru6 3020 163,00 6 X 10 25,1 4040 530,00
4 O 9 143 51 rui155 3020 237,00 8 X 10 52,5 4545 560,00
5 O 9 182 89 ru6 3535 296,00 450 2 X 7 121 51 bu 3020 220,00
6 O 9 21,9 89 rul55 3535 330,00 3 X 7 21,9 89 bu 3535 310,00
8 O 9 262 89 ru345 3535 383,00 4 X 7 245 89 bu 3535 370,00
315 1 X 7 72 32 bu 2012 90,00 5 X 10 273 89 ru6 3535 430,00
2 X 7 7.8 45 bu 2517 125,00 6 X 10 355 102 ra9 4040 510,00
3 X 10 96 51 ru6 3020 171,00 8 X 10 40,9 102 ru28 4040 640,00
4 O 5 171 89 bu 3535 280,00 10 X 10 53,5 104 ra41 4545 835,00
5 O 9 188 89 rub6 3535 319,00 500 2 X 7 132 51 bu 3020 240,00
6 O 9 230 89 ra155 3535 345,00 3 X 7 231 89 bu 3535 350,00
8 O 9 260 89 ru345 3535 420,00 4 X 7 266 89 bu 3535 414,00
10 O 9 315 89 ru535 3535 505,00 5 X 10 299 89 ru6 3535 480,00
335 2 X 7 7.8 45 bu 2517 140,00 6 X 10 389 102 ra9 4040 580,00
3 X 10 10,5 51 rué6 3020 187,00 8 X 10 455 102 rGa28 4040 715,00
4 X 7 183 89 v35 3535 270,00 10 X 10 61,0 114 ra41 4545 900,00
5 X 10 195 89 ru6 3535 312,00 560 2 X 7 165 51 wv35 3030 280,00
6 X 10 22,0 89 ra155 3535 349,00 3 X 7 259 89 bu 3535 400,00
8 X 10 282 89 ru345 3535 413,50 4 X 7 290 89 bu 3535 470,00
10 X 10 36,0 102 rud47 4040 588,00 5 X 7 353 102 bu 4040 560,00
6 X 10 43,1 102 ra9 4040 650,00
8 X 10 49,0 114 rGa22 4545 895,00
10 X 10 55,7 114 ra41 4545 1.010,00
bU = bundig / precise
ri = Rucksprung / behind
v = Vorsprung / in front
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 8 10 (.) \éggsecn'li'::i lf:l;’iaf:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 25 44 63 82 101 120 158 196 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 2012 2517 3020 3030 3535 4040 4545 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
et b () S0 o 55 Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore d, (mm) from ... e 14-50 16-60 25-75 35-75 35-90 40-100 55-110 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
€/stiick each 14,00 21,20 3870 5500 80,40 122,50 161,30  onrungsdurchmesser d, siche Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes -
grooves to ISO/BS/DIN r‘i

Profil Section SPB/17

(I}ich;:]— Angah Ge\{‘vicht Nabe/Hub St€ " (I}ich;:]— Anzah Ge\{‘vicht Nabe/Hub St€ "
ml:el;(:ser r;‘zee:_ Ausfiih- B?Jc'ﬂ(see ) Iiigr: BTﬂgﬁ:e ol:‘:e ml:el;(:ser r;‘zee:_ Ausfiih- B?Jc'ﬂ(see ) Iiigr: gﬂ?ﬁg-e ol:jrfe
Datum  Rillen rung Weight  Lange o) Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight = Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without length " ot each diameter No.of  Type  without length " ot each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
630 2 X 7 185 76 v16 3020 350,00 900 3 X 7 46,8 3535 800,00
3 X 7 289 89 bu 3535 470,00 4 X 7 600 102 bu 4040 950,00
4 X 7 333 89 bu 3535 550,00 5 X 7 748 114 bu 4545  1.200,00
5 X 7 43,1 102 bu 4040 650,00 6 X 10 815 114 ru3 4545 1.300,00
6 X 10 49,2 102 ru9 4040 750,00 8 X 10 110,0 114 rGa22 4545 1.700,00
8 X 10 62,0 114 rGa22 4545 1.000,00 10 X 10 126,0 127 ri345 5050 2.100,00
10 X 10 72,0 114 ra41 4545  1.200,00 1000 3 X 7 56,5 4040  1.000,00
710 3 X 7 332 89 bu 3535 570,00 4 X 7 665 102 bu 4040  1.200,00
4 X 7 391 89 bu 3535 660,00 5 X 7 805 114 bu 4545  1.350,00
5 X 7 502 102 bu 4040 820,00 6 X 10 90,0 114 ru3 4545  1.590,00
6 X 10 62,3 114 ri3 4545 950,00 8 X 10 132,0 127 ra155 5050 200000
8 X 10 71,0 114 rG22 4545 1.200,00 10 X 10 147,0 127 ra345 5050 2.600,00
10 X 10 80,0 114 ra41 4545  1.450,00
800 3 X 7 367 89 bu 3535 700,00 bl = bundig / precise
4 x 7 488 102 bi 4040 900,00 ri = Ricksprung / behind
5 x 7 561 102 bi 4040 960,00 v = Vorsprung/in front
6 X 10 71,4 114 ra3 4545  1.110,00
12 8 X 10 90,9 114 rGa22 4545 140000
10 X 10 102,0 114 ra41 4545  1.750,00
Anzahl der Rillen No. of grooves z 2 3 4 5 6 8 10 (.) gggz%rlif;lasgl;";{afggi}llley
Kranzbreite Face width b, (mm) 44 63 82 101 120 158 196 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 3020 3030 3535 4040 4545 5050 ) Nebenbezugkante: Kleiner g der Kegelbohrung.
G e Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore ds, (mm) from ... to ... 25-75 35-75 35-90 40-100 55-110 70-125 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
£/Stiick each 38,70 55,00 80,40 122,50 161,30 219,90 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.


http://www.strongbelt.com

Strongbelt

Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes - r_,
grooves to ISO/BS/DIN 1

Profil Section SPC/22

gich;c]- " Gevr;/icht Nabe/Hub s € . gich;:]- " Gevr;/icht Nabe/Hub s € "
ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?JC_E?Q Igigr: gﬂ?ﬁ;e oii:‘rfe ml:erscser Ar&zear Ausfiih- B?JC_E?Q Igigr: gﬂ?ﬁ;e oii:‘rfe
Jatum  filen, e Mg Une (n, oot Buchse  Daum  filen wng Meght Unse (G, ot suche
largide gmbves » bush (agi Position bush without dy gmbves » bush (agi Position bush without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
2004 3 ® 4 90 45 ru20 2517 155,00 315 3 O 5 216 89 v2 3535 340,00
4 ® 4 105 51 rua30 3020 185,00 4 O 9 246 89 ruill 3535 395,00
5 ® 4 140 89 rul6 3535 230,00 5 O 9 290 89 ru235 3535 450,00
6 ® 4 170 89 rul6 3535 262,00 6 O 9 314 89 ru36 3535 515,00
2124 3 ® 4 100 51 ral17 3020 172,00 8 O 4 500 102 ru55 4040 720,00
4 ® 4 125 51 ru30 3020 208,00 10 O 9 580 114 ru75 4545 830,00
5 ® 4 150 89 rul16 3535 260,00 335 3 O 5 225 89 v2 3535 360,00
6 ® 4 180 89 ru365 3535 285,00 4 O 9 265 89 rull 3535 420,00
224 2 ® 4 8,1 51 ru45 3020 180,00 5 O 9 300 89 ru25 3535 480,00
3 ® 4 11,0 51 ral17 3020 192,00 6 O 9 350 89 ru36 3535 540,00
4 ® 4 140 89 rull 3535 250,00 8 O 9 580 102 ru55 4040 700,00
5 ® 4 162 89 ru235 3535 290,00 355 3 O 5 229 89 v2 3535 380,00
6 ® 4 190 89 ru36 3535 325,00 4 O 9 283 89 rull 3535 440,00
8 ® 4 249 89 rud46 3535 392,00 5 O 9 325 89 ru235 3535 520,00
236 3 ® 4 120 51 rual17 3020 215,00 6 O 9 360 89 ru36 3535 590,00
4 ® 4 172 89 rull 3535 270,00 8 O 9 67,5 102 ru55 4040 770,00
5 ® 4 191 89 ru235 3535 312,00 10 O 9 121,0 114 ru75 4545 1.020,00
6 ® 4 208 89 ru36 3535 350,00 375 3 O 5 238 89 v2 3535 430,00 13
8 ® 4 255 89 rud46 3535 430,00 4 O 9 300 89 ru1 3535 500,00
250 2 ® 4 98 51 ra45 3020 175,00 5 O 9 330 89 ru235 3535 570,00
3 ® 4 145 51 rul17 3020 240,00 6 O 9 455 102 ru30 4040 670,00
4 ® 4 207 89 rull 3535 300,00 8 O 9 680 114 ru49 4545 865,00
5 ® 4 228 89 ru235 3535 350,00 400 3 X 7 241 89 v2 3535 400,00
6 ® 4 260 89 ru36 3535 375,00 4 X 10 280 89 rull 3535 470,00
8 ® 4 297 89 ru62 3535 470,00 5 X 10 340 89 ru235 3535 550,00
10 ® 4 34,0 102 ru81 4040 600,00 6 O 9 480 102 ru30 4040 715,00
265 3 ® 8 21,2 89 bi 3535 290,00 8 O 9 650 114 rud49 4545 920,00
4 O 9 240 89 rum 3535 330,00 10 O 9 880 127 ru68 5050 1.250,00
5 O 9 262 89 ru235 3535 380,00 425 3 X 7 260 89 v2 3535 450,00
6 O 9 290 89 ru36 3535 435,00 4 X 10 31,0 89 ruill 3535 520,00
8 O 9 333 89 ru62 3535 530,00 5 O 9 450 89 ru235 4040 650,00
280 3 ® 38 240 89 b 3535 310,00 6 O 9 580 102 ru30 4545 825,00
4 O 9 290 89 rul1 3535 350,00 8 O 9 740 114 ru49 4545 990,00
5 O 9 31,0 89 ru235 3535 410,00 450 3 X 7 286 89 v2 3535 470,00
6 O 9 338 89 ru36 3535 450,00 4 X 10 335 89 rull 3535 550,00
8 O 9 375 89 ru62 3535 590,00 5 X 10 450 102 rGa17 4040 660,00
10 O 9 450 102 ru81 4040 720,00 6 O 9 611 114 ru24 4545 890,00
300 3 O 5 210 89 v2 3535 325,00 8 O 9 787 127 ru43 5050 1.150,00
4 O 9 250 89 rull 3535 380,00 10 O 9 101,0 127 ru65 5050 1.300,00
5 O 9 285 89 ru235 3535 425,00 475 3 X 7 400 89 v2 3535 435,00
6 O 9 290 89 ru36 3535 495,00 4 X 10 470 89 ruil1 3535 570,00
8 ® 4 46,5 102 ru55 4040 640,00 5 X 10 47,2 102 ra17 4040 700,00
10 O 9 535 114 ru75 4545 800,00 6 O 9 628 114 ru24 4545 960,00
8 O 9 81,5 127 ru43 5050 1.250,00
bu = bundig / precise
ru = Rucksprung / behind
. . ) v = Vorsprung / in front
A nur far Profil 22W only for section 22
Anzahl der Rillen No. of grooves z 2 3 4 5 6 8 10 5 \éggsecn'li'::i ggl;’%f:gi);ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 59,5 85 1105 136 161,5 212,5 263,55 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 2517 3020 3535 4040 4545 5050 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
L ) e o Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore d, (mm) from ... to ... 16-60 25-75 35-90 40-100 55-110 70-125 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
€/stiick each 21,20 3870 80,40 12250 16130 219,90  conrungsdurchmesserd, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrillenscheiben fir Taperbuchsen - Rillen nach DIN 2211

V-grooved pulleys for taper bushes -
grooves to ISO/BS/DIN ﬁ

Profil Section SPC/22

(I}ich;:]— Angah Ge\{‘vicht Nabe/Hub St€ " (I}ich;:]— Anzah Ge\{‘vicht Nabe/Hub St€ "
ml:el;(:ser r;ize?' Ausfiih- B?Jcﬂge ) Iiigr: IBTSFc)re\:e ol:‘rfe ml:el;(:ser r;ize?' Ausfiih- B?Jcﬂge ) Iiigr: gﬂ?ﬁ;-e ol:‘rfe
Datum  Rillen rung Weight  Lange o) Taper Buchse Datum  Rillen rung Weight = Lange o Taper Buchse
diameter No.of  Type  without length " Iih each diameter No.of  Type  without length " Iih each
dy grooves bush Position without dy grooves bush Position without
(mm) (=kg) (mm) toface” bush (mm) (=kg) (mm) toface” bush
500 3 X 7 309 89 v2 3535 525,00 800 3 X 7 720 4545 990,00
4 X 10 390 89 ruill 3535 610,00 4 X 7 90,8 127 v§825 5050 1.205,00
5 X 10 48,7 102 rGa17 4040 750,00 5 X 10 102,5 127 ru4,5 5050 146500
6 X 10 60,2 115 ra24 4545 909,00 6 X 10 113,7 127 rG17 5050 1.690,00
8 O 9 874 127 ru43 5050 1.270,00 8 X 10 136,6 127 ru43 5050 2.000,00
10 O 9 1270 127 ru68 5050 1.590,00 10 O 9 160,7 127 ru68 5050 2.503,00
560 3 X 7 36,0 3535 560,00 1000 5 X 10 134,0 127 ru4,5 5050 1.830,00
4 X 10 50,0 102 ra4 4040 740,00 6 X 10 150,0 127 rG17 5050 2.140,00
5 X 10 63,0 114 ra11 4545 920,00 8 X 10 181,4 127 ru43 5050 254500
6 X 10 77,0 127 ra17 5050 1.090,00 10 O 9 217,2 127 ru68 5050 3.305,00
8 X 10 94,0 127 ra43 5050 1.320,00 1250 5 X 10 177,6 127 ru4,5 5050 3.250,00
10 O 9 1150 127 ru68 5050 1.650,00 6 X 10 201,4 127 rG17 5050 3.680,00
630 3 X 7 485 102 v85 4040 700,00 8 X 10 243,7 127 ru43 5050 3.600,00
4 X 7 61,0 119 v1,5 4545 920,00 10 O 9 2921 127 ru68 5050 4.700,00
5 X 10 77,0 127 ru4,5 5050 1.150,00
6 X 10 860 127 ra17 5050 122000 bl = bindig / precise
8 x 10 1055 127 ri43 5050 145000 ri = Ricksprung / behind
14 10 O 9 1300 127 ri68 5050 1.800,00 v =Vorsprung/in front
710 3 X 7 625 4040 990,00
4 X 7 786 4545  1.065,00
5 X 10 89,6 127 ru4,5 5050 1.190,00
6 X 10 994 127 ra17 5050 1.390,00
8 X 10 117,5 127 ra43 5050 1.800,00
10 O 9 1371 127 ru68 5050 2.150,00
Anzahl der Rillen No. of grooves z 3 4 5 6 8 10 (.) gggz%rlif;g:l;’j{af:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 85 110,5 136 161,5 212,5 263,5 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
X Armscheibe Spoked pulley
Taperbuchse Taper bush 3535 4040 4545 5050 7 Nebenbezugkante: Kleiner @ der Kegelbohrung.
G e Hub reference edge: small diameter of taper bore.
Bore ds, (mm) from ... to ... 35-90 40-100 55-110 70-125 Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
£/stiick each 80,40 122,50 161,30 219,90 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.
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Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPZ/10

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben- € Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben-
P AT e oo BOTNG LSS s meme S e e BTG WG st
diameter  No. of Ti = bore length h diameter  No. of e = bore length o
dyg grooves ES (= kg) — cac dy grooves ypP (= kg) —
(mm) (mm)  (mm) centered (mm) o2 | centered
45a 1 @) 0,2 16 24 7,90 140 1 O 0,9 28 24 27,00
2 @) 0,3 16 35 8,70 2 @) 1,4 38 38 37,00
3 O 0,4 16 35 11,00 3 @) 1,7 38 40 45,00
50a 1 O 0,3 20 24 8,00 150 1 X 1.1 28 24 29,50
2 @) 0,4 20 35 11,00 2 @) 1,5 38 38 41,00
3 O 0,5 20 40 13,00 3 O 1,9 38 40 49,00
56A 1 @) 0,3 20 24 9,40 160 1 X 1,2 32 30 33,00
2 O 0,5 25 35 11,50 2 X 1,6 38 38 44,00
3 O 0,7 25 40 14,00 3 X 2,4 42 40 59,80
63 1 O 0,3 25 24 10,50 170 1 X 1,7 40 30 29,90
2 O 0,6 25 35 12,00 2 X 1,9 40 38 44,20
3 O 0,9 25 40 14,50 3 X 3,0 42 40 60,10
71 1 O 0,3 25 24 11,00 180 1 X 2,1 32 30 33,00
2 O 0,6 25 35 14,00 2 X 3,1 38 38 48,00
3 O 1,0 30 40 16,90 3 X 3,5 42 40 62,00
75 1 O 0,4 24 24 12,80 190 1 X 2,3 35 30 36,00
2 @) 0,6 24 35 16,00 2 X 2,4 35 38 73,00
3 O 1,1 28 40 20,00 3 X 4,0 35 40 73,50
80 1 O 0,4 25 24 13,60 200 1 X 2,4 32 38 37,80 1 5
2 @) 0,7 30 35 16,50 2 X 2,9 38 38 52,00 N
3 O 1.1 38 35 21,00 3 X 4,5 42 40 68,20
85 1 @) 0,3 25 24 14,90 212 1 X 2,6 35 30 45,00
2 O 0,7 30 35 18,20 2 X 3,4 35 38 84,00
3 O 1,1 38 35 23,00 3 X 5,0 38 40 85,00
90 1 O 0,4 25 24 15,50 225 1 X 2,8 32 38 45,00
2 O 0,8 30 35 20,00 2 X 4,0 38 38 92,00
3 O 1,2 38 38 25,40 3 X 53 42 40 80,00
95 1 O 0,4 28 24 16,60 250 1 X 3,3 32 38 50,00
2 O 0,8 28 35 22,00 2 X 4,8 38 38 69,00
3 O 1,2 38 38 28,00 3 X 6,0 42 40 85,00
100 1 O 0,5 28 24 18,00 280 1 X 3,9 35 34 66,10
2 @) 0,9 30 35 24,00 2 X 5,2 42 38 83,00
3 O 1,3 38 38 30,50 3 X 7.0 48 40 110,10
106 1 O 0,5 30 24 19,00 315 1 X 4,4 35 34 79,10
2 @) 1,0 28 35 26,00 2 X 6,8 42 38 92,00
3 O 1.3 38 38 34,50 3 X 8,3 48 40 118,20
112 1 @) 0,5 28 24 21,00 355 1 X 4,6 35 34 160,00
2 @) 1,0 30 35 28,50 2 X 8,0 42 40 180,00
3 O 1,4 38 38 38,00 3 X 10,0 48 45 220,00
118 1 O 0,6 28 24 21,00
2 O 1,1 38 35 28,70
3 O 1,5 38 38 41,50
125 1 O 0,7 28 24 22,50
2 O 1,2 38 35 32,10
3 O 1,6 38 40 46,00
132 1 @) 0,8 30 24 25,00
2 @) 1.3 38 35 35,00
3 O 1,6 40 40 42,00
A nur fir Profil 10 only for section 10
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 (.) \éggse;'lec'::i ggl;’%f:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 16 28 40 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley
Nabenlage: einseitig blindig

Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561




Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPA/13

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben- € Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:gben-
pese AT e cowor BOTNG LSS st peme Ao e e RO WS st
d/argeter I)Igc.) ‘?;‘S Type (= kg) bore length o d/argeter I)Igc.) ‘?;‘S Type (= k) bore length o
(m;‘n) J (mm) (mm) centered (m;‘n) g (mm) () centered
50a 1 O 0,3 18 34 9,40 106 1 O 0,9 28 34 23,00
2 @) 0,5 18 49 13,00 2 O 1,7 28 49 32,50
3 O 0,6 18 a7 15,00 3 O 2,2 32 42 42,00
56a 1 O 0,4 20 34 9,40 4v O 3,2 32 53 51,00
2 O 0,6 20 49 14,30 5v O 3.9 35 60 59,00
3 O 0,7 20 47 17,50 112 1 O 1.1 28 34 24,00
634 1 O 0,5 25 34 12,20 2 O 1,8 38 49 35,80
2 O 0,8 25 49 16,00 3 O 2,4 38 42 47,00
3 O 0,9 25 47 19,90 4v O 3,4 42 53 55,00
4v O 1,2 25 60 25,00 5v @) 4,0 42 60 62,60
5v O 1,5 25 70 29,90 118 1 O 1,1 32 34 27,80
71a 1 O 0,5 25 34 12,80 2 O 1,8 38 49 39,00
2 O 0,9 28 49 16,80 3 O 2,4 42 42 52,00
3 O 1,0 32 42 21,50 4v O 3,4 42 53 62,00
4v O 1,5 32 60 28,10 5v O 41 48 65 67,90
5v O 1,8 32 70 34,90 125 1 O 1,4 32 34 32,00
75a 1 @) 0,5 24 34 13,80 2 O 1,9 38 49 45,00
2 @) 1,0 24 49 18,20 3 O 2,6 42 42 59,00
1 6 3 O 1.1 24 42 23,80 4v O 3,5 42 53 67,00
- av O 1,8 24 60 29,50 5v O 4,4 48 65 76,00
5v @) 1,9 28 82 36,60 132 1 O 1,5 32 34 33,00
80a 1 O 0,6 28 34 20,90 2 O 2,2 38 49 47,50
2 O 1,0 32 49 21,10 3 O 2,6 42 42 64,00
3 O 1,2 38 42 26,00 4v O 3,6 42 53 74,00
4v O 1,9 38 60 33,00 5v @) 4,8 48 65 83,00
5v O 2,0 38 55 40,00 140 1 O 1,5 32 34 33,90
85 1 O 0,6 24 34 16,50 2 O 2,3 38 49 47,00
2 O 1,2 28 49 23,00 3 O 2,6 42 42 61,00
3 O 1,4 28 42 28,50 4v O 3,7 42 53 82,00
4v O 2,0 28 53 37,00 5v @) 5,0 48 65 92,00
5v O 2,2 32 55 45,00 150 1 X 1,6 38 36 37,00
90 1 O 0,9 28 34 17,50 2 X 2,6 38 49 49,50
2 @) 1,5 32 49 25,50 3 O 3,0 42 42 67,00
3 O 1,6 38 42 33,00 4v O 4,0 42 53 94,00
4v O 2,2 42 53 42,00 5v O 5,2 48 65 103,00
5v O 2,5 42 67 51,20 160 1 X 1,8 38 36 39,20
95 1 @) 0,8 28 34 18,70 2 X 2,4 38 49 54,00
2 @) 1,6 28 49 27,50 3 X 2,8 42 42 73,00
3 O 1,9 28 42 35,00 4v O 3,6 48 60 88,00
4v O 2,5 32 53 45,00 5v @) 5,5 48 70 103,00
5v O 2,8 35 67 54,00 170 1 X 2,0 35 36 43,00
100 1 O 0,8 28 34 19,90 2 X 2,9 35 49 60,00
2 O 1,4 32 49 29,70 3 X 3,2 35 42 80,00
3 O 2,0 38 42 38,00 4v X 4,2 35 60 95,00
4v O 2,7 42 53 45,00 5v X 5,8 38 70 108,00
5v @) 3,1 42 60 54,00
A nur fir Profil 13 only for section 13 vdg + 4 mm
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 (.) gggz%tf;s:ﬁ%ﬁ:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 20 35 50 67 82 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley
Nabenlage: einseitig blndig

Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561

.
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Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPA/13

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben- € Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben-
messer za Aus-  Gewicht 200rng - lange Stiick messer za Aus-  Gewicht 2o0rng - lange Stiick
diameter “No.of fihrung Weight FLCIS oy, sentriert Ot RoloR fuhnung Weignt TR gy, zentrient
(rf\| ‘rjn) grooKes (mm) (mm) centered (n(1i F‘n) rooves (mm) () centered
180 1 X 2,0 38 36 47,00 315 1 X 4,8 48 44 83,00
2 X 3,2 42 49 68,00 2 X 6,6 48 53 117,00
3 X 3,6 42 42 83,00 3 X 8,8 55 47 160,00
4v X 4,7 48 60 110,00 4v X 1.1 55 60 195,00
5v X 6,1 48 70 126,00 5v X 12,5 60 70 235,00
190 1 X 2,0 38 36 52,00 355 1 X 5,5 48 44 97,10
2 X 3,2 42 49 74,00 2 X 7,7 55 53 132,00
3 X 4,0 42 42 86,00 3 X 9,6 55 47 178,00
4v X 5,2 48 60 117,00 4v X 11,8 55 60 211,00
5v X 6,3 48 70 131,00 5v X 13,8 60 70 270,00
200 1 X 2,4 38 36 56,50 400 1v X 6,9 50 50 118,00
2 X 2,9 42 49 78,00 3v X 10,5 60 47 208,00
3 X 4,2 48 42 95,00 4v X 12,4 60 67 248,00
4v X 5,0 55 60 122,00 5v X 15,9 60 82 307,00
5v X 6,5 55 70 140,00 450 1v X 7,5 55 50 150,00
212 1 X 2,7 40 36 61,00 2v X 9,4 55 53 185,00
2 X 3,4 42 49 85,00 3v X 12,2 60 47 235,00
3 X 4,4 42 42 106,00 4v X 14,2 65 67 290,00
4v X 57 42 60 138,00 5v X 18,3 65 82 355,00 17
5v X 6,9 42 70 160,00 500 2v X 10,7 55 55 214,80 P
225 1 X 2,8 40 36 66,00 3v X 13,5 60 60 283,00
2 X 3,9 42 49 94,00 4v X 16,3 65 67 335,00
3 X 4,6 42 42 120,00 5v X 22,8 65 82 405,00
4av X 6,5 42 60 150,00 560 1v X 14,0 55 60 375,00
5v X 7.3 42 70 170,00 2v X 13,1 55 60 440,00
236 1 X 3,3 38 36 78,00 3v X 15,6 60 74 520,00
2 X 4,1 42 49 105,00 4v X 19,4 65 67 630,00
3 X 4,9 48 47 126,00
4v X 6,2 55 60 162,00
5v X 7,5 55 70 178,00
250 1 X 3,4 42 36 88,00
2 X 4,3 48 49 108,00
3 X 53 48 47 134,00
av X 7,0 55 60 172,00
5v X 7.9 60 70 193,00
280 1 X 3,9 42 44 76,00
2 X 5,4 48 53 108,00
3 X 6,5 48 47 135,00
4av X 8,5 55 60 168,00
5v X 9,9 60 70 202,00
300 1 X 4,3 48 44 79,00
2 X 5,9 48 53 111,00
3 X 7.5 55 47 150,00
4av X 9,8 55 60 185,00
5v X 11,3 60 70 220,00
vdg + 4 mm
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 (.) \éggse;'lec'::i ggl;’%f:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 20 35 50 67 82 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley
Nabenlage: einseitig blindig

Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561




Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPB/17

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben- € Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:gben- €
pese AT e cowor BOTNG LSS st peme Ao e e RO WS st
d/argeter I)Igc.) ‘?;‘S Type (= kg) bore length o d/argeter I)Igc.) ‘?;‘S Type (= k) bore length o
(m;‘n) J (mm) (mm) centered (m;‘n) g (mm) () centered
564 1 O 0,6 20 41 14,10 1124 1 @) 1,5 32 41 29,50
2 @) 1,0 20 60 22,00 2 @) 2,4 38 60 44,50
3 O 1.1 22 62 32,10 3 O 3,1 38 55 60,00
63a 1 O 0,8 20 41 14,20 av O 4,8 42 67 76,00
2 O 1,2 20 60 20,00 5v O 5,6 42 75 95,00
3 @) 1,2 22 62 27,00 6v @) 6,2 42 85 115,10
71a 1 O 0,8 22 41 16,00 1184 1 @) 1,6 32 41 31,80
2 O 1,3 22 60 22,00 2 O 2,4 38 60 49,00
3 O 1,6 22 55 27,40 3 O 3,2 42 55 66,00
754 1 O 0,8 25 41 18,00 4v O 5,2 42 70 85,00
2 O 1,4 25 60 24,10 5v O 7.2 42 75 105,00
3 @) 1,9 25 62 31,00 6v @) 6,6 42 85 124,00
80a 1 O 1,0 28 41 18,00 1254 1 O 1,7 32 41 35,50
2 O 1,7 28 60 26,00 2 O 2,6 38 60 54,00
3 O 2,1 28 55 35,00 3 @) 3,3 42 55 72,50
4v O 2,4 28 70 43,50 av O 4,7 42 70 88,00
5v @) 2,7 28 80 52,00 5v O 8,6 42 75 98,00
85a 1 O 1.1 30 41 20,00 6v @) 8,0 48 85 112,00
1 8 2 O 1,7 30 60 27,90 1324 1 @) 1,9 30 41 39,00
- 3 O 2,2 30 55 37,00 2 @) 2,6 30 60 60,00
4v O 2,7 30 70 49,00 3 @) 3,5 42 55 80,00
5v @) 3,0 30 75 59,00 4v @) 6,3 42 70 95,00
90a 1 @) 1,2 32 41 20,50 5v @) 9,4 42 75 112,00
2 @) 1,8 38 60 30,80 6v O 8,5 42 85 123,00
3 O 2,3 38 55 42,00 140 1 O 2,1 32 41 44,00
4v O 3,1 38 70 54,00 2 O 2,9 38 60 67,00
5v @) 3,3 38 75 64,10 3 O 3,9 42 55 88,00
95a 1 O 1,3 35 41 24,00 4v O 6,9 42 70 100,80
2 O 2,0 38 60 34,00 5v O 7.6 48 75 123,70
3 O 2,5 38 67 45,00 6v @) 11,4 48 85 148,90
5v @) 3,6 38 75 69,10 150 1 @) 2,4 32 43 50,00
1004 1 @) 1.3 32 41 24,50 2 @) 3,2 38 48 75,00
2 @) 2,1 38 60 37,00 3 @) 4,3 42 60 99,00
3 O 2,9 38 55 48,00 av O 6,8 42 70 119,00
4v O 3,8 38 70 63,00 5v O 8,4 48 75 138,00
5v O 4,5 38 75 75,00 6v @) 12,1 48 85 155,00
6V @) 5,2 38 124 96,20 160 1 X 2,5 38 43 50,00
1064 1 O 1,5 28 41 27,00 2 X 3,3 42 48 72,00
2 O 2,0 28 60 40,50 3 X 4,6 48 60 113,00
3 O 3,0 30 55 55,00 4v O 7.0 48 70 133,00
4v O 4,3 30 70 70,00 5v O 9,4 48 75 155,00
5v O 51 32 75 88,00 6v @) 12,9 55 85 169,00
6v @) 6,0 32 124 175,00 170 1 X 2,9 42 43 53,00
2 X 3,4 42 48 78,00
3 X 49 42 60 110,00
4v O 7.2 48 70 126,00
5v O 8,9 48 75 148,00
6v O 13,1 48 85 178,90
A nur fir Profil 17 only for section 17 vdg + 55 mm
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 (.) gggz%tf;s:ﬁ%ﬁ:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 25 44 63 86 105 124 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley

Nabenlage: einseitig blndig
Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561
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Antriebstechnik

Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPB/17

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben- € Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:§ben-
P AT e oo BOTNG LSS s meme S e e BTG WG st
dlargeter Iygé‘?gs Type (= kg) bore length e dlargeter Iygé‘?gs pe & Eg) bore length o
(ml"jn) J (mm) (mm) centered (m?n) g (mm) () centered
180 1 X 3,1 38 43 58,00 315 1 X 6,4 48 49 105,00
2 X 3.9 42 48 82,00 2 X 8,2 55 55 157,60
3 X 53 48 60 115,00 3 X 12,9 55 67 209,00
4v X 7.4 48 70 143,00 4v X 13,0 60 80 260,00
5v O 9,1 55 75 174,00 5v X 17,6 65 80 312,00
6v @) 10,8 60 85 190,00 6v X 20,6 75 920 366,00
190 1 X 3,2 42 43 67,00 355 1 X 7.0 48 49 130,00
2 X 4,2 42 48 90,00 2 X 9,7 55 55 180,00
3 X 5,5 42 60 125,00 3 X 13,4 55 67 231,00
4v X 7,7 48 70 156,00 4v X 18,3 60 80 313,60
5v O 9,2 50 75 195,00 5v X 18,8 65 75 359,00
6v @) 12,0 55 85 290,00 6V X 19,8 75 920 415,00
200 1 X 3,4 38 43 77,00 400 1v X 8,5 50 49 160,00
2 X 4,5 42 48 96,00 2v X 10,0 55 55 220,00
3 X 5,9 48 60 132,00 3v X 14,3 60 67 299,00
4v X 8,0 50 60 166,00 4v X 18,5 65 80 380,00
5v O 9,5 55 80 203,00 5v X 22,5 70 85 420,00
6v @) 12,2 60 920 230,00 6v X 28,0 75 920 486,00
212 1 X 3,8 42 43 76,00 450 1v X 9,9 50 55 185,00 1 9
2 X 4,7 42 48 106,00 2v X 10,9 55 55 250,00 N
3 X 6,2 48 60 138,00 3v X 15,1 60 67 332,20
4v X 7,7 50 70 205,00 4v X 20,5 65 80 410,00
5v X 10,3 50 80 210,00 5v X 26,0 70 80 490,00
6v O 13,5 55 920 330,00 6V X 28,9 75 920 580,00
225 1 X 4,0 42 43 88,00 500 1v X 10,7 50 55 225,00
2 X 5,4 42 48 117,00 2V X 13,7 60 59 300,00
3 X 6,9 48 60 155,00 3v X 15,2 65 67 390,00
4v X 8,6 55 70 200,00 4v X 21,3 70 80 500,00
5v O 11,7 50 920 240,00 5v X 30,0 75 80 600,00
6v O 14,8 55 920 277,00 6v X 33,8 80 920 680,00
250 1 X 4,2 42 43 99,00 560 2v X 15,0 60 55 700,00
2 X 6,1 48 55 136,00 3v X 24,2 65 67 800,00
3 X 8,6 55 60 178,00 4v X 26,0 70 80 900,00
4v X 9,8 60 70 234,00 5v X 34,4 75 80 1.125,00
5v X 13,2 65 80 285,00 6v X 39,0 80 920 1.250,00
6v X 17,0 65 920 312,00 630 2V X 20,2 60 80 710,00
280 1 X 5,7 48 49 122,00 3v X 27,0 65 80 795,00
2 X 7,0 48 55 160,00 4v X 30,8 75 86 1.095,00
3 X 9,7 55 60 215,00 5v X 37,2 80 90 1.150,00
4v X 11,5 60 70 272,00 6V X 44,0 90 100 1.170,00
5v X 15,5 65 80 328,00
6v X 18,0 65 920 342,00
300 1 X 5,9 48 49 116,50
2 X 7.5 48 55 156,10
3 X 10,5 55 67 193,30
4v X 12,4 60 80 240,00
5v X 16,5 65 80 295,00
6v X 18,3 70 920 330,00
vdg + 55 mm
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 (.) \éggse;hseclﬁeei ggl;’%f:g?;ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 25 44 63 86 105 124 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley

Nabenlage: einseitig blindig
Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561




Keilrillenscheiben fir zylindrische Bohrung — Rillen nach DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring — grooves to ISO/BS/DIN

Profil Section SPC/22

Richtdurch- Angah bFehrtig- l\?ben- e Richtdurch- Angah bFehrtig- l\:gben- €
DS i e Gewer NG BG suec peme AL e e PG MG stio
d/argeter I)Ig(.) 361; Type = gg) t(Jjore length o d/argeter I)Ig(.) 361; ype = gg) téore length o
(mrqn) J (mm) (mm) centered (m;in) g (mm) (5w centered
180 1 O 4,2 40 54 400 3 X 20,6 70 90
2 O 7.2 50 64 4 X 28,0 70 105
3 O 10,4 55 90 5 X 32,0 75 100
4 O 10,5 55 95 450 2 X 21,1 70 80
5 O 18,0 60 100 3 X 26,3 75 90
6 @) 23,6 65 115 4 X 31,1 75 105
200 1 O 4,8 40 54 5 X 42,2 80 110
2 O 7.8 50 64 6 X 48,5 80 120
3 @) 8,8 55 90 500 3 X 28,4 75 90 auf
4 O 1,2 60 95 4 X 34,1 75 105 Anfrage
5 O 154 65 100 5 X 482 80 110 o0
6 O 270 70 125 6 X 52,5 80 120 request
225 1 X 5,5 48 54 560 3 X 31,1 75 90
2 X 7,8 52 64 4 X 39,0 75 105
3 X 10,6 52 90 5 X 54,1 80 110
4 X 13,1 55 95 6 X 61,5 85 120
5 X 16,7 60 100 630 3 X 38,5 80 90
6 X 35,0 60 115 4 X 48,1 80 105
20 250 1 X 7,3 52 54 5 X 62,2 85 110
- 2 X 8,8 52 64 6 X 73,2 85 120
3 X 11,0 65 90
4 X 15,3 70 95 auf
5 X 19,0 75 100 Anfrage
6 X 23,7 60 115 on
280 1 X 8,7 52 54 request
2 X 10,9 55 64
3 X 15,6 70 90
4 X 17,5 75 95
5 X 20,5 75 100
315 1 X 9,1 52 54
2 X 13,0 55 74
3 X 171 70 90
4 X 20,0 75 95
5 X 24,7 80 100
6 X 31,2 85 115
335 2 X 14,0 55 74
3 X 18,3 55 90
4 X 22,4 60 95
5 X 28,3 65 100
6 X 34,4 75 115
355 2 X 15,2 60 74
3 X 19,2 70 90
4 X 25,8 70 95
5 X 32,0 75 100
6 X 36,2 75 115
Anzahl der Rillen No. of grooves z 1 2 3 4 5 6 (.) gggz%rlif;g:l;’j{af:gi{ley
Kranzbreite Face width b, (mm) 38 64 90 116 142 168 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)

X Armscheibe Spoked pulley
Nabenlage: einseitig blndig

Hub position: one side flush
Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561

.
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Antriebstechnik
Regelscheiben
Variable speed pulleys
4+ 4177~ E :f’*“t———~io

Regelscheiben fiir zylindrische Bohrung Variable speed pulleys for plain boring wmaterial: G

Fertig- €

Regel- . =
Bezeichnung Da D ng;sr’l:gg B Profil Chyfin dy max fakgtor ?;:I{'c: tt zesr::r?e( rt
Part number (mm) (mm) bore (mm) Section (mm) (mm) Variance - Eg) -
(mm ey centered
R 083-1 83 40 26 48 SPZ 63 79 1,25 0,90
Z/10 57 77 1,35
R 093-1 93 45 28 48 SPZ 67 89 1,33 1,03
SPA 66 87 1,32
Z/10 61 87 1,43
A/13 60 85 1,42
R 108-1 108 50 28 48 SPZ 79 94 1,19 1,65
SPA 81 102 1,26 21
Z/10 73 93 1,27
A/13 75 100 1,33
R 121-1 121 55 28 48 SPz 92 107 1,16 1,75
SPA 94 115 1,22
Z/10 86 106 1,23
A/13 88 113 1,28 auf
R 138-1 138 55 38 48 SPZ 109 124 1,14 2,60 Anfrage
SPA 111 132 1,19 on
SPB 116 131 1,13 request
Z/10 103 123 1,19
A/13 105 130 1,24
B/17 109 128 1,17
R 160-1 160 80 52 48 SPZ 119 134 1,13 4,50
SPA 121 143 1,18
SPB 126 153 1,21
Z/10 113 133 1,18
A/13 115 141 1,23
B/17 119 150 1,26
R 180-1 180 80 52 48 SPA 141 163 1,16 5,40
SPB 146 173 1,18
A/13 135 161 1,19
B/17 139 170 1,22

GG = Grauguss Cast iron Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




" Regelscheiben
Variable speed pulleys

e

L L—;—#

Regelscheiben fiir zylindrische Bohrung Variable speed pulleys for plain boring waterial: cG

GG = Grauguss Cast iron Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Regelscheiben
Variable speed pulleys

Regelscheiben fiir Taperbuchsen Variable speed pulleys for taper bushes waterial: G

: bzeh%gng 3 Regel- ohizvgﬁ?ﬁse Taper- StﬁCk
Bezeichnung Da D Finished B Profll Gy ity @hmye fal'(tor Weight Buchse i B
Part number (mm) (mm) bore (mm) Section (mm) (mm) Variance \upo # bush Taper o

(mm factor (= kg) bush  ithout bush
TB-R 092-1 92 46 25 31 SPZ 60 89 1,48 0,85 1008
Z/10 55 88 1,60
TB-R 108-1 108 50 28 35 SPZ 75 93 1,24 1,20 1108
SPA 76 102 1,34
Z/10 68 92 1,35
A/13 70 100 1,43
B/17 87 97 1,11
TB-R 120-1 120 55 28 35 SPZ 87 105 1,20 1,50 1108 23
SPA 88 114 1,29
Z/10 80 104 1,30
A/13 82 112 1,36
B/17 98 108 1,10 auf
TB-R 138-1 138 65 32 38 SPZ 105 123 1,17 2,20 1215 Anfrage
SPA 106 132 1,24 on
Z/10 98 122 1,24 request
A/13 100 130 1,30
B/17 116 126 1,09
TB-R 159-1 159 75 42 39 SPZ 126 144 1,14 3,50 1615
SPA 128 154 1,20
Z/10 122 152 1,24
A/13 128 152 1,18
B/17 125 148 1,18
TB-R 180-1 180 75 42 45 SPZ 133 151 1,14 4,20 1615
SPA 134 160 1,19
SPB 137 173 1,26
Z/10 128 151 1,17
A/13 128 158 1,23
B/17 132 170 1,29
Taperbuchse Taper bush 1008 1108 1215 1615 GG = Grauguss Cast iron
Bohrung d, (mm) von ... bis Fertigungstechni_sche Anderungen v_orbehalten.
Bore dzg(m;n) rom o o 10-25 10-28 11-32 14-42 We reserve the right to make technical changes.
€/Stluck each 6,20 6,60 10,10 12,10

Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.
Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrippenscheiben flir Taperbuchsen, Profil PJ
Ribbed belt pulleys for taper bushes, section PJ

Ausf. Type 1
€
Anzahl Taper- -
FB,ezeichnung der Rillen fuﬁl:j;]g Material dy b, B N D Buchse ohnsetll;;thse
art number Nq. of Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper e
— bush without bush
TB4P) 47,5 4 1 GG 47,5 13 23 23 47,5 1008 182,50
TB4P) 52,5 4 1 GG 52,5 13 23 23 47,5 1008 184,20
TB4P) 57,5 4 1 GG 57,5 13 23 23 54,0 1108 185,60
TB4P) 62,5 4 1 GG 62,5 13 23 23 54,0 1108 186,70
TB4P) 67,5 4 1 GG 67,5 13 23 23 54,0 1108 188,50
TB4P) 72,5 4 1 GG 72,5 13 23 23 54,0 1108 191,30
TB4P) 77,5 4 1 GG 77,5 13 26 26 70,0 1210 194,40
TB4P) 82,5 4 1 GG 82,5 13 26 26 78,0 1210 196,70
TB4P) 87,5 4 1 GG 87.5 13 26 26 78,0 1210 199,20
TB4P) 92,5 4 1 GG 92,5 13 26 26 78,0 1210 203,80
TB4P) 97,5 4 1 GG 97,5 13 26 26 78,0 1210 205,50
24 TB4P)102,5 4 1 GG 102,5 13 26 26 85,0 1610 225,70
[ TB 4 PJ 107,5 4 1 GG 107,5 13 26 26 85,0 1610 259,80
TB4P)112,5 4 1 GG 112,5 13 26 26 85,0 1610 264,70
TB4PJ117,5 4 1 GG 117.,5 13 26 26 85,0 1610 266,10
TB4P)122,5 4 1 GG 122,5 13 26 26 85,0 1610 271,00
TB4PJ127,5 4 1 GG 127,5 13 26 26 85,0 1610 272,60
TB4P)137,5 4 1 GG 137.,5 13 26 26 85,0 1610 281,50
TB4PJ152,5 4 1 GG 152,5 13 26 26 85,0 1610 294,90
TB4P)162,5 4 1 GG 162,5 13 26 26 85,0 1610 303,10
TB4P)172,5 4 1 GG 172,5 13 26 26 85,0 1610 314,50
TB4P)182,5 4 1 GG 182,5 13 26 26 85,0 1610 325,10
TB4P)192,5 4 1 GG 192,5 13 26 26 85,0 1610 333,30
TB 4 PJ 202,5 4 1 GG 202,5 13 33 33 100,0 2012 376,50
TB4PJ)222,5 4 1 GG 222,5 13 33 33 100,0 2012 396,40
TB8P) 47,5 8 4 GG 47,5 23 23 23 — 1008 185,80
TB8PJ 52,5 8 4 GG 52,5 23 23 23 — 1008 187,50
TB8PJ 57,5 8 4 GG 57.5 23 23 23 — 1108 188,70
TB8P) 62,5 8 4 GG 62,5 23 23 23 — 1108 191,30
TB8PJ 67,5 8 4 GG 67,5 23 23 23 — 1108 192,10
TB8P) 72,5 8 4 GG 72,5 23 23 23 — 1108 195,30
TB8P) 77,5 8 1 GG 77,5 23 26 26 70,0 1210 198,60
TB8P) 82,5 8 1 GG 82,5 23 26 26 78,0 1210 201,30
TB8P) 87,5 8 1 GG 87,5 23 26 26 78,0 1210 203,50
TB8P) 92,5 8 1 GG 92,5 23 26 26 78,0 1210 208,10
TB8P) 97,5 8 1 GG 97.5 23 26 26 78,0 1210 210,30
TB 8 PJ 102,5 8 1 GG 102,5 23 26 26 85,0 1610 229,40
TB 8 PJ 107,5 8 1 GG 107,5 23 26 26 85,0 1610 266,10
TB8PJ112,5 8 1 GG 112,5 23 26 26 85,0 1610 269,00
TB8PJ117,5 8 1 GG 117.,5 23 26 26 85,0 1610 272,60
TB8PJ122,5 8 1 GG 122,5 23 26 26 85,0 1610 275,30
TB8PJ127,5 8 1 GG 127,5 23 26 26 85,0 1610 280,00
TB8PJ137,5 8 1 GG 137,5 23 26 26 85,0 1610 288,10
TB 8 PJ 152,5 8 1 GG 152,5 23 26 26 85,0 1610 301,10
TB8PJ162,5 8 1 GG 162,5 23 26 26 85,0 1610 316,50
TB8PJ172,5 8 1 GG 172,5 23 26 26 85,0 1610 329,50
TB 8 PJ 182,5 8 1 GG 182,5 23 26 26 85,0 1610 339,80
TB8PJ192,5 8 1 GG 192,5 23 26 26 85,0 1610 353,20
TB 8 PJ 202,5 8 1 GG 202,5 23 33 33 100,0 2012 393,10
TB 8 PJ222,5 8 1 GG 222,5 23 33 33 100,0 2012 416,70
Taperbuchse Taper bush 1008 1108 1210 1610 2012 GG, = Grauguss Cast iron
Further sisos o recuest. | ra0¢
Bohrung d, (mm) von ... bis ... urt request.
Boredymmjromfo.. | 1025 | 1028 1132 | 1442 | 1450 fenauiecnicheAnicuge bt
€/Stiick each 6,20 6,60 9,10 10,30 14,00 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.
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Keilrippenscheiben fiir Taperbuchsen, Profil PJ
Ribbed belt pulleys for taper bushes, section PJ

Ausf. Type 1
€
Anzahl Taper- =
Eezeichnung der Rillen fﬁﬁ:ﬁl—'\g Ml dy b, B N D Buchse ohnsetll;;ths -
art number No_. of Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper b
— e without bush

TB12PJ 62,5 12 2 GG 62,5 32 32 23 50,0 1108 194,70
TB12PJ 67,5 12 2 GG 67,5 32 32 23 50,0 1108 196,10
TB12PJ 72,5 12 2 GG 72,5 32 32 23 50,0 1108 199,20
TB12PJ 77,5 12 2 GG 77,5 32 32 26 62,0 1210 202,40
TB12PJ 82,5 12 2 GG 82,5 32 32 26 62,0 1210 205,20
TB12PJ 87,5 12 2 GG 87.5 32 32 26 70,0 1610 225,70
TB12PJ 92,5 12 2 GG 92,5 32 32 26 70,0 1610 229,40
TB12PJ 97,5 12 2 GG 97,5 32 32 26 70,0 1610 232,00
TB 12 PJ 102,5 12 2 GG 102,5 32 32 26 70,0 1610 236,20
TB 12 PJ 107,5 12 2 GG 107,5 32 32 26 70,0 1610 271,00
TB12PJ112,5 12 2 GG 112,5 32 32 26 70,0 1610 275,30
TB12PJ117,5 12 2 GG 117.,5 32 32 26 70,0 1610 280,00 25
TB 12 PJ122,5 12 2 GG 122,5 32 32 26 70,0 1610 281,50 _—
TB 12 PJ 127,5 12 1 GG 127,5 32 32 33 100,0 2012 314,50
TB 12 PJ 137,5 12 1 GG 137.,5 32 32 33 100,0 2012 323,30
TB 12 PJ 152,5 12 1 GG 152,5 32 32 33 100,0 2012 336,70
TB 12 PJ 162,5 12 1 GG 162,5 32 32 33 100,0 2012 353,20
TB 12 PJ 172,5 12 1 GG 172,5 32 32 33 100,0 2012 366,50
TB 12 PJ 182,5 12 1 GG 182,5 32 46 46 110,0 2517 403,00
TB 12 PJ 192,5 12 1 GG 192,5 32 46 46 110,0 2517 416,70
TB 12 PJ 202,5 12 1 GG 202,5 32 46 46 110,0 2517 433,20
TB 12 PJ 222,5 12 1 GG 222,5 32 46 46 110,0 2517 460,00
TB16 PJ 62,5 16 2 GG 62,5 41 41 23 50,0 1108 200,00
TB16 PJ 67,5 16 2 GG 67,5 41 41 23 50,0 1108 201,80
TB16PJ 72,5 16 2 GG 72,5 41 41 26 62,0 1210 204,90
TB16PJ 77,5 16 2 GG 77,5 41 41 26 62,0 1210 207,50
TB16 PJ 82,5 16 2 GG 82,5 41 41 26 62,0 1210 210,00
TB16 PJ 87,5 16 2 GG 87.5 41 41 26 70,0 1610 229,40
TB16 PJ 92,5 16 2 GG 92,5 41 41 26 70,0 1610 234,20
TB16PJ 97,5 16 2 GG 97,5 41 41 26 70,0 1610 236,20
TB 16 PJ 102,5 16 2 GG 102,5 41 41 26 70,0 1610 240,80
TB 16 PJ 107,5 16 2 GG 107,5 41 41 26 70,0 1610 306,00
TB16PJ 112,5 16 2 GG 112,5 41 41 33 85,0 2012 309,90
TB16PJ117,5 16 2 GG 117.,5 41 41 33 85,0 2012 312,00
TB 16 PJ 122,5 16 2 GG 122,5 41 41 33 85,0 2012 316,50
TB 16 PJ 127,5 16 2 GG 127,5 41 41 33 85,0 2012 320,80
TB 16 PJ 137,5 16 2 GG 137.,5 41 41 33 85,0 2012 329,50
TB 16 PJ 152,5 16 2 GG 152,5 41 41 33 85,0 2012 343,30
TB 16 PJ 162,5 16 2 GG 162,5 41 41 33 85,0 2012 370,00
TB 16 PJ 172,5 16 2 GG 172,5 41 41 33 85,0 2012 383,40
TB 16 PJ 182,5 16 1 GG 182,5 41 46 46 110,0 2517 423,30
TB 16 PJ 192,5 16 1 GG 192,5 41 46 46 110,0 2517 436,60
TB 16 PJ 202,5 16 1 GG 202,5 41 46 46 110,0 2517 450,00
TB 16 PJ 222,5 16 1 GG 222,5 41 46 46 110,0 2517 479,90

I GG = Grauguss Cast iron

aperbuchse Taper bush 1108 1210 1610 2012 2517 Weitere Abmessungen auf Anfrage.

T —— Further sizes on request.

Bore a ) from 10 I O IO I I oo g vt

€/Stiick each 6,60 9,10 10,30 14,00 21,20 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrippenscheiben fir Taperbuchsen, Profil PL
Ribbed belt pulleys for taper bushes, section PL

[

_

i

Ausf. Type 1 Ausf. Type 2 Ausf. Type 4
€
Anzahl Taper- =
FB,ezeichnung der Rillen fuﬁl:j;]g Material dy b, B N D Buchse ohnsetll;;thse
art number Nq. of Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper e
ribs bush without bush
TB6PL 78 6 2 GG 78 33 33 26 62,0 1210 232,00
TB6PL 83 6 2 GG 83 33 33 26 62,0 1210 253,60
TB6PL 88 6 2 GG 88 33 33 26 70,0 1610 257,60
TB6PL 93 6 2 GG 93 33 33 26 70,0 1610 262,70
TB6PL 98 6 2 GG 98 33 33 26 70,0 1610 264,70
TB 6 PL 103 6 2 GG 103 33 33 26 70,0 1610 309,90
TB 6 PL 108 6 2 GG 108 33 33 26 70,0 1610 314,50
TB6PL113 6 2 GG 113 33 33 26 70,0 1610 316,50
TB6PL118 6 2 GG 118 33 33 26 70,0 1610 320,80
TB6PL123 6 4 GG 123 33 33 33 2012 356,60
TB6PL133 6 4 GG 133 33 33 33 — 2012 366,50
2 6 TB 6 PL 148 6 4 GG 148 33 33 33 — 2012 383,40
_— TB 6 PL 158 6 4 GG 158 33 33 33 — 2012 399,90
TB 6 PL 168 6 4 GG 168 33 33 33 — 2012 416,70
TB6PL178 6 1 GG 178 33 46 46 110,0 2517 460,00
TB 6 PL 188 6 1 GG 188 33 46 46 110,0 2517 469,90
TB 6 PL 198 6 1 GG 198 33 46 46 110,0 2517 486,40
TB6PL218 6 1 GG 218 33 46 46 110,0 2517 523,10
TB 6 PL 238 6 1 GG 238 33 46 46 110,0 2517 1.026,40
TB 6 PL 258 6 1 GG 258 33 46 46 110,0 2517 1.073,00
TB 6 PL 278 6 1 GG 278 33 46 46 110,0 2517 1.119,70
TB 6 PL 298 6 1 GG 298 33 46 46 110,0 2517 1.250,00
TB6PL318 6 1 GG 318 33 46 46 110,0 2517 1.302,90
TB 6 PL 348 6 1 GG 348 33 46 46 110,0 2517 1.399,70
TB 6 PL 388 6 1 GG 388 33 46 46 110,0 2517 1.562,90
TB8PL 78 8 2 GG 78 42 42 26 62,0 1210 244,80
TB8PL 83 8 2 GG 83 42 42 26 62,0 1210 247,00
TB8PL 88 8 2 GG 88 42 42 26 70,0 1610 271,00
TB8PL 93 8 2 GG 93 42 42 26 70,0 1610 275,30
TB8PL 98 8 2 GG 98 42 42 26 70,0 1610 277,80
TB 8 PL 103 8 2 GG 103 42 42 33 85,0 2012 353,20
TB 8 PL 108 8 2 GG 108 42 42 33 85,0 2012 359,70
TB8PL113 8 2 GG 113 42 42 33 85,0 2012 363,50
TB8PL118 8 2 GG 118 42 42 33 85,0 2012 370,00
TB 8 PL 123 8 2 GG 123 42 42 33 85,0 2012 373,50
TB 8 PL 133 8 2 GG 133 42 42 33 85,0 2012 383,40
TB 8 PL 148 8 2 GG 148 42 42 33 85,0 2012 399,90
TB 8 PL 158 8 2 GG 158 42 42 33 85,0 2012 423,30
TB 8 PL 168 8 2 GG 168 42 42 33 85,0 2012 439,70
TB8PL178 8 1 GG 178 42 46 46 110,0 2517 483,20
TB 8 PL 188 8 1 GG 188 42 46 46 110,0 2517 496,70
TB 8 PL 198 8 1 GG 198 42 46 46 110,0 2517 519,70
TB 8 PL218 8 1 GG 218 42 46 46 110,0 2517 549,90
TB 8 PL 238 8 1 GG 238 42 46 46 110,0 2517 1.096,60
TB 8 PL 258 8 1 GG 258 42 46 46 110,0 2517 1.143,40
TB 8 PL 278 8 1 GG 278 42 46 46 110,0 2517 1.193,20
TB 8 PL 298 8 1 GG 298 42 46 46 110,0 2517 1.250,00
TB 8 PL318 8 1 GG 318 42 46 46 110,0 2517 1.386,40
TB 8 PL 348 8 1 GG 348 42 46 46 110,0 2517 1.600,00
TB 8 PL 388 8 1 GG 388 42 46 46 110,0 2517 1.679,60
I GG = Grauguss Cast iron
aperbuchse Taper bush 1210 1610 2012 2517 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Bohrung d, (mm) von ... bis ... Further sizes on request.
Bore ) rom 16 B I D NG  cn'cosiiniche fndengen vorteaer,
€/Stiick each 9,10 10,30 14,00 21,20 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.
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Keilrippenscheiben fir Taperbuchsen, Profil PL
Ribbed belt pulleys for taper bushes, section PL

Ausf. Type 2 Ausf. Type 3
€
Anzahl Taper- =
Eezeichnung der Rillen fﬁﬁ:ﬁl—'\g Ml dy b, B N D Buchse ohnsetll;;th o
art number No_. of Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper b
— e without bush

TB 10 PL 88 10 3 GG 88 53 53 26 70,0 1610 356,60
TB10PL 93 10 3 GG 93 53 53 26 70,0 1610 359,70
TB10PL 98 10 3 GG 98 53 53 26 70,0 1610 366,50
TB 10 PL 103 10 2 GG 103 53 53 33 85,0 2012 463,30
TB 10 PL 108 10 2 GG 108 53 53 33 85,0 2012 470,00
TB10PL118 10 2 GG 118 53 53 33 85,0 2012 483,20
TB 10 PL 123 10 2 GG 123 53 53 33 85,0 2012 489,90
TB 10 PL 133 10 2 GG 133 53 53 33 85,0 2012 500,10
TB 10 PL 148 10 2 GG 148 53 53 33 85,0 2012 529,70
TB 10 PL 158 10 2 GG 158 53 53 33 85,0 2012 553,30
TB 10 PL 168 10 2 GG 168 53 53 33 85,0 2012 583,50
TB10PL 178 10 2 GG 178 53 53 46 105,0 2517 636,70 27
TB 10 PL 188 10 2 GG 188 53 53 46 105,0 2517 653,20 _—
TB 10 PL 198 10 2 GG 198 53 53 46 105,0 2517 676,60
TB10PL 218 10 2 GG 218 53 53 46 105,0 2517 726,60
TB 10 PL 238 10 2 GG 238 53 53 46 105,0 2517 1.163,00
TB 10 PL 258 10 2 GG 258 53 53 46 105,0 2517 1.219,60
TB 10 PL 278 10 2 GG 278 53 53 46 105,0 2517 1.273,10
TB 10 PL 298 10 2 GG 298 53 53 46 105,0 2517 1.339,70
TB10PL318 10 2 GG 318 53 53 46 105,0 2517 1.486,50
TB 10 PL 348 10 2 GG 348 53 53 46 105,0 2517 1.603,00
TB 10 PL 388 10 2 GG 388 53 53 46 105,0 2517 1.793,10
TB12PL 88 12 3 GG 88 62 62 26 70,0 1610 366,50
TB12PL 93 12 3 GG 93 62 62 26 70,0 1610 370,00
TB12PL 98 12 3 GG 98 62 62 26 70,0 1610 376,50
TB 12 PL 103 12 3 GG 103 62 62 33 85,0 2012 476,40
TB 12 PL 108 12 3 GG 108 62 62 33 85,0 2012 479,90
TB12PL113 12 3 GG 113 62 62 33 85,0 2012 486,40
TB12PL118 12 3 GG 118 62 62 33 85,0 2012 493,00
TB 12 PL 123 12 3 GG 123 62 62 33 85,0 2012 500,10
TB 12 PL 133 12 3 GG 133 62 62 33 85,0 2012 519,70
TB 12 PL 148 12 2 GG 148 62 62 46 105,0 2517 583,50
TB 12 PL 158 12 2 GG 158 62 62 46 105,0 2517 606,50
TB 12 PL 168 12 2 GG 168 62 62 46 105,0 2517 633,30
TB 12 PL178 12 2 GG 178 62 62 46 105,0 2517 649,70
TB 12 PL 188 12 2 GG 188 62 62 46 105,0 2517 673,40
TB 12 PL 198 12 2 GG 198 62 62 46 105,0 2517 696,50
TB 12 PL218 12 2 GG 218 62 62 46 105,0 2517 743,20
TB 12 PL 238 12 2 GG 238 62 62 52 130,0 3020 1.576,50
TB 12 PL 258 12 2 GG 258 62 62 52 130,0 3020 1.946,20
TB 12 PL 278 12 2 GG 278 62 62 52 130,0 3020 2.006,30
TB 12 PL 298 12 2 GG 298 62 62 52 130,0 3020 2.076,00
TB 12 PL318 12 2 GG 318 62 62 52 130,0 3020 2.222,90
TB 12 PL 348 12 2 GG 348 62 62 52 130,0 3020 2.500,00
TB 12 PL 388 12 2 GG 388 62 62 52 130,0 3020 2.539,40

Taperbuchse Taper bush 1610 2012 2517 3020 aitore e e ot Anfrage.

Bohrung d, (mm) von ... bis ... Further sizes on request.

Bore a ) from 10 1442 TAS0 e 2SS e e oo

€/Stiick each 10,30 14,00 21,20 38,70 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Keilrippenscheiben fir Taperbuchsen, Profil PL
Ribbed belt pulleys for taper bushes, section PL

by =B b1
¢ " T Rty B
’/L'// /// i
B
Ausf. Type 3 Ausf. Type VB (furr zyl. Bohrung for plain boring)
€
Anzahl Taper- =
Bezeichnung der Rillen fuﬁl:ljn Material dy b, B N D Buchse ohnsetll;;th o
Part number Nq. of Type 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper e
— L without bush
TB 16 PL 103 16 3 GG 103 80 80 33 85,0 2012 489,90
TB 16 PL 108 16 3 GG 108 80 80 33 85,0 2012 496,70
TB16PL113 16 3 GG 113 80 80 33 85,0 2012 500,10
TB16PL118 16 3 GG 118 80 80 33 85,0 2012 516,60
TB 16 PL 123 16 3 GG 123 80 80 33 85,0 2012 523,10
TB 16 PL 133 16 3 GG 133 80 80 33 85,0 2012 533,10
TB 16 PL 148 16 3 GG 148 80 80 46 105,0 2517 599,90
TB 16 PL 158 16 3 GG 158 80 80 46 105,0 2517 643,20
TB 16 PL 168 16 3 GG 168 80 80 46 105,0 2517 670,00
TB 16 PL 178 16 3 GG 178 80 80 46 105,0 2517 689,90
TB 16 PL 188 16 3 GG 188 80 80 46 105,0 2517 713,30
28 TB 16 PL 198 16 3 GG 198 80 80 46 105,0 2517 736,60
 — TB 16 PL 218 16 3 GG 218 80 80 46 105,0 2517 789,80
TB 16 PL 238 16 3 GG 238 80 80 52 130,0 3020 1.636,30
TB 16 PL 258 16 3 GG 258 80 80 52 130,0 3020 1.682,90
TB 16 PL 278 16 3 GG 278 80 80 52 130,0 3020 1.732,70
TB 16 PL 298 16 3 GG 298 80 80 52 130,0 3020 1.796,30
TB 16 PL318 16 3 GG 318 80 80 52 130,0 3020 1.926,30
TB 16 PL 348 16 3 GG 348 80 80 52 130,0 3020 2.100,00
TB 16 PL 388 16 3 GG 388 80 80 52 130,0 3020 2.209,50
Taperbuchse Taper bush 2012 2517 3020
Bohrung d, (mm) von ... bis ...
Bore dzg(m%n() froin .. to.. 14-50 16-60 25-75
" Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.
€/Stiick each 14,00 21,20 38,70 Bore dismeters d see page 3-4.
Keilrippenscheiben mit zylindrischer Bohrung, Profil PJ
Ribbed belt pulleys for plain boring, section PJ
Anzahl Vorbohrung ~ Fertig- )
Bezeichnung der Rillen fuﬁl:ljn v dp b, B D Pilot bore Fin?sof:ggrl])%re ?/Sglci?tt €
Part number No. of Tvoe 9 (mm) (mm) (mm) (mm) d d - Sk; ) Stick each
ribs ypP (mm) (m'“ﬁq") 9
4 P) 22,5 4 VB GG 22,5 13 20 25 8 12,0 0,045 71,50
4P) 27,5 4 VB GG 27,5 13 20 30 8 14,0 0,070 76,00
4P) 32,5 4 VB GG 32,5 13 20 35 8 18,0 0,100 80,00
4P) 37,5 4 VB GG 37,5 13 20 40 8 20,0 0,135 84,60
4 P)42,5 4 VB GG 42,5 13 20 45 8 22,0 0,180 93,60
8PJ22,5 8 VB GG 22,5 23 30 25 8 12,0 0,063 76,00
8P) 27,5 8 VB GG 27,5 23 30 30 8 14,0 0,100 80,00
8P)32,5 8 VB GG 32,5 23 30 35 8 18,0 0,150 86,20
8PJ37,5 8 VB GG 37,5 23 30 40 8 20,0 0,200 95,30
8PJ42,5 8 VB GG 42,5 23 30 45 8 22,0 0,265 103,90
12 P) 22,5 12 VB GG 22,5 32 40 25 8 12,0 0,086 82,80
12 P) 27,5 12 VB GG 27,5 32 40 30 8 14,0 0,140 89,00
12 P) 32,5 12 VB GG 32,5 32 40 35 8 18,0 0,200 95,30
12 P) 37,5 12 VB GG 37,5 32 40 40 8 20,0 0,280 101,70
12 PJ 42,5 12 VB GG 42,5 32 40 45 8 22,0 0,360 112,70

GG = Grauguss Cast iron
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.

.
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Antriebstechnik
Flachriemenscheiben fir Taperbuchsen
Flat belt pulleys for taper bushes
Y
AuBendurchmesser - AuBendurchmesser
Outsi)t(ig rsgfneter (el Stiick ohne Buchse Outs;t(ig rsgiveter [EESEre-S Stiick ohne Buchse
S e Taper bush each without bush S e Taper bush crtdh i v
(mm) (mm)
63 x 50 1108 88,00 224 x 50 2517 232,00
80x 50 1210 98,00 224 x 80 2517 351,00
80x 80 1615 121,00 224 x 100 3020 404,00
90 x 50 1615 131,00 224 x 125 3030 462,00
90 x 80 1615 137,00 224 x 160 3030 534,00
90 x 100 1615 156,00 250 x 80 2517 388,00
100x 50 1615 145,00 250 x 100 3020 448,00
100 x 80 1615 166,00 250 x 125 3030 525,00
100 x 100 1615 192,00 250 x 160 3030 606,00
125x 50 2012 170,00 280 x 100 3020 507,00 2 9
125x 80 2517 135,80 280 x 125 3030 595,00
125 x 100 2517 235,00 280 x 160 3535 697,00
125 x 125 2517 244,00 280 x 200 4040 825,00
140 x 50 2012 197,00 315x 100 3020 564,00
140 x 80 2517 218,00 315x 125 3030 710,00
140 x 100 3020 258,00 315 x 160 3535 810,00
140 x 125 3030 274,00 315 x 200 4040 968,00
150 x 50 2012 207,00 355 x 100 3030 650,00
150 x 80 2517 235,00 355x 125 3030 790,00
150 x 100 3020 276,00 355 x 160 3535 945,00
150 x 125 3030 286,00 355 x 200 4040 1.115,00
150 x 160 3030 320,00 400 x 100 3535 833,00
160 x 50 2012 218,00 400 x 125 3535 945,00
160 x 80 2517 251,00 400 x 160 3535 1.094,00
160 x 100 3020 290,00 400 x 200 4040 1.293,00
160 x 125 3030 295,00 450 x 160 3535 1.272,00
160 x 160 3030 355,00 450 x 200 4040 1.502,00
180 x 80 2517 281,00 500 x 160 4040 1.452,00
180 x 100 3020 327,00 500 x 200 4545 1.711,00
180 x 125 3030 350,00 560 x 160 4040 1.806,00
180 x 160 3030 409,00 560 x 200 4545 2.095,00
200x 80 2517 311,00 630 x 160 4545 1.974,00
200 x 100 3020 358,00 630 x 200 5050 2.329,00
200 x 125 3030 402,00
200 x 160 3030 462,00
Taperbuchse Taper bush 1108 1210 1615 2012 2517 3020 3030 3535 4040 4545 5050
ggﬁ‘;‘j,’lg(,;’,;n()'*},'g)n"f’_f‘fg f’_'s 10-28  11-32  14-42 1450 16-60 25-75 3575 35-90 40-100 55-110 70-125
€/Stuick each 6,60 9,10 12,10 14,00 21,20 38,70 55,00 80,40 122,50 161,30 219,90
Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4. Material: EN-GJL 200 — DIN EN 1561 Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
Bore diameters d, see page 3-4. We reserve the right to make technical changes.
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Motorspannschienen
Motor slide rails

=]
i

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

L
Ausf. Type 2

-
-
Ausf. Type 1 Ausf. Type 2
Bezeichnung Part number S71/6VS N300/6VS $100/8VS
Ausfuhrung Type 1 1 2
Qﬂegf.‘r’f,fgzmhﬁa"f’;% shaft  seeam 80 80/90/100
A (mm) 280,0 343,0 355,0
E (mm) 312,0 375,0 395,0
2 H (mm) 28,0 28,0 40,0
§ @ J (mm) 10,5 10,5 13,0
g K (mm) 1,5 1,5 2,5
Q L (mm) 40,2 40,2 50,0
qé\ @ M (mm) 6,0 6,0 8,0
2 P (mm) 35,0 35,0 45,0
%’ R (mm) 13,0 13,0 18,5
< S (mm) 20,0 20,0 30,0
T (mm) 75,0 75,0 97,0
0 U (mm) 6,0 6,0 8,0
Nutzlange X (mm) 262,0 325,0 324,0
Working Y (mm) 206,0 265,0 264,0
et Z (mm) 234,0 295,0 294,0
Gewicht je Paar 1120 1,300 2,970

Weight per pair (= kg)
€/Satz set

Vorteile der MS Motorspannschienen
@ Sie sind unzerbrechlich, weil sie ganz aus Stahl hergestellt sind.

@ Die genormten Motorbefestigungsschrauben sind leicht auswechselbar, z. B. bei starken MotorfiiBen oder bei
zu befestigenden Zusatzteilen.

Leichtes Aufsetzen des Motors:
Nach dem Einstecken der Motorbefestigungsschrauben in die MotorfiiBe wird das Ganze mit den Spezial-
muttern in die Stahlspannschienen eingeschoben.
Alle Einzelteile sind bestens gegen Korrosion durch entsprechende Oberflachenbehandlung geschiitzt.
Stahlspannschienen: phosphatiert und griin einbrennlackiert.
Spannschrauben: elektro-verzinkt.
Motorbefestigungsschrauben:
firS 71 bis S 180 elektro-verzinkt,
fiir S 225 bis S 355 phosphatiert und mit Rostschutz versehen.
Die mit ,,S" gekennzeichneten Abmessungen (z. B. S 71) entsprechen der franzésischen Norm U.T.E. C-51106.
Die Zahlen 71, 100, 132, 180, 225, 280 und 355 bezeichnen die maximalen Motorachshohen in mm fiir den
jeweiligen Spannschienen-Typ.
Die Zahlen hinter dem Schrégstrich (6, 8, 10, 12, 16, 20, 24) geben den Gewindedurchmesser der entsprechen-
den Befestigungsschrauben an (6 = M6).
Die Buchstaben VS bzw. GS bezeichnen die Ausfiihrung der Spannkloben:

VS = verschiebbarer Spannkloben

GS = geschweiBter Spannkloben
Die Typen N 300, N 400 und N 600 sind nicht genormt. Es handelt sich jeweils um die verlangerte Ausfihrung der
genormten Schiene, sodass hierfiir die gleichen Ersatzteile verwendet werden konnen.
Ein Satz Spannschienen besteht aus 2 Schienen inklusive aller Befestigungsteile.

www.strongbelt.com

L

Ausf. Type 3 .
Ausf. Type 3
S132/10VS  N600/10VS ~ S180/12VS  S225/16GS  S280/20GS  S355/24GS
2 2 2 3 3 3
100/112/132 160 160/180 200/225 250/280 315/355
480,0 580,0 630,0 800,0 1000,0 1250,0
530,0 630,0 686,0 864,0 1072,0 1330,0
49,5 49,5 60,5 75,0 100,0 125,0
15,0 15,0 19,0 19,0 27,0 30,0
7.0 7.0 7,0 8,0 10,0 13,0
60,0 60,0 75,0 90,0 112,0 130,0
10,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0
55,0 55,0 70,0 70,0 80,0 100,0
23,5 23,5 34,0 41,0 48,0 62,0
37.0 37,0 50,0 167,0 200,0 230,0
119,0 119,0 154,0 300,0 360,0 430,0
9,0 9,0 12,0 16,0 19,0 21,0
442,0 542,0 575,0 — — —
368,0 473,0 475,0 623,0 764,0 946,0
405,0 502,5 525,0 698,0 864,0 1064,0
6,100 6,500 10,650 16,200 36,100 59,500

auf Anfrage / on request

Advantages of MS motor slide rails
® Rugged all steel construction.
@ The standard motor fixing bolts are easily replaced, e. g. for heavier motor feet or for the mounting of
auxiliary equipment.
@ Easy motor mounting. After inserting the motor mounting bolts into the motor feet, the whole unit is pushed
into the rails.
@ All parts are fully corrosion protected.
@ Steel tension rails: Phosphated and stone-enamelled in green.
@ The adjusting bolts are zinc plated.
@ The motor mounting bolts:
forS 71upto S 180 are zinc plated,
for § 225 up to S 355 are phosphated and rust protected.
The sizes marked with “S” (e. g. S 71) correspond to the French standard U.T.E. C-51106.
Th_7 numbers 71, 100, 132, 180, 225, 280, and 355 indicate the max. motor shaft height in mm for the indlividual
rail types.
}'he nun;bers following the slash (6, 8, 10, 12, 16, 20, 24) indicate the thread diameters of the fixing bolts
6 = M6).
The letters V/S and GS indicate the design of the adjusting screw bracket:
VS = sliding bracket
GS = fixed bracket
Slide rail part number N 300, N 400, and N 600 are not standardised. They are longer than the standard slide rails
but all of the same spare parts can be used.
One set of slide rails consists of 2 rails with all fixing parts.
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Motorspannschlitten
Motor slide bases
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Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.

Bezeichnung Part number

Motorachshohe Motor shaft centre height Ha (mm)

A (mm)
B (mm)
F (mm)
H (mm)
L (mm)
M

b (mm)
g (mm)

h (mm)

v (mm)

w (mm)

x (mm)

y (mm)

z (mm)

Gewicht Weight (= kg)
€/Stiick each

MS 100
100,0
300,0
180,0

10,0
35,0
150,0

M 8 x 35
30,0
40,0
35,0
40,0

25,0
20,0
9,0
46,0
50,0
145,0
2,180
308,00

MS 132
132,0
450,0
265,0
13,0
50,0
225,0

M 10 x 40
45,0
55,0
40,0
55,0
35,0
25,0
18,0
105,0
50,0
204,0

4,520
480,80

31




Standard-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring

//jj % 1 ] ] ] ]
[-= ol g olgl 1 ol M- - ol & - — o F 1o - }old
%/ 7 j/ %

38 1o E it E &
% ) 2
b, b, v, b, b, b,
8 8 [ 8 N B
Ausf. Type 6F Ausf. Type 6 Ausf. Type 6W Ausf. Type 6A Ausf. Type 6WF Ausf. Type 6AF

Type XL — Teilung Pitch 5,08 mm fiur Riemenbreite for belt width 025, 031, 037

Vor- Fertig-
Anzahl bohrun: bohrun: :
Bezeichnung der Zahne fuﬁ:j;\ Material dg d, Dg by B D Plot . Fiished ?/Sglc:: €
Part No. No. of 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore N 9 Stiick each
teeth Type d Aimax (= kg)
(mm) (mm)
10 XL 037 10 6F St 16,17 15,66 23 143 198 9,5 5,0 6,4 0,02 5,70
11 XL 037 11 6F St 17,79 17,28 23 143 198 9,5 5,0 6,4 0,02 5,90
12 XL 037 12 6F St 19,40 18,89 25 143 198 12,7 5,0 7.9 0,03 6,00
14 XL 037 14 6F St 22,64 22,13 28 143 198 143 6,0 9,5 0,04 6,10
15 XL 037 15 6F St 24,26 23,75 28 143 198 15,9 6,0 11,1 0,04 6,30
16 XL 037 16 6F St 25,87 25,36 32 143 198 17,5 6,0 12,7 0,05 6,50
18 XL 037 18 6F St 29,11 28,60 36 14,3 198 19,0 6,0 14,3 0,06 6,30
20 XL 037 20 6F St 32,34 31,83 38 143 22,2 238 6,0 17,5 0,08 6,80
3 2 21 XL 037 21 6F St 33,96 33,45 38 143 22,2 238 6,0 17,5 0,09 6,90
22 XL 037 22 6F St 35,57 35,06 42 14,3 22,2 254 6,0 19,1 0,10 7.20
24 XL 037 24 6F St 38,81 38,30 44 14,3 22,2 27,0 6,0 20,6 0,12 7.30
26 XL 037 26 6F St 42,04 41,53 48 14,3 22,2 30,0 6,0 23,0 0,14 7.40
28 XL 037 28 6F St 45,28 44,77 51 14,3 22,2 30,2 6,0 23,0 0,16 7,60
30 XL 037 30 6F St 48,51 48,00 54 14,3 22,2 349 6,0 23,0 0,19 8,10
32 XL 037 32 6 Al 51,74 51,23 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,11 10,00
36 XL 037 36 6 Al 58,21 57,70 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,13 11,20
40 XL 037 40 6 Al 64,68 64,17 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,17 13,50
42 XL 037 42 6w Al 67,91 67,40 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,13 14,60
44 XL 037 44 6w Al 71,15 70,64 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,15 16,20
48 XL 037 48 6w Al 77,62 77,11 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,16 18,10
60 XL 037 60 6A Al 97,02 96,51 — 14,3 254 38,0 8,0 23,0 0,18 27,70
72 XL 037 72 6A Al 116,43 115,92 — 14,3 25,4 38,0 8,0 23,0 0,23 37,80
Type L — Teilung Pitch 9,525 mm fir Riemenbreite for belt width 050
10 L 050 10 6F St 30,32 29,56 36 19 26 22 6,0 13,0 0,11 5,70
12 L 050 12 6F St 36,38 35,62 42 19 26 28 6,0 17,0 0,19 6,50
13 L 050 13 6F St 39,41 38,65 44 19 26 28 6,0 19,0 0,21 7,00
14 L 050 14 6F St 42,45 41,68 48 19 26 33 8,0 20,0 0,25 6,90
15L 050 15 6F St 45,48 44,72 51 19 26 36 8,0 23,0 0,30 7.30
16 L 050 16 6F St 48,51 47,75 54 19 26 38 8,0 23,0 0,33 7,50
17 L 050 17 6F St 51,54 50,78 57 19 26 40 10,0 24,0 0,36 8,20
18 L 050 18 6F St 54,57 53,81 60 19 26 40 10,0 24,0 0,41 8,90
19 L 050 19 6F St 57.61 56,84 60 19 26 40 10,0 24,0 0,45 9,20
20 L 050 20 6F St 60,64 59,88 66 19 26 46 10,0 28,0 0,50 10,20
21 L 050 21 6F St 63,67 62,91 71 19 26 46 10,0 28,0 0,55 10,50
22 L 050 22 6F St 66,70 65,94 75 19 26 50 10,0 30,0 0,62 11,50
24 L 050 24 6F St 72,77 72,00 79 19 26 50 12,0 30,0 0,68 12,80
26 L 050 26 6F St 78,83 78,07 87 19 26 50 12,0 30,0 0,82 14,80
28 L 050 28 6F St 84,89 84,13 91 19 26 50 12,0 30,0 0,92 16,40
30 L 050 30 6F St 90,96 90,20 97 19 26 50 12,0 30,0 1,10 18,30
32 L 050 32 6F St 97,02 96,26 103 19 26 50 12,0 30,0 1,20 20,00
36 L 050 36 6WF GG 109,15 108,38 115 19 26 50 12,0 30,0 1,00 27,30
40 L 050 40 6WF GG 121,28 120,51 127 19 26 50 12,0 30,0 1,10 30,80
44 1 050 44 6AF GG 133,40 132,64 140 19 26 50 12,0 30,0 1,20 42,00
48 L 050 48 6AF GG 145,53 144,77 152 19 26 50 12,0 30,0 1,30 43,10
60 L 050 60 6A GG 181,91 181,15 — 19 28 50 15,0 30,0 1,30 41,40
72 L 050 72 6A GG 218,30 217,53 — 19 28 50 15,0 30,0 1,70 55,00
84 L 050 84 6A GG 254,68 253,92 — 19 28 50 15,0 30,0 1,90 65,00

St = Stahl Stee/ Al = Aluminium GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.

.
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Standard-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring
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b, b, by :
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6WF Ausf. Type 6AF Ausf. Type 6A Ausf. Type 6CWF Ausf. Type 10AF

Type L — Teilung Pitch 9,525 mm fur Riemenbreite for belt width 075

Anzahl b Y]or— bFehrtig-
Bezeichnun der  Aus- . d d D b B D Pilot” Finisheq GCWicht €
Part No. ? ,szh';ef fu.? N bt (m?’n) (m?n) (man) (mr1’n) (mm)  (mm) bore bore V'f’ght Stiick each
b ype d d ("‘ kg)
teeth i) (rr:“ri:)
10L 075 10 6F St 30,32 29,56 36 25 32 22 6 13 0,15 6,20
12 L 075 12 6F St 36,38 35,62 42 25 32 28 8 17 0,23 6,60
13L075 13 6F St 39,41 38,65 44 25 32 30 8 19 0,26 7.20
14 L 075 14 6F St 42,45 41,68 48 25 32 33 8 20 0,32 7,60
15L 075 15 6F St 45,48 44,72 51 25 32 36 8 23 0,35 8,20
16 L 075 16 6F St 48,51 47,75 54 25 32 38 8 23 0,42 8,30
17 L 075 17 6F St 51,54 50,78 57 25 32 40 10 24 0,45 9,30
18 L 075 18 6F St 54,57 53,81 60 25 32 40 10 24 0,51 10,20
19L 075 19 6F St 57,61 56,84 60 25 32 40 10 24 0,57 10,60 33
20L 075 20 6F St 60,64 59,88 66 25 32 46 10 28 0,63 11,60
21L075 21 6F St 63,67 62,91 71 25 32 46 10 28 0,70 11,90 —
221075 22 6F St 66,70 65,94 75 25 32 50 10 30 0,75 13,40
241075 24 6F St 72,77 72,00 79 25 32 50 12 30 0,85 14,70
26 L 075 26 6F St 78,83 78,07 87 25 32 50 12 30 1,00 17,50
28 L 075 28 6F St 84,89 84,13 91 25 32 50 12 30 1,20 21,60
30 L 075 30 6F St 90,96 90,20 97 25 32 50 12 30 1,40 21,90
32L075 32 6F St 97,02 96,26 103 25 32 50 12 30 1,50 23,80
36 L 075 36 6WF GG 109,15 10838 115 25 32 55 12 32 1,30 35,00
40 L 075 40 6WF GG 121,28 120,51 127 25 32 60 12 35 1,60 37,80
441075 44 6AF GG 133,40 132,64 140 25 32 60 12 35 1,70 49,00
48 L 075 48 6AF GG 14553 144,77 152 = 25 32 60 12 35 1,90 51,60
60 L 075 60 6A GG 181,91 181,15 — 26 35 60 15 35 1,80 65,40
72 L 075 72 6A GG 21830 217,53  — 26 35 60 15 35 2,30 78,00
84 L 075 84 6A GG 254,68 253,92 — 26 35 60 15 35 2,50 92,00
Type L - Teilung Pitch 9,525 mm fur Riemenbreite for belt width 100
10L 100 10 6F St 30,32 29,56 36 31 38 22 6 13 0,81 8,50
12 L 100 12 6F St 36,38 35,62 42 31 38 28 8 17 0,29 8,60
13 L 100 13 6F St 39,41 38,65 44 31 38 28 8 19 0,30 9,50
14 L 100 14 6F St 42,45 41,68 48 31 38 33 8 20 0,38 9,60
15L 100 15 6F St 45,48 44,72 51 31 38 36 8 23 0,40 9,70
16 L 100 16 6F St 48,51 47,75 54 31 38 38 8 23 0,51 9,80
17 L 100 17 6F St 51,54 50,78 57 31 38 40 10 24 0,54 13,00
18 L 100 18 6F St 54,57 53,81 60 31 38 40 10 24 0,62 13,50
19L 100 19 6F St 57,61 56,84 60 31 38 40 10 24 0,69 14,00
20L 100 20 6F St 60,64 59,88 66 31 38 46 10 28 0,76 14,50
21L 100 21 6F St 63,67 62,91 71 31 38 46 10 28 0,82 15,90
22 L 100 22 6F St 66,70 65,94 75 31 38 50 10 30 0,92 16,40
241100 24 6F St 72,77 72,00 79 31 38 50 12 30 1,10 16,90
26 L 100 26 6F St 78,83 78,07 87 31 38 50 12 30 1,30 20,60
28 100 28 6F St 84,89 84,13 91 31 38 50 12 30 1,40 22,80
30L100 30 6F St 90,96 90,20 97 31 38 50 12 30 1,70 25,00
321100 32 6F St 97,02 96,26 103 31 38 50 12 30 1,80 27,40
36L100 36 6CWF GG 109,15 108,38 115 32 32 55 12 32 1,50 39,40
40 L 100 40 6CWF GG 121,28 120,51 127 32 32 60 12 35 1,80 45,10
441100 44 10AF GG 133,40 132,64 140 32 32 60 12 35 1,90 55,00
481100 48  10AF GG 145,553 144,77 152 32 32 60 12 35 2,10 57,00
60 L 100 60 6A GG 181,91 181,15  — 32 35 60 15 35 2,00 72,00
72 L 100 72 6A GG 21830 217,53 — 32 35 60 15 35 2,50 85,00
84 L 100 84 6A GG 254,68 253,92 — 32 35 60 15 35 2,70 112,00

St = Stahl Steel GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Standard-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring

Og
"
1d}
3
I

b

Nz EI‘““ - %‘;&
o]
8

Loy [ P 5,
8 8 L
Ausf. Type 6F Ausf. Type 6A Ausf. Type 6CWF Ausf. Type 6WF Ausf. Type 6AF

Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 075

Vor- Fertig-
o Ar;zearhl Aus- d b b B b bohrung bohrung Gewicht .
ezeichnun . o A Pilot  Finished p
Part No. g ,Z\,:h'; fu7r_1 o Matca (mrqn) (m?n) (mr?n) (m:n) (mm)  (mm)  bore bore Mf'ght Stiick each
b ype d d, ("‘ kg)
teeth (i
(mm) (mm)
14 H 075 14 6F St 56,60 55,22 64,0 26,4 40 40 10 24 0,50 11,60
16 H 075 16 6F St 64,67 63,31 70,0 26,4 40 46 10 26 0,60 13,50
18 H 075 18 6F St 72,77 71,39 79,0 26,4 40 54 12 32 0,80 19,00
19 H 075 19 6F St 76,81 75,44 82,5 264 40 58 12 35 1,00 20,00
20 H 075 20 6F St 80,85 79,48 87,0 264 40 62 12 35 1,10 20,60
21 H 075 21 6F St 84,89 83,52 91,0 26,4 40 67 12 38 1,20 25,00
22 H 075 22 6F St 88,94 87,56 94,0 26,4 40 70 12 38 1,40 26,00
24 H 075 24 6F St 97,02 95,65 102,0 264 40 75 12 42 1,60 27,50
34 26 H 075 26 6F St 105,11 103,73  112,0 26,4 40 80 15 45 1,80 35,00
28 H 075 28 6F GG 113,19 111,82 120,0 26,4 40 80 15 45 2,00 46,00
30 H 075 30 6F GG 121,28 119,90 128,0 26,4 40 80 15 45 2,10 47,40
32 H 075 32 6F GG 129,36 127,99 135,0 26,4 40 70 15 45 2,20 51,00
36 H 075 36 6F GG 145,53 144,16 152,0 26,4 40 80 20 45 2,40 61,80
40 H 075 40 6F GG 161,70 160,33 168,0 26,4 40 80 20 45 2,80 80,00
44 H 075 44 6AF GG 177,87 176,50 184,0 26,4 40 80 20 45 2,70 85,00
48 H 075 48 6AF GG 194,04 192,67 200,0 26,4 40 90 20 50 3,00 96,00
Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 100
14 H 100 14 6F St 56,60 55,22 63 31 41 40 10 24 0,65 11,90
16 H 100 16 6F St 64,68 63,31 71 31 41 46 10 28 0,85 14,90
18 H 100 18 6F St 72,77 71,39 79 31 41 54 12 32 1,10 17,00
19 H 100 19 6F St 76,81 75,44 83 31 41 58 12 34 1,20 19,10
20 H 100 20 6F St 80,85 79,48 87 31 41 62 12 35 1,40 21,10
21 H100 21 6F St 84,89 83,52 91 31 41 67 12 38 1,60 23,40
22 H100 22 6F St 88,94 87,56 93 31 41 70 12 41 1,70 23,90
24 H 100 24 6F St 97,02 95,65 103 31 41 75 12 45 2,00 28,30
26 H 100 26 6CWF GG 105,11 103,73 111 32 32 55 15 32 1,40 34,60
28 H 100 28 6CWF GG 113,19 111,82 119 32 32 60 15 35 1,60 42,70
30 H 100 30 6CWF GG 121,28 119,90 127 32 32 60 15 35 1,70 45,00
32 H 100 32 6WF GG 129,36 127,99 135 32 40 70 20 40 2,20 49,70
36 H 100 36 6WF GG 145,53 144,16 152 32 40 80 20 45 3,00 60,60
40 H 100 40 6AF GG 161,70 160,33 168 32 40 80 20 45 2,80 71,00
44 H 100 44 6AF GG 177,87 176,50 184 32 40 80 20 45 3,10 79,00
48 H 100 48 6AF GG 194,04 192,67 200 32 40 80 20 45 3,30 86,60
60 H 100 60 6A GG 242,55 241,18 — 34 45 80 20 45 5,50 120,00
72 H 100 72 6A GG 291,06 289,69 — 34 45 80 20 45 7,10 155,00
84 H 100 84 6A GG 339,57 338,20 — 34 45 80 20 45 8,20 180,00
96 H 100 96 6A GG 388,08 386,71 — 34 45 80 20 45 9,90 250,00
120 H 100 120 6A GG 485,10 483,73 — 34 50 90 20 50 13,10 390,00

St = Stahl Steel GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

Standard-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6CWF Ausf. Type 10AF Ausf. Type 10A Ausf. Type 6A Ausf. Type 11AF Ausf. Type 11A
Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fur Riemenbreite for belt width 150
e Ar;zearhl Aus- q i b b 8 5 bo\fllt:tzng bf)ehrzlgng Gewicht .
ezeichnun - 5 A Pilot  Finished .
Part No. ? ,szh';ef fu.? N bt (m?’n) (m?n) (man) (mr1’n) (mm)  (mm) bore bore V'f’ght Stiick each
b ype d d ("‘ kg)
teeth I
(mm) (mm)
14 H 150 14 6F St 56,60 55,22 63 44 54 40 12 24 0,82 14,80
16 H 150 16 6F St 64,68 63,31 71 44 54 46 12 28 1,10 18,60
18 H 150 18 6F St 72,77 71,39 79 44 54 54 12 32 1,50 21,30
19 H 150 19 6F St 76,81 75,44 83 44 54 58 12 34 1,70 25,90
20 H 150 20 6F St 80,85 79,48 87 44 54 62 12 35 1,80 26,40
21 H 150 21 6F St 84,89 83,52 91 44 54 67 12 38 2,20 29,20
22 H 150 22 6F St 88,94 87,56 93 44 54 70 12 41 2,30 29,90
24 H 150 24 6F St 97,02 95,65 103 44 54 75 12 45 2,60 35,50
26 H 150 26 6CWF GG 105,11 103,73 111 45 35 55 15 32 1,70 45,00 35
28 H 150 28 6CWF GG 113,19 111,82 119 45 35 60 15 35 1,90 51,00
30 H 150 30 6CWF GG 121,28 119,90 127 45 35 60 15 35 2,10 53,70
32 H150 32 6CWF GG 129,36 127,99 135 45 45 70 20 40 2,60 67,70
36 H 150 36 6CWF GG 145,53 144,16 152 45 45 80 20 45 3,20 80,60
40 H 150 40 10AF GG 161,70 160,33 168 45 45 80 20 45 3,80 86,20
44 H 150 44 10AF GG 177,87 176,50 184 45 45 80 20 45 3,70 100,00
48 H 150 48 10AF GG 194,04 192,67 200 45 45 80 20 45 4,00 110,00
60 H 150 60 10A GG 242,55 241,18 — 46 46 85 20 48 5,10 160,00
72 H 150 72 10A GG 291,06 289,69 — 46 46 85 20 48 7,90 220,00
84 H 150 84 10A GG 339,57 338,20 — 46 46 85 20 48 8,90 260,00
96 H 150 96 10A GG 388,08 386,71 — 46 46 85 20 48 10,10 330,00
120 H 150 120 6A GG 485,10 483,73 — 46 55 95 24 55 17,20 490,00
Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 200
14 H 200 14 6F St 56,60 55,22 63 58 68 40 12 24 11 17,80
16 H 200 16 6F St 64,68 63,31 71 58 68 46 15 28 1,4 22,40
18 H 200 18 6F St 72,77 71,39 79 58 68 54 15 32 1.8 25,70
19 H 200 19 6F St 76,81 75,44 83 58 68 58 15 34 21 28,90
20 H 200 20 6F St 80,85 79,48 87 58 68 62 15 35 2,3 31,90
21 H 200 21 6F St 84,89 83,52 91 58 68 67 15 38 2,6 35,40
22 H 200 22 6F St 88,94 87,56 93 58 68 70 15 41 2,8 36,20
24 H 200 24 6F St 97,02 95,65 103 58 68 75 15 45 3,4 43,20
26 H 200 26 6CWF GG 105,11 103,73 111 58 42 60 15 35 2,3 51,60
28 H 200 28 6CWF GG 113,19 111,82 119 58 42 60 15 35 2,5 61,10
30 H 200 30 6CWF GG 121,28 119,90 127 58 42 70 15 40 2,9 68,20
32 H 200 32 6CWF GG 129,36 127,99 135 58 47 70 20 40 3,2 77,40
36 H 200 36 6CWF GG 145,53 144,16 152 58 47 80 20 45 3,8 91,40
40 H 200 40 11AF GG 161,70 160,33 168 58 45 80 20 45 4,1 118,20
44 H 200 44 11AF GG 177,87 176,50 184 58 45 80 20 45 4,4 130,20
48 H 200 48 11AF GG 194,04 192,67 200 58 45 85 20 48 5,1 154,00
60 H 200 60 11A GG 242,55 241,18 — 60 50 90 20 50 7.1 190,00
72 H 200 72 11A GG 291,06 289,69 — 60 50 90 20 50 8.0 240,00
84 H 200 84 11A GG 339,57 338,20 — 60 50 90 20 50 12,0 320,00
96 H 200 96 11A GG 388,08 386,71 — 60 50 90 20 50 13,6 375,00
120 H 200 120 10A GG 485,10 483,73 — 60 60 100 24 57 16,6 630,00

St = Stahl Steel GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Standard-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6CWF Ausf. Type 11AF Ausf. Type 11A Ausf. Type 6CF Ausf. Type 6A

Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 300

Anzahl b \r/]or- bFehrtig—
onrun onrun q
e Zg:rr\e fuﬁ:ﬁ;\g Material dg a Dg by E ® o oy ’ Fi"iSheg (liﬂj‘ef\ll;i:]: =
Part No. No. of Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore (=~ kq) Stiick each

teeth ( ¢ dmax

mm) (mm)
16 H 300 16 6F St 64,68 63,31 71 84 94 46 = 15 28 2,0 30,00
18 H300 18 6F St 72,77 71,39 79 84 94 54 — 15 32 2,6 38,00
19 H 300 19 6F St 76,81 75,44 83 84 94 58 — 15 34 2,9 43,00
20 H 300 20 6F St 80,85 79,48 87 84 94 62 — 15 35 3.2 48,00
21 H 300 21 6F St 84,89 83,52 91 84 94 67 — 15 38 3,6 53,00
22 H 300 22 6F St 88,94 87,56 93 84 94 70 — 15 41 4,0 55,00
24 H 300 24 6F St 97,02 95,65 103 84 94 75 — 15 45 4,7 60,00
26 H 300 26 6CWF GG 105,11 103,73 111 84 57 60 — 15 35 3.3 74,00
36 28 H 300 28 6CWF GG 113,19 111,82 119 84 57 60 — 15 35 3,6 90,00
30 H 300 30 6CWF GG 121,28 119,90 127 84 57 70 = 15 40 4,2 105,00
32 H300 32 6CWF GG 129,36 127,99 135 84 57 70 — 20 40 4,3 120,00
36 H300 36 6CWF GG 145,53 144,16 152 84 57 80 = 20 45 5,2 140,00
40 H 300 40 11AF GG 161,70 160,33 168 84 55 80 — 20 45 5,6 145,00
44 H 300 44  11AF GG 177,87 176,50 184 84 55 80 — 20 45 59 155,00
48 H 300 48  11AF GG 194,04 192,67 200 84 55 85 — 20 48 6,6 165,00
60 H 300 60 11A GG 242,55 241,18 — 86 55 100 — 20 57 9,9 260,00
72 H 300 72 11A GG 291,06 289,69 — 86 55 100 — 20 57 13,0 330,00
84 H 300 84 11A GG 339,57 338,20 — 86 55 100 — 20 57 15,1 390,00
96 H 300 9% 11A GG 388,08 386,71 — 86 55 100 — 20 57 18,2 650,00
120 H 300 120 11A GG 485,10 483,73 — 86 65 110 = 24 62 26,0 800,00

Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm fiir Riemenbreite for belt width 200

18 XH 200 18 6CF GG 127,34 124,55 142 644 60 85 18 20 50 5,0 596,60
20 XH 200 20 6CF GG 141,49 138,69 155 644 60 95 18 20 55 6,0 691,20
22 XH 200 22 6CF GG 155,64 152,84 170 644 60 110 18 20 65 7,2 755,40
24 XH 200 24 6CF GG 169,79 166,69 184 644 60 125 18 25 70 8,6 891,80
26 XH 200 26 6CF GG 183,94 181,14 198 644 60 140 18 25 80 10,1 1.208,00
28 XH 200 28 6CWF GG 198,08 195,29 212 644 60 120 18 25 70 9,6 1.240,00
30 XH 200 30 6CWF GG 212,23 209,44 227 644 60 120 18 25 70 10,4 1.159,30
32 XH 200 32 6CWF GG 226,38 223,59 240 644 60 130 18 25 75 11,2 1.335,00
40 XH 200 40 6CWF GG 282,98 280,18 297 644 60 140 18 25 80 16,0 1.600,00

48 XH 200 48 6A GG 339,57 336,78 — 650 80 150 — 30 85 184 1.780,70
60 XH 200 60 6A GG 424,47 421,67 — 650 80 150 — 30 85 243 2.320,00
72 XH 200 72 6A GG 509,36 506,57 — 650 80 150 — 40 85 28,1 2.640,00
84 XH 200 84 6A GG 594,25 591,46 — 650 80 160 — 40 90 31,9 3.627,80
96 XH 200 96 6A GG 679,15 676,35 — 650 80 160 — 40 90 37,0 5.200,00

St = Stahl Stee/ GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

Standard-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
Timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6CF Ausf. Type 6CWF Ausf. Type 10A Ausf. Type 11A

Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm fir Riemenbreite for belt width 300

Anzahl b \r/]or— bFehrtig-
) e onrung bohrung H
el Zgﬁrr\e ft'.‘lﬁrjn Material da da Dy il E D A rici nched ?/;:;Icf:]tt &
Part No. e Typeg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore  bore = Sg) Stiick each
teeth (mdm) ((rjn";:)

18 XH 300 18 6CF GG 127,34 124,55 142 914 70 85 35 20 50 6,8 755,40
20 XH 300 20 6CF GG 141,49 138,69 155 914 70 95 35 20 55 7.4 904,00
22 XH 300 22 6CF GG 155,64 152,84 170 914 70 110 35 20 65 9,0 914,20
24 XH 300 24 6CF GG 169,79 166,69 184 914 70 125 35 25 70 10,6 1.075,80
26 XH 300 26 6CF GG 183,94 181,14 198 914 70 140 35 25 80 13,0 1.206,90
28 XH 300 28 6CWF GG 198,08 195,29 212 91,4 70 120 35 25 70 12,0 1.279,40
30 XH 300 30 6CWF GG 212,23 209,44 227 91,4 70 120 35 25 70 13,0 1.371,10
32 XH 300 32 6CWF GG 226,38 223,59 240 91,4 70 130 35 25 75 14,7 1.471,60
40 XH 300 40 6CWF GG 282,98 280,18 297 91,4 70 140 35 25 80 19,9 1.917,30 37

48 XH 300 48  10A GG 339,57 336,78 — 920 92 150 = 30 85 225 2.209,70
60 XH 300 60 10A GG 424,47 421,67 — 920 92 150 — 30 85 31,5 2.880,00
72 XH 300 72 10A GG 509,36 506,57 — 920 92 150 = 40 85 364 3.440,00
84 XH 300 84  10A GG 594,25 591,46 — 920 92 160 — 40 90 434 4.400,00
96 XH 300 9% 10A GG 679,15 676,35 — 920 92 160 — 40 90 485 6.360,00

Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm fir Riemenbreite for belt width 400

18 XH 400 18 6CF GG 127,34 124,55 142 1184 85 85 47 20 50 8,5 1.009,00
20 XH 400 20 6CF GG 141,49 138,69 155 1184 85 95 47 20 55 9.4 1.120,60
22 XH 400 22 6CF GG 155,64 152,84 170 1184 85 110 47 20 65 11,5 1.226,30
24 XH 400 24 6CF GG 169,79 166,69 184 1184 85 125 47 25 70 13,4 1.440,00
26 XH 400 26 6CF GG 183,94 181,14 198 1184 85 140 a7 25 80 15,6 1.619,40
28 XH 400 28 6CWF GG 198,08 195,29 212 1184 85 120 47 25 70 145 1.699,70
30 XH 400 30 6CWF GG 212,23 209,44 227 1184 85 120 47 25 70 16,0 1.825,10
32 XH 400 32 6CWF GG 226,38 223,59 240 1184 85 130 47 25 75 18,0 2.320,00
40 XH 400 40 6CWF GG 282,98 280,18 297 1184 85 140 47 25 80 24,0 2.513,50

48 XH 400 48  11A GG 339,57 336,78 — 1190 92 150 — 30 85 308 2.760,00
60 XH 400 60 11A GG 424,47 421,67 — 1190 92 150 — 30 85 36,2 3.257,80
72 XH 400 72 11A GG 509,36 506,57 — 1190 92 150 — 40 85 42,7 4.080,00
84 XH 400 84 11A GG 594,25 591,46 — 1190 92 160 — 40 90 49,7 5.280,00
96 XH 400 9% 11A GG 679,15 676,35 — 1190 92 160 — 40 90 59,9 7.920,00

GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen
Timing belt pulleys for taper bushes
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Ausf. Type 8F  Ausf. Type 8SWF  Ausf. Type 7W Ausf. Type 7A Ausf. Type 3F  Ausf. Type 3WF Ausf. Type 3W Ausf. Type 3A

Type L — Teilung Pitch 9,525 mm fir Riemenbreite for belt width 050

Anzahl Taper- Ge\:]vicht <
nzal - ohne -
oezecung . e MO 44 D b8 NV Z DD mue G, S0
Part No. No. of Typeg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper with%ut each
teeth bush  bush 5
(=kg) without bush
TB 18 L 050 18 8F St 54,57 53,81 60 19,0 22,0 22,0 3,0 — 4 — 1108 0,2 8,80
TB 19 L050 19 8F St 57,61 56,84 60 19,0 22,0 22,0 3,0 — 4 — 1108 0,2 10,90
TB 20L 050 20 8F St 60,64 59,88 66 19,0 22,0 22,0 3,0 — 48 — 1108 0,2 11,00
TB 21 L050 21 8F St 63,67 62,91 71 19,0 22,0 22,0 3,0 — 48 — 1108 0,3 12,50
TB 22 L 050 22 8F St 66,70 65,94 75 19,0 22,0 22,0 3,0 — 51 — 1108 0,3 13,70
TB 23 L050 23 8F GG 69,73 68,97 79 19,0 22,0 22,0 3,0 — 54 — 1108 0,4 18,90
TB 24 L 050 24  8F GG 72,77 72,00 79 19,0 22,0 22,0 3,0 — 54 — 1108 0,4 19,50
TB 25L 050 25 8F GG 75,80 75,04 83 19,0 22,0 22,0 3,0 — 56 — 1108 0,5 20,10
38 TB 26 L 050 26 8F GG 78,83 78,07 87 19,0 22,0 22,0 3,0 — 60 — 1108 0,5 22,00
TB 27 L050 27 8F GG 81,86 81,10 87 19,0 22,0 22,0 3,0 — 65 — 1108 0,6 23,00
TB 28 L 050 28 8F GG 84,89 84,13 91 19,0 22,0 22,0 3,0 — 65 — 1108 0,6 24,00
TB 30L050 30 8F GG 90,96 90,20 97 19,0 22,0 22,0 3,0 — 70 — 1108 0,8 24,30
TB 32 L050 32 8F GG 97,02 96,26 103 19,0 22,0 22,0 3,0 — 74 — 1108 0,9 24,80
TB 36 L050 36 8F GG 109,15 108,39 115 19,0 22,0 22,0 3,0 — 87 — 1108 1,2 30,00
TB 40L 050 40 8F GG 121,28 120,51 127 19,0 25,0 25,0 6,0 — 97 — 1610 1,5 38,00
TB 48 L 050 48 8WF GG 145,53 144,77 152 19,0 25,0 25,0 6,0 — 88 124 1610 2,3 47,20
TB 60 L 050 60 7W GG 181,91 181,15 — 19,0 25,0 25,0 3,0 — 92 166 1610 2,0 57,00
TB 72 L 050 72 7A GG 218,30 217,53 — 19,0 25,0 25,0 3,0 — 92 202 1610 3,0 65,00
TB 84 L 050 84 T7A GG 254,68 253,90 — 19,0 25,0 25,0 3,0 — 92 236 1610 4,0 82,40
TB 96 L 050 9% 7A GG 291,06 290,30 — 19,0 32,0 32,0 6,5 — 106 270 2012 5,5 108,00
TB120L050 120 7A GG 363,83 363,07 — 19,0 32,0 32,0 6,5 — 106 343 2012 6,8 136,00
Type L — Teilung Pitch 9,525 mm fur Riemenbreite for belt width 075
TB 18 L075 18 3F St 54,57 53,81 60 25,0 25,0 250 — — — — 1108 0,2 10,80
TB 19L075 19 3F St 57,61 56,84 60 25,0 250 250 — — — — 1108 0,3 13,90
TB 20L075 20 3F St 60,64 59,88 66 250 250 250 — — — — 1108 0,3 14,50
TB 21L075 21 3F St 63,67 62,91 71 25,0 25,0 250 — — — — 1108 04 14,70
TB 22 L075 22 3F St 66,70 65,94 75 25,0 25,0 250 — — — — 1108 04 14,80
TB 23 L075 23 3F GG 69,73 68,97 79 25,0 25,0 250 — — — — 1108 04 19,90
TB 24 L075 24 3F GG 72,77 72,00 79 25,0 250 250 — — — — 1108 0,5 20,00
TB 25L075 25 3F GG 75,80 75,04 83 25,0 250 250 — — — — 1108 0,6 20,30
TB 26 L075 26 3F GG 78,83 78,07 87 25,0 250 250 — — — — 1108 0,6 23,50
TB 27 L075 27 3F GG 81,86 81,10 87 25,0 250 250 — — — — 1108 0,7 24,80
TB 28 L 075 28 3F GG 84,89 84,13 91 25,0 250 250 — — — — 1108 0,7 25,00
TB 30LO075 30 3F GG 90,96 90,20 97 25,0 250 250 — — — — 1108 0,9 28,00
TB 32L075 32 3F GG 97,02 96,26 103 25,0 25,0 250 — — — — 1108 1,0 28,10
TB 36L075 36 3F GG 109,15 108,39 115 25,0 250 250 — — — — 1610 1,2 35,00
TB 40L075 40 3F GG 121,28 120,51 127 25,0 250 250 — — — | = iG] 7 42,00
TB 48 L 075 48 3WF GG 145,53 144,77 152 25,0 250 250 — — 92 124 1610 2,5 49,00
TB 60L 075 60 3W GG 181,91 181,15 — 25,0 250 250 — — 92 166 1610 3,0 69,00
TB 72 L075 72 3A GG 218,30 217,53 — 25,0 25,0 250 — — 92 202 1610 4,0 82,00
TB 84 L075 84 T7A GG 254,68 253,90 — 25,0 32,0 32,0 3,5 — 106 236 2012 5,2 99,00
TB 96 L 075 9% 7A GG 291,06 290,30 — 25,0 32,0 32,0 3,5 — 106 270 2012 6,5 125,00
TB120L075 120 7A GG 363,83 363,07 — 25,0 32,0 32,0 3,5 — 106 343 2012 7,6 180,00
Taperbuchse Taper bush 1108 1610 2012 étG : étgwgﬁseféast iron
i Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
ggg‘fﬂg(,gfn()"};gzn"?f‘{g ,k_)_ls 10-28 14-42 14-50 We rgesergve the right to make tgchnical changes.
£/stiick each 6,60 10,30 14,00 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.
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Antriebstechnik

Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen
Timing belt pulleys for taper bushes
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Ausf. Type 5F Ausf. Type SWF Ausf. Type 9W Ausf. Type 3A

Type L — Teilung Pitch 9,525 mm fir Riemenbreite for belt width 100

Anzahl Taper- Ge\{]vicht =
nzal - ohne -
e Zgﬁrrre fﬁﬁlrﬁh Mr?z}le- dg da Dg by g N v z D N ECEes l%h;et ohnsetgflthse
Part No. No. of Wpeg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper with%ut s
teeth bush  bush 5
(=kg without bush

TB 18 L 100 18 5F St 54,57 53,81 60 31,0 31,0 22,0 — 90 — 38 1108 0,2 14,00
TB 19L100 19 5F St 57,61 56,84 60 31,0 31,0 22,0 — 90 — 38 1108 0,3 17,00
TB 20L 100 20 5F St 60,64 59,88 66 31,0 31,0 22,0 — 90 — 45 1108 0,4 17,10
TB 21 L100 21 5F St 63,67 62,91 71 31,0 31,0 22,0 — 90 — 47 1108 0,4 17,20
TB 22 L100 22 5F St 66,70 65,94 75 31,0 31,0 22,0 — 90 — 51 1108 04 19,50
TB 23 L100 23 5F GG 69,73 68,97 79 32,0 320 220 — 10,0 — 54 1108 0,5 24,00
TB 24 L100 24 5F GG 72,77 72,00 79 32,0 320 220 — 100 — 54 1108 0,6 26,00
TB 25L 100 25 5F GG 75,80 75,04 83 32,0 320 220 — 10,0 — 56 1108 0,6 29,00
TB 26 L 100 26 5F GG 78,83 78,07 87 32,0 320 220 — 10,0 — 60 1108 0,7 30,00 39
TB 27 L100 27 5F GG 81,86 81,10 87 32,0 320 220 — 10,0 — 62 1108 0,8 31,00
TB 28 L 100 28 5F GG 84,89 84,13 91 32,0 320 220 — 10,0 — 65 1108 0,8 31,50
TB 30L 100 30 5F GG 90,96 90,20 97 32,0 32,0 250 — 70 — 71 1210 0,9 32,00
TB 32 L100 32 5F GG 97,02 96,26 103 32,0 32,0 250 — 7,0 — 75 1210 1,0 33,00
TB 36 L 100 36 5F GG 109,15 108,39 115 32,0 32,0 250 — 70 — 89 1610 1,4 42,00
TB 40L 100 40 5F GG 121,28 120,51 127 32,0 32,0 250 — 70 — 101 1610 1,7 42,90
TB 48 L 100 48 5WF GG 145,53 144,77 152 32,0 32,0 250 — 7.0 92 124 1610 2,7 55,00
TB 60L 100 60 9W GG 181,91 181,15 — 132,0132,0/250 — 3,5 92 166 1610 24 73,90
TB 72 L100 72 3A GG 218,30 217,53 — 32,0 32,0 32,0 — 106 202 2012 4,4 95,00
TB 84 L 100 84 3A GG 254,68 253,90 — 32,0 32,0 320 — — 106 236 2012 6,0 120,00
TB 96 L 100 96 3A GG 291,06 290,30 — 32,0 32,0 320 — — 106 270 2012 7.1 150,00
TB120L100 120 3A GG 363,83 363,07 — 32,0 32,0 32,0 — — 106 343 2012 8,5 220,00
Taperbuchse Taper bush 1108 1210 1610 2012 O = Crmuguss Cast ron

i Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
gggtfﬂg(,gin()'?;z),ﬁ'?f'{gj P_IS 10-28 11-32 14-42 14-50 We rgeser?/e the right to make tgchnical changes.
£/stiick each 6,60 9,10 10,30 14,00 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen
Timing belt pulleys for taper bushes

/
& & [ 5| & &1 7|
N ) N 5 R
S & S| 18] f M
Twiz N 2 B j{v
0 - B B=N
by=8 b=B=N
Ausf. Type 5F Ausf. Type S5WF Ausf. Type 3WF Ausf. Type 9A Ausf. Type 7A

Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 100

vl — Ge\:]vicht €
nza - ohne &
oezecung . e MO 44 D b8 NV Z DD mue G, S0
Part No. No. of Typeg (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper with%ut each
teeth bush  bush .
(=kg) without bush
TB 16 H 100 16 5F St 64,68 63,31 71 31,0 31,0 220 — 90 | = 45 1108 0,4 13,20
TB 18 H 100 18 5F St 72,77 71,39 79 31,0 31,0 250 — 6,0 — 52 1210 0,5 15,00
TB 19H 100 19 5F St 76,81 75,44 83 31,0 31,0 250 — 60 — 56 1210 0,6 17,00
TB 20 H 100 20 5F St 80,55 79,48 87 31,0 310 250 — 6,0 — 60 1210 0,7 18,00
TB 21 H 100 21 5F GG 84,89 83,52 91 32,0 32,0 250 — 70 — 63 1210 0,8 23,00
TB 22 H 100 22 5F GG 88,94 87,56 93 32,0 32,0 250 — 70 — 67 1210 0,9 24,50
TB 23 H 100 23 5F GG 92,98 91,61 97 32,0 32,0 250 — 70 — 71 1610 0,9 27,80
TB 24 H 100 24 5F GG 97,02 95,65 103 32,0 32,0 250 — 70 — 75 1610 1,0 27,90
40 TB 25H 100 25 5F GG 101,06 99,69 106 32,0 32,0 250 — 70 — 79 1610 1,0 28,00
TB 26 H 100 26 5F GG 105,11 103,73 111 32,0 32,0 250 — 70 — 83 1610 1,2 30,50
TB 27 H 100 27 5F GG 109,15 107,78 115 32,0 32,0 250 — 70 — 87 1610 1,3 43,00
TB 28 H 100 28 5F GG 113,179 111,82 119 32,0 32,0 250 — 70 — 91 1610 1,5 43,20
TB 30H 100 30 5F GG 121,28 119,90 127 32,0 32,0 250 — 70 — 99 1610 1,7 44,00
TB 32 H 100 32 5WF GG 129,36 127,99 135 32,0 32,0 250 — 7.0 92 108 1610 2,0 44,50
TB 36 H 100 36 5WF GG 145,53 144,16 152 32,0 32,0 250 — 7.0 92 124 1610 2,7 50,00
TB 40H 100 40 5WF GG 161,70 160,33 168 32,0 32,0 250 — 7.0 92 140 1610 3,6 59,00
TB 44 H 100 44  3WF GG 177,87 176,50 184 32,0 32,0 320 — — 106 153 2012 3,8 72,00
TB 48 H 100 48 3WF GG 194,04 192,67 200 32,0 32,0 320 — — 106 169 2012 3,2 82,00
TB 60 H 100 60 9A GG 242,55 241,18 — 34,0 34,0 32,0 — 1,0 106 223 2012 4,8 90,00
TB 72 H 100 72 9A GG 291,06 289,69 — 34,0 34,0 320 — 1,0 106 270 2012 5,7 124,00
TB 84 H 100 84 9A GG 339,57 338,20 — 34,0 34,0 32,0 — 1,0 106 318 2012 6,8 162,00
TB 96 H 100 9% 7A GG 388,08 386,71 — 34,0 450 450 5,5 — 119 366 2517 8,2 224,00
TB120H 100 120 7A GG 485,10 483,73 — 34,0 45,0 450 5,5 — 119 462 2517 12,1 352,00
Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fir Riemenbreite for belt width 150
TB 18 H 150 18 5F St 72,77 71,39 79 45,0 450 250 — 200 — 53 1210 0,6 19,10
TB 19 H 150 19 5F St 76,81 75,44 83 450 450 250 — 200 — 56 1210 0,7 23,00
TB 20 H 150 20 5F St 80,55 79,48 87 450 450 250 — 200 — 60 1210 0,8 23,90
TB 21 H 150 21 5F GG 84,89 83,52 91 45,0 450 250 — 200 — 64 1210 1,0 29,50
TB 22 H 150 22 5F GG 88,94 87.56 93 45,0 450 250 — 200 — 68 1210 1,2 29,60
TB 23 H 150 23 5F GG 92,98 91,61 97 45,0 450 250 — 200 — 71 1610 1,3 33,50
TB 24 H 150 24 5F GG 97,02 95,65 103 450 450 250 — 200 — 74 1610 1,2 33,90
TB 25H 150 25 5F GG 101,06 99,69 106 450 450 250 — 200 — 78 1610 1,2 38,00
TB 26 H 150 26 5F GG 105,11 103,73 111 45,0 450 250 — 200 — 82 1610 14 41,00
TB 27 H 150 27 5F GG 109,15 107,78 115 45,0 450 250 — 200 — 87 1610 1,6 41,50
TB 28 H 150 28 5F GG 113,179 111,82 119 45,0 450 250 — 200 — 91 1610 1,8 41,80
TB 30H 150 30 5F GG 121,28 119,90 127 45,0 450 250 — 200 — 99 1610 2,0 48,00
TB 32 H 150 32 5WF GG 129,36 127,99 135 45,0 450 250 — 20,0 92 108 1610 2,3 59,00
TB 36 H 150 36 5WF GG 145,53 144,16 152 45,0 450 250 — 20,0 92 124 1610 3,1 66,00
TB 40H 150 40 5WF GG 161,70 160,33 168 45,0 450 250 — 20,0 92 140 1610 4,0 75,00
TB 44 H 150 44 5WF GG 177,87 176,50 184 45,0 450 320 — 13,0 106 153 2012 44 90,00
TB 48 H 150 48 5WF GG 194,04 192,67 200 45,0 450 320 — 13,0 106 169 2012 4.8 102,00
TB 60 H 150 60 9A GG 242,55 241,18 — 46,0 46,0 32,0 — 7,0 106 223 2012 5,4 109,00
TB 72 H 150 72 9A GG 291,06 289,69 — 46,0 46,0 32,0 — 70 106 270 2012 6,5 135,00
TB 84 H 150 84 9A GG 339,57 338,20 — 46,0 46,0 32,0 — 7,0 106 320 2012 84 170,00
TB 96 H 150 96 9A GG 388,08 386,71 — 46,0 46,0 450 — 0,5 119 366 2517 11,0 260,00
TB120H 150 120 9A GG 485,10 483,73 — 46,0 46,0 450 — 0,5 119 462 2517 14,8 388,00
St = Stahl Steel - GG = Grauguss Cast iron
\EEENSNETR (D loTEls 1108 1210 1610 2012 2517 Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
ggg‘fﬂg(,gfn()"};gzn"?f‘{g .[.).,5 10-28 11-32 14-42 14-50 16-60 We reserve the right to make technical changes.
£/stiick each 6,60 9,10 10,30 14,00 21,20 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.
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Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen

Timing belt pulleys for taper bushes
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Antriebstechnik

dy
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b51=B

Ausf. Type 4WF

Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fiur Riemenbreite for belt width 200

Gewicht

Anzahl Mate- Taper-  ohne s tﬁck
e d Zgﬁr:e fuﬁ‘rj\jng rial dg da Dg by e N v z D DI ECei=S EVL{eC/[g];et ohne Buchse
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper ithout each
teeth bush  bush 5
(=kg without bush
TB 18 H 200 18 5F St 72,77 71,39 79 580 580 250 — 330 — 52 1210 0,8 22,00
TB 19 H 200 19 5F St 76,81 75,44 83 580 580 250 — 330 — 56 1610 0,9 25,00
TB 20 H 200 20 5F St 80,55 79,48 87 580 580 250 — 330 — 60 1610 1,0 26,00
TB 21 H 200 21 5F GG 84,89 83,52 91 580 580 250 — 330 — 64 1610 1,7 34,00
TB 22 H 200 22 5F GG 88,94 87,56 93 58,0 580 250 — 330 — 68 1610 1,5 34,50
TB 23 H 200 23 5F GG 92,98 91,61 97 580 580 250 — 330 — 71 1610 1,8 38,50
TB 24 H 200 24 5F GG 97,02 95,65 103 580 580 250 — 330 — 74 1610 1,5 39,00
TB 25H 200 25 5F GG 101,06 99,69 106 580 580 250 — 330 — 78 1610 1,5 43,00
TB 26 H 200 26 5F GG 105,11 103,73 111 580 580 250 — 330 — 82 1610 1,8 48,00 41
TB 27 H 200 27 5F GG 109,15 107,78 115 58,0 580 250 — 330 — 87 1610 1,9 49,00
TB 28 H 200 28 5F GG 113,19 111,82 119 580 580 250 — 330 — 91 1610 1,9 53,00
TB 30H 200 30 5F GG 121,28 119,90 127 58,0 580 250 — 330 — 99 1610 2,3 56,00
TB 32 H 200 32 5F GG 129,36 12799 135 58,0 580 320 — 260 — 107 2012 3,0 69,00
TB 36 H 200 36 5WF GG 145,553 144,16 152 58,0 58,0 320 — 260 102 124 2012 3,0 80,00
TB 40 H 200 40 5WF GG 161,70 160,33 168 580 58,0 320 — 26,0 106 140 2012 3,6 105,00
TB 44 H 200 44 S5WF GG 177,87 176,50 184 58,0 58,0 320 — 26,0 106 153 2012 45 160,00
TB 48 H 200 48 5WF GG 194,04 192,67 200 58,0 580 450 — 13,0 119 169 2517 4,6 180,00
TB 60 H 200 60 9A GG 24255 241,18 — 60,0 600 450 — 75 119 223 2517 7,0 182,00
TB 72 H 200 72 9A GG 291,06 289,69 — 600 600 450 — 7,5 119 270 2517 8,0 190,00
TB 84 H 200 8 O9A GG 339,57 33820 — 600 600 450 — 7,5 119 320 2517 9,0 220,00
TB 96 H 200 96 9A GG 388,08 386,71 — 60,0 60,0 450 — 75 119 366 2517 11,5 280,00
TB120H 200 120 9A GG 485,10 483,73 — 600 600 450 — 7,5 119 462 2517 15,4 415,00
Type H - Teilung Pitch 12,7 mm fiur Riemenbreite for belt width 300

TB 20 H 300 20 A4F St 80,55 79,48 87 84,0 840 380 — 230 — 65 1615 1,5 40,00
TB 21 H300 21 4F GG 84,89 83,52 91 84,0 840 380 — 230 — 66 1615 1,2 48,00
TB 22 H 300 22 4F GG 88,94 87,56 93 84,0 840 380 — 230 — 67 1615 1,6 49,60
TB 23 H 300 23 4F GG 92,98 91,61 97 84,0 840 380 — 230 — 71 1615 1,8 52,00
TB 24 H 300 24 4F GG 97,02 95,65 103 84,0 840 380 — 230 — 75 1615 2,1 58,40
TB 25 H 300 25 4F GG 101,06 99,69 106 84,0 840 380 — 23,0 — 79 1615 2,0 60,00
TB 26 H 300 26 4F GG 105,11 103,73 111 84,0 840 380 — 230 — 83 1615 2,7 64,00
TB 27 H 300 27 4F GG 109,15 107,78 115 84,0 84,0 320 — 260 — 87 2012 3,0 67,00
TB 28 H 300 28 4F GG 113,19 111,82 119 84,0 840 320 — 260 — 91 2012 24 74,40
TB 30 H 300 30 4F GG 121,28 119,90 127 84,0 840 320 — 260 — 99 2012 29 85,60
TB 32 H 300 32 4F GG 129,36 127,99 135 84,0 84,0 450 — 195 — 107 2517 3,3 95,00
TB 36 H 300 36 4F GG 145,53 144,16 152 84,0 84,0 450 — 195 — 124 2517 45 110,00
TB 40 H 300 40 4F GG 161,70 160,33 168 84,0 840 450 — 195 — 137 2517 6,0 138,00
TB 44 H 300 44 4WF GG 177,87 176,50 184 86,0 86,0 450 — 205 119 153 2517 6,6 184,00
TB 48 H 300 48 4WF GG 194,04 192,67 200 86,0 860 450 — 205 119 169 2517 7.6 180,00
TB 60 H 300 60 9A GG 242,55 241,18 — 86,0 860 450 — 205 119 223 2517 84 200,00
TB 72 H 300 72 9A GG 291,06 28969 — 860 860 450 — 205 119 270 2517 104 250,00
TB 84 H 300 84 O9A GG 339,57 33820 — 86,0 860 450 — 20,5 119 320 2517 12,5 300,00
TB 96 H 300 96 9A GG 388,08 386,71 — 86,0 86,0 76,0 — 50 150 362 3030 14,2 432,00
TB120H300 120 9A GG 485,10 483,73 — 86,0 860 760 — 50 150 460 3030 18,8 720,00
Taperbuchse Taper bush 1210 1610 1615 2012 2517 3030 . gﬁﬁgiféfﬁégﬁi Ao o behonten.
gg?;—lglg(’g;n()n;gj%q\,??tg '|.3.,5 11-32 14-42 14-42 14-50 16-60 35.75 We reserve the right to make technical changes.
€/stiick each 9,0 10,30 21,10 14,00 21,20 5500  conrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen
Timing belt pulleys for taper bushes

&
B
2
D;

Ch

0
9y

)

da

[
T
da
Dg
dﬂ
! { .E i

N [[Z N z b Jiv Nz
B3=8 b= B B=N - B

Ausf. Type 5F Ausf. Type 4WF Ausf. Type 9W Ausf. Type 7A Ausf. Type 9A

Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm fiir Riemenbreite for belt width 200

Anzahl Taper- Gewicm o

nzal - ohne -

Begeichnung e MOE O do o d o Dy b B vz oD oD mue G S

Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper yithout i
teeth bush  bush 5
(=kg) without bush
TB 18 XH 200 18 5F GG 127,34 124,55 138 64 64 45 — 20,0 — 95 2517 2,6 930,00
TB 20 XH 200 20 5F GG 141,49 138,69 154 64 64 45 — 20,0 — 110 2517 3,6 995,00
TB 22 XH 200 22 5F GG 155,64 152,84 168 64 64 45 — 20,0 — 120 2517 438 1.100,00
TB 24 XH 200 24  5F GG 169,79 166,69 183 64 64 45 — 20,0 — 135 2517 6,1 1.250,00
TB 26 XH 200 26 5F GG 183,94 181,14 198 64 64 45 — 20,0 — 150 2517 7.4 1.320,00
TB 28 XH 200 28 4WF GG 198,08 195,29 211 64 64 45 — 10,0 120 165 2517 9,0 1.375,00
TB 30 XH 200 30 4WF GG 212,23 209,44 226 64 64 45 — 10,0 120 180 2517 8,6 1.552,00
TB 32 XH 200 32 4WF GG 226,38 223,59 240 64 64 45 — 10,0 120 195 2517 9,8 1.650,00
42 TB 40 XH 200 40 4WF GG 282,98 280,18 296 64 64 51 — 6,5 160 245 3020 13,3 2.290,00
TB 48 XH 200 48 9W GG 339,57 336,78 — 64 64 51 — 6,5 160 300 3020 19,0 3.100,00
Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm flr Riemenbreite for belt width 300

TB 18 XH 300 18 5F GG 127,34 124,55 138 90 90 45 — 450 — 95 2517 3,7 1.250,00
TB 20 XH 300 20 5F GG 141,49 138,69 154 90 90 45 — 450 — 110 2517 4,7 1.400,00
TB 22 XH 300 22 5F GG 155,64 152,84 168 90 90 45 — 450 — 120 2517 6,0 1.450,00
TB 24 XH 300 24  5F GG 169,79 166,69 183 90 90 45 — 450 — 135 2517 7,6 1.600,00
TB 26 XH 300 26 5F GG 183,94 181,14 198 90 90 45 — 450 — 150 2517 9,8 1.700,00
TB 28 XH 300 28 5F GG 198,08 195,29 211 90 90 51 — 390 — 165 3020 11,6 1.900,00
TB 30 XH 300 30 5F GG 212,23 209,44 226 90 90 51 — 390 — 180 3020 11,9 2.100,00
TB 32 XH 300 32 5F GG 226,38 223,59 240 90 90 51 — 390 — 195 3020 13,8 2.200,00
TB 40 XH 300 40 4WF GG 282,98 280,18 296 90 90 51 — 19,5 160 245 3020 19,5 2.900,00
TB 48 XH 300 48 9W GG 339,57 336,78 — 90 90 51 — 19,5 160 300 3020 27,0 3.290,00
Taperbuchse Taper bush 2517 3020 3535 4040 GG = Grauguss Cast iron

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.

Bohrung d, (mm) von ... bis ... We reserve the right to make technical changes.
Bore d (m;n) T ) 16-60 25-75 35-90 40-100
£/stiick each 21,20 38,70 80,40 122,50 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.
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Antriebstechnik

Standard-Zahnscheiben fir Taperbuchsen
Timing belt pulleys for taper bushes
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Ausf. Type 5F Ausf. Type 4WF Ausf. Type 9W Ausf. Type 9A

Type XH - Teilung Pitch 22,225 mm fir Riemenbreite for belt width 400

Anzahl Taper- Gewicm 2
nzal - ohne -
e d Zgﬁ;e fuﬁtrﬁhg Mriaatle- g da Dg by g N v z D j Bughse Weﬁhft ohnset;flthse
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper with%ut e
teeth bush  bush .

(=kg without bush
TB20 XH400 20 5F GG 141,49 138,69 154 119 119 45 — 740 — 110 2517 6,0 1.650,00
TB22 XH400 22 5F GG 155,64 152,84 168 119 119 45 — 740 — 120 2517 7,2 1.750,00
TB24 XH400 24 5F GG 169,79 166,69 183 119 119 51 — 680 — 135 3020 8,4 2.050,00
TB26 XH400 26 5F GG 183,94 181,14 198 119 119 51 — 680 — 150 3020 10,3 2.190,00
TB28 XH400 28 5F GG 198,08 19529 211 119 119 51 — 680 — 165 3020 12,3 2.290,00
TB30XH400 30 5F GG 212,23 20944 226 119 119 51 — 680 — 180 3020 14,3 2.400,00
TB32XH400 32 5F GG 226,38 223,59 240 119 119 51 — 680 — 195 3020 19,9 2.700,00
TB40XH400 40 4WF GG 282,98 280,18 29% 119 119 89 — 15,0 190 245 3535 24,6 3.500,00
TB48XH400 48 9W GG 339,57 336,78 — 119 119 89 — 15,0 190 300 3535 30,0 3.900,00 43
Taperbuchse Taper bush 2517 3020 3535 4040 GG = Grauguss Cast iron

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.

Bohrung d, (mm) von ... bis ... We reserve the right to make technical changes.
Bore d (m;n) it ) 16-60 25-75 35-90 40-100
£/Stiick each 21,20 38,70 80,40 122,50 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




HTD®-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 1F Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

keine Lagerware

Type 3M - Teilung Pitch 3 mm fur Riemenbreite for belt width 6 mm non stock items

Bezeichnung Ar‘]jz;hl Al d d D b B D boi\é?{l;ng l;';ehr:i::gng Gewicht
Pt - : die} Inisne P
Part No. R farung. Material i (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore  bore Weight  Stiick each
teeth ype (mdm) (?r;“r; (= ko)
10-3M-6 10  1F A 9,55 879 130 72 145 130 — 3
12-3M-6 12 1 A 11,46 10,70 150 72 145 150 — 5
14-3M-6 14 1F A 1337 1261 160 72 145 160 — 6
15-3M-6 15 1F Al 1432 135 175 72 145 175 — 6
16-3M-6 16 6F Al 1528 1452 180 9.8 175 100 4 7
18-3M-6 18 6F Al 1719 1643 195 98 175 110 6 8
20-3M-6 20 6F Al 19,10 1834 23,0 98 175 130 6 9
21-3M-6 21 6F Al 2005 1929 250 98 175 140 6 9 auf
44 22-3M-6 22 6F Al 21,01 2025 250 98 175 140 6 9 Anfrage

24-3M-6 24 6F Al 2292 2216 250 98 175 140 6 9 on

E— 26-3M-6 26 6 Al 248 2407 280 98 175 160 6 11 request
28-3M-6 28 6 Al 2674 2598 320 98 175 180 6 12 q
30-3M-6 30 6F Al 2865 2789 320 98 175 200 6 14
32-3M-6 32 6F Al 3056 2980 360 98 175 220 6 15
36-3M-6 3 6F Al 3438 3362 380 103 180 260 6 16
40-3M-6 40 6F Al 3820 3744 420 103 180 280 6 18
44-3M-6 44 6F Al 42,02 4126 480 103 180 330 6 20
48-3M-6 48 6 Al 4584 45,08 103 186 330 8 20
60-3M-6 60 6 Al 5730 5654 — 103 186 330 8 20
72-3M-6 72 6 Al 6875 6799 — 103 186 330 8 20

Type 3M - Teilung Pitch 3 mm fir Riemenbreite for belt width 9 mm

10-3M-9 10 1F A 9,55 879 130 102 175 130 — 3 0,004 3,40
12-3M-9 12 1 A 11,46 10,70 150 102 17,5 150 — 5 0,006 3,60
14-3M-9 14 1F A 1337 1261 160 102 175 160 — 6 0,007 4,00
15-3M-9 15 1F Al 1432 1356 175 102 175 175 — 6 0,008 4,20
16-3M-9 16 6F Al 1528 1452 180 128 206 100 4 7 0,007 5,00
18-3M-9 18 6F Al 1719 1643 195 128 206 110 6 8 0,008 5,30
20-3M-9 20 6F Al 19,10 1834 23,0 128 206 130 6 9 0,010 5,60
21-3M-9 21 6F Al 2005 1929 250 128 206 140 6 9 0,013 5,70
22-3M-9 22 6F Al 21,01 2025 250 12,8 20,6 140 6 9 0,014 5,80
24-3M-9 24 6F Al 2292 2216 250 128 206 140 6 9 0,016 5,80
26-3M-9 26 6F Al 2483 2407 280 128 206 160 6 11 0018 6,20
28-3M-9 28 6 Al 2674 2598 320 128 206 180 6 12 0024 6.40
30-3M-9 30 6F Al 2865 27,89 320 128 206 200 6 14 0028 6,50
32-3M-9 32 6F A 3056 2980 360 128 206 220 6 15 0,032 6.60
36-3M-9 36 6F Al 3438 3362 380 134 222 260 6 16 0045 6,60
40-3M-9 40 6F Al 3820 3744 420 134 222 280 6 18 0,055 7.40
44-3M-9 44 6F Al 4202 4126 480 134 222 330 6 20 0074 8,40
48-3M-9 48 6 Al 4584 45,08 13,4 222 330 8 20 0,074 8,80
60-3M-9 60 6 Al 5730 5654  — 13,4 222 330 8 20 0,106 12,00
72-3M-9 72 6 Al 6875 6799 — 134 222 330 8 20 0145 17,60

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

HTD®-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 1F Ausf. Type 6F Ausf. Type 6 Ausf. Type 6W

Type 3M - Teilung Pitch 3 mm fur Riemenbreite for belt width 15 mm

Bezeichnung Ar‘;zghl (- d d D b B D bof\t/]‘(/:ﬂ;ng t;f;ehr};;\g Gewicht €
= . . ilo inishe .
Part No. Rane fuhrung Materia i) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore  bore WMt g each
teeth ype d ding (= kg)
(mm) (mm)s
10-3M-15 10 1F Al 9,55 8,79 13,0 17,0 26 13,0 — 3 0,006 6,00
12-3M-15 12 1F Al 11,46 10,70 150 17,0 26 15,0 — 5 0,008 6,40
14-3M-15 14 1F Al 13,37 12,61 16,0 17,0 26 16,0 — 6 0,010 7,00
15-3M-15 15 1F Al 14,32 13,56 17,5 17,0 26 17,5 — 6 0,012 7,50
16-3M-15 16 6F Al 15,28 14,52 180 19,5 26 10,0 4 7 0,010 7,60
18-3M-15 18 6F Al 17,19 16,43 195 195 26 11,0 6 8 0,012 7,70
20-3M-15 20 6F Al 19,10 18,34 23,0 19,5 26 13,0 6 9 0014 7,80
21-3M-15 21 6F Al 20,05 19,29 25,0 19,5 26 14,0 6 9 0,016 7,90
22-3M-15 22 6F Al 21,01 20,25 25,0 19,5 26 14,0 6 9 0,018 8,00 45
24-3M-15 24 6F Al 22,92 22,16 25,0 19,5 26 14,0 6 9 0,020 8,10
26-3M-15 26 6F Al 24,83 24,07 28,0 19,5 26 16,0 6 11 0,027 8,20
28-3M-15 28 6F Al 26,74 25,98 32,0 195 26 18,0 6 12 0,030 8,50
30-3M-15 30 6F Al 28,65 27,89 32,0 195 26 20,0 6 14 0,035 8,60
32-3M-15 32 6F Al 30,56 29,80 36,0 19,5 26 22,0 6 15 0,042 8,70
36-3M-15 36 6F Al 34,38 33,62 38,0 20,0 30 26,0 6 16 0,060 8,80
40-3M-15 40 6F Al 38,20 37.44 42,0 20,0 30 28,0 6 18 0,075 8,90
44-3M-15 44 6F Al 42,02 41,26 48,0 20,0 30 33,0 6 20 0,100 9,90
48-3M-15 48 6 Al 45,84 45,08 20,0 30 33,0 8 20 0,103 10,00
60-3M-15 60 6 Al 57,30 56,54 — 20,0 30 33,0 8 20 0,150 13,00
72-3M-15 72 6 Al 68,75 67,99 — 20,0 30 33,0 8 20 0,212 17,50

Type 5M - Teilung Pitch 5 mm fir Riemenbreite for belt width 9 mm

12-5M-9 12 6F St 19,10 17,96 23 14,5 20,0 13,0 4 7 0,028 4,20
14-5M-9 14 6F St 22,28 21,14 25 14,5 20,0 14,0 6 8 0,034 4,30
15-5M-9 15 6F St 23,87 22,73 28 14,5 20,0 16,0 6 10 0,042 4,40
16-5M-9 16 6F St 25,46 24,32 28 14,5 20,0 16,5 6 10 0,050 4,50
18-5M-9 18 6F St 28,65 27,51 32 14,5 20,0 20,0 6 12 0,070 4,60
20-5M-9 20 6F St 31,83 30,69 36 14,5 22,5 23,0 6 14 0,094 4,70
21-5M-9 21 6F St 33,42 32,28 38 14,5 22,5 24,0 6 14 0,110 4,80
22-5M-9 22 6F St 35,01 33,87 38 14,5 22,5 255 6 14 0,118 5,00
24-5M-9 24 6F St 38,20 37,06 42 14,5 225 27,0 6 16 0,145 5,40
26-5M-9 26 6F St 41,38 40,24 44 14,5 22,5 30,0 6 18 0,170 6,00
28-5M-9 28 6F St 44,56 43,42 48 14,5 22,5 30,5 6 18 0,200 6,30
30-5M-9 30 6F St 47,75 46,61 51 14,5 22,5 350 6 20 0,236 7.20
32-5M-9 32 6F St 50,93 49,79 54 14,5 22,5 38,0 8 22 0,270 7,60
36-5M-9 36 6F St 57.30 56,16 60 14,5 22,5 38,0 8 22 0,324 8,80
40-5M-9 40 6F St 63,66 62,52 71 14,5 22,5 38,0 8 22 0,400 10,00
44-5M-9 44 6W Al 70,03 68,89 = 14,5 255 38,0 8 22 0,170 15,60
48-5M-9 48 6W Al 76,39 75,25 — 14,5 25,5 45,0 8 25 0,182 18,00
60-5M-9 60 6W Al 95,49 94,35 = 14,5 255 45,0 8 25 0,230 26,00
72-5M-9 72 6W Al 114,59 113,45 — 14,5 255 45,0 8 25 0,270 37,00

St = Stahl Steel Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




HTD®-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6W Ausf. Type 6

Type 5M - Teilung Pitch 5 mm fiur Riemenbreite for belt width 15 mm

Bezeichnung Ar‘]jz;hl Al d D b B D boi\é?{l;ng l;';ehr:i::gng Gewicht €
= . . ilo inishe .
Part No. R farung. Material i (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore  bore WeNt g each
teeth ype d A (= k)
(mm) (mm
12-5M-15 12 6F St 19,10 17,96 25 20,5 26 13,0 4 7 0,034 4,50
14-5M-15 14 6F St 22,28 21,14 25 20,5 26 14,0 6 8 0,046 4,60
15-5M-15 15 6F St 23,87 22,73 28 20,5 26 16,0 6 10 0,056 4,70
16-5M-15 16 6F St 25,46 24,32 28 20,5 26 16,5 6 10 0,064 4,80
18-5M-15 18 6F St 28,65 27,51 32 20,5 26 20,0 6 12 0,086 5,00
20-5M-15 20 6F St 31,83 30,69 36 20,5 26 23,0 6 14 0,112 5,40
21-5M-15 21 6F St 33,42 32,28 38 20,5 26 24,0 6 14 0,130 5,60
22-5M-15 22 6F St 35,01 33,87 38 20,5 26 25,5 6 14 0,140 5,80
46 24-5M-15 24 6F St 38,20 37,06 42 20,5 28 27,0 6 16 0,180 6,40
26-5M-15 26 6F St 41,38 40,24 44 20,5 28 30,0 6 18 0,220 7,20
28-5M-15 28 6F St 44,56 43,42 48 20,5 28 30,5 6 18 0,250 7,70
30-5M-15 30 6F St 47,75 46,61 51 20,5 28 35,0 6 20 0,300 8,20
32-5M-15 32 6F St 50,93 49,79 54 20,5 28 38,0 8 22 0,350 8,70
36-5M-15 36 6F St 57,30 56,16 60 20,5 28 38,0 8 22 0,426 10,00
40-5M-15 40 6F St 63,66 62,52 71 20,5 28 38,0 8 22 0,520 11,20
44-5M-15 44 6W Al 70,03 68,89 — 20,5 30 38,0 8 22 0,225 18,00
48-5M-15 48 6w Al 76,39 75,25 — 20,5 30 38,0 8 25 0,187 19,90
60-5M-15 60 6W Al 95,49 94,35 — 20,5 30 50,0 8 25 0,305 30,00
72-5M-15 72 Q' Al 114,59 113,45 — 20,5 30 50,0 8 25 0,375 42,00

Type 5M - Teilung Pitch 5 mm fir Riemenbreite for belt width 25 mm

12-5M-25 12 6F St 19,10 17,96 25 30 36 13,0 4 7 0,050 4,90
14-5M-25 14 6F St 22,28 21,14 25 30 36 14,0 6 8 0,070 5,40
15-5M-25 15 6F St 23,87 22,73 28 30 36 16,0 6 10 0,080 5,90
16-5M-25 16 6F St 25,46 24,32 28 30 36 16,5 6 10 0,100 6,00
18-5M-25 18 6F St 28,65 27,51 32 30 36 20,0 6 12 0,120 6,10
20-5M-25 20 6F St 31,83 30,69 36 30 36 23,0 6 14 0,160 6,40
21-5M-25 21 6F St 33,42 32,28 38 30 38 24,0 6 14 0,190 6,60
22-5M-25 22 6F St 35,01 33,87 38 30 38 25,5 6 14 0,210 7.00
24-5M-25 24 6F St 38,20 37,06 42 30 38 27,0 6 16 0,250 8,00
26-5M-25 26 6F St 41,38 40,24 44 30 38 30,0 6 18 0,300 9,00
28-5M-25 28 6F St 44,56 43,42 48 30 38 30,5 6 18 0,350 10,00
30-5M-25 30 6F St 47,75 46,61 51 30 38 35,0 6 20 0,420 10,50
32-5M-25 32 6F St 50,93 49,79 54 30 38 38,0 8 22 0,480 11,00
36-5M-25 36 6F St 57,30 56,16 60 30 38 38,0 8 22 0,590 13,00
40-5M-25 40 6F St 63,66 62,52 71 30 38 38,0 8 22 0,740 14,50
44-5M-25 44 6W Al 70,03 68,89 = 30 40 38,0 8 22 0,320 23,00
48-5M-25 48 6W Al 76,39 75,25 — 30 40 38,0 8 25 0,275 26,00
60-5M-25 60 6W Al 95,49 94,35 = 30 40 50,0 8 25 0435 39,00
72-5M-25 72 6W Al 114,59 113,45 — 30 40 50,0 8 25 0,525 53,00

St = Stahl Stee/ Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik

HTD®-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6WF Ausf. Type 6A

Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fur Riemenbreite for belt width 20 mm

Anzahl Aus- bo\f/\?{l-ng bf)ehrﬂlgr;g Gewicht
Hediung Zgﬁrrme fﬁhlrjun Material dg da Dg by E ® D RIC Bhbled WZ\I{ : ht h
Part No. No.of T, 9 (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore — g Stuick each
tooth  pe d Ao (= kg)
(mm) (mm’S
22-8M-20 22 6F St 56,02 54,65 60,0 28 38 43 — 12 30 0,54 11,80
24-8M-20 24  6F St 61,12 59,75 66,0 28 38 45 — 12 30 0,65 13,60
26-8M-20 26 6F St 66,21 64,84 71,0 28 38 50 — 12 35 0,80 15,20
28-8M-20 28 6F St 71,30 69,93 75,0 28 38 50 — 15 35 0,87 16,80
30-8M-20 30 6F St 76,39 75,02 83,0 28 38 55 — 15 35 1,02 19,40
32-8M-20 32 6F St 81,49 80,12 87,0 28 38 60 — 15 40 1,20 21,30
34-8M-20 34 6F St 86,58 85,22 91,0 28 38 70 — 15 45 1,40 23,00
36-8M-20 36 6F St 91,67 90,30 98,5 28 38 70 — 15 45 1,55 25,00
38-8M-20 38 6F St 96,77 95,39 103,0 28 38 75 — 15 45 1,65 27,00 47
40-8M-20 40 6F GG 101,86 100,49 106,0 28 38 75 — 15 45 1,80 34,00
44-8M-20 44  6F GG 112,05 110,67 119,0 28 38 75 — 15 45 2,10 39,20
48-8M-20 48 6F GG 122,23 120,86 127,0 28 38 75 — 15 45 2,44 44,00
56-8M-20 56 6WF GG 142,60 141,23 1480 28 38 80 117 15 45 2,60 54,00
64-8M-20 64 6WF GG 162,97 161,60 168,0 28 38 80 137 15 45 2,90 64,00
72-8M-20 72 6WF GG 183,35 181,97 192,0 28 38 80 158 15 45 3,10 80,00
80-8M-20 80 6A GG 203,72 202,35 28 38 90 180 15 50 3,80 82,00
90-8M-20 90 6A GG 229,18 227,81 — 28 38 90 204 15 50 4,20 95,00
112-8M-20 112 6A GG 285,21 283,83 — 28 38 90 260 18 50 5,20 112,00
144-8M-20 144  6A GG 366,69 365,32 — 28 38 90 341 20 50 7.50 175,00
168-8M-20 168 6A GG 427,81 426,44 — 28 38 100 402 20 55 10,00 250,00
192-8M-20 192 6A GG 488,92 487,55 — 28 38 100 463 20 55 14,40 312,00
Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fiir Riemenbreite for belt width 30 mm
22-8M-30 22  6F St 56,02 54,65 60,0 38 48 43 — 12 30 0,69 14,00
24-8M-30 24  6F St 61,12 59,75 66,0 38 48 45 — 12 30 0,84 16,00
26-8M-30 26 6F St 66,21 64,84 71,0 38 48 50 — 12 35 1,00 17,60
28-8M-30 28 6F St 71,30 69,93 75,0 38 48 50 — 15 35 1,12 20,80
30-8M-30 30 6F St 76,39 75,02 83,0 38 48 55 — 15 35 1,32 23,50
32-8M-30 32 6F St 81,49 80,12 87,0 38 48 60 — 15 40 1,50 26,00
34-8M-30 34 6F St 86,58 85,22 91,0 38 48 70 — 15 45 1,80 29,00
36-8M-30 36 6F St 91,67 90,30 98,5 38 48 70 — 15 45 1,99 32,00
38-8M-30 38 6F St 96,77 95,39 103,0 38 48 75 — 15 45 2,27 34,00
40-8M-30 40 6F GG 101,86 100,49 106,0 38 48 75 — 15 45 2,40 42,00
44-8M-30 44  6F GG 112,05 110,67 119,0 38 48 75 — 15 45 2,80 49,00
48-8M-30 48  6F GG 122,23 120,86 127,0 38 48 75 — 15 45 3,20 55,00
56-8M-30 56 6WF GG 142,60 141,23 1480 38 48 20 117 15 50 3,60 72,00
64-8M-30 64 6WF GG 162,97 161,60 168,0 38 48 90 137 15 50 4,30 86,00
72-8M-30 72 6WF GG 183,35 181,97 192,0 38 48 95 158 15 50 4,80 100,00
80-8M-30 80 6A GG 203,72 202,35 — 38 48 100 180 15 55 5,10 112,00
90-8M-30 90 6A GG 229,18 227,81 — 38 48 100 204 15 55 5,70 118,00
112-8M-30 112 6A GG 285,21 283,83 — 38 48 100 260 18 55 6,80 160,00
144-8M-30 144  6A GG 366,69 365,32 — 38 48 100 341 20 55 9,30 220,00
168-8M-30 168 6A GG 427,81 426,44 — 38 48 100 402 20 55 11,40 300,00
192-8M-30 192 6A GG 488,92 487,55 — 38 48 100 463 20 55 16,00 370,00

St = Stahl Steel GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




HTD®-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 10WF Ausf. Type 10A

Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fur Riemenbreite for belt width 50 mm

anzall e bOY\?lrJ_ng b';ehr::ign-g Gewicht
SRR Zgﬁrrme fiihrung Material da da Dy = E E D Pilot = Finished " \y/ajght €
Part No. No.of T, 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore . 9 Stiick each
teeth ype d Arma (= k)
(mm) (mm
22-8M-50 22 6F St 56,02 54,65 60,0 60 70 43 — 12 30 1,00 19,00
24-8M-50 24 6F St 61,12 59,75 66,0 60 70 45 — 12 30 1,20 21,00
26-8M-50 26 6F St 66,21 64,84 71,0 60 70 50 — 12 35 1,50 24,00
28-8M-50 28 6F St 71,30 69,93 75,0 60 70 50 — 15 35 1,67 28,00
30-8M-50 30 6F St 76,39 75,02 83,0 60 70 55 — 15 35 1,97 32,00
32-8M-50 32 6F St 81,49 80,12 87,0 60 70 60 — 15 40 2,27 36,00
34-8M-50 34 6F St 86,58 85,22 91,0 60 70 70 — 15 45 2,69 40,00
36-8M-50 36 6F St 91,67 90,30 98,5 60 70 70 — 15 45 2,97 44,00
48 38-8M-50 38 6F St 96,77 95,39 103,0 60 70 75 — 15 45 3,23 47,20
40-8M-50 40 6F GG 101,86 100,49 106,0 60 70 75 — 18 45 3,50 58,00
44-8M-50 44 6F GG 112,05 110,67 119,0 60 70 75 — 18 45 3,90 68,00
48-8M-50 48 6F GG 122,23 120,86 127,0 60 70 80 — 18 45 4,30 79,00
56-8M-50 56 10WF GG 142,60 141,23 148,0 60 60 90 117 18 50 5,00 95,20
64-8M-50 64 10WF GG 162,97 161,60 168,0 60 60 100 137 18 55 5,60 120,00
72-8M-50 72 10WF GG 183,35 181,97 192,0 60 60 100 158 18 55 6,80 140,00
80-8M-50 80 10A GG 203,72 202,35 60 60 110 180 18 60 6,90 152,00
90-8M-50 90 10A GG 229,18 227,81 — 60 60 110 204 18 60 8,60 175,00
112-8M-50 112  10A GG 285,21 283,83 — 60 60 110 260 18 60 9,60 220,00
144-8M-50 144 10A GG 366,69 365,32 — 60 60 110 341 20 60 13,80 312,00
168-8M-50 168 10A GG 427,81 426,44 — 60 60 120 402 20 65 16,00 450,00
192-8M-50 192 10A GG 488,92 487,55 — 60 60 130 463 20 70 22,40 550,00
Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fuir Riemenbreite for belt width 85 mm
22-8M-85 22 6F St 56,02 54,65 60,0 95 105 43 — 12 30 1,55 28,00
24-8M-85 24 6F St 61,12 59,75 66,0 95 105 45 — 12 30 1,90 32,00
26-8M-85 26 6F St 66,21 64,84 71,0 95 105 50 — 12 35 2,25 36,00
28-8M-85 28 6F St 71,30 69,93 75,0 95 105 50 — 15 35 2,55 40,00
30-8M-85 30 6F St 76,39 75,02 83,0 95 105 55 — 15 35 3,00 46,00
32-8M-85 32 6F St 81,49 80,12 87,0 95 105 60 — 15 40 3,57 53,00
34-8M-85 34 6F St 86,58 85,22 91,0 95 105 70 — 15 45 4,00 57,00
36-8M-85 36 6F St 91,67 90,30 98,5 95 105 70 — 15 45 4,50 63,00
38-8M-85 38 6F St 96,77 95,39 103,0 95 105 75 — 15 45 4,90 70,00
40-8M-85 40 6F GG 101,86 100,49 106,0 95 105 75 — 18 45 5,20 88,00
44-83M-85 44 6F GG 112,05 110,67 119,0 95 105 75 — 18 45 6,60 102,00
48-8M-85 48 6F GG 122,23 120,86 127,0 95 105 80 — 18 45 7,60 120,00
56-8M-85 56 6F GG 142,60 141,23 148,0 95 105 80 — 20 50 9,80 160,00
64-8M-85 64 10WF GG 162,97 161,60 168,0 95 95 100 137 20 55 10,40 170,00
72-8M-85 72 10WF GG 183,35 181,97 192,0 95 95 110 158 20 60 11,40 212,00
80-8M-85 80 10A GG 203,72 202,35 — 95 95 110 180 20 60 11,10 240,00
90-8M-85 90 10A GG 229,18 227,81 — 95 95 110 204 20 60 13,20 265,00
112-8M-85 112 10A GG 285,21 283,83 — 95 95 110 260 24 60 16,30 340,00
144-8M-85 144 10A GG 366,69 365,32 — 95 95 120 341 24 65 21,50 500,00
168-8M-85 168 10A GG 427,81 426,44 — 95 95 120 402 24 65 26,10 704,00
192-8M-85 192 10A GG 488,92 487,55 — 95 95 130 463 24 70 30,60 900,00

St = Stahl Stee/ GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

HTD®-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6WF Ausf. Type 6A Ausf. Type 10WF Ausf. Type 10A

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fiur Riemenbreite for belt width 40 mm

Anzahl Aus- bo\f/\?{l-ng bf)ehrﬂlgr;g Gewicht
Hediung Zgﬁrr\e fﬁhl:un Material dg da Dg by B ® D RIC Bhbled WZ\I{ : ht h
Part No. No.of T, 9 (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore — g Stuick each
tooth  pe d Ao (= kg)
(mm) (mms
28-14M-40 28 6F GG 124,78 122,12 127 54 69 100 — 24 60 4,73 79,00
29-14M-40 29 6F GG 129,23 126,57 138 54 69 100 — 24 60 5,09 94,00
30-14M-40 30 6F GG 133,69 130,99 138 54 69 100 — 24 60 5,45 96,00
32-14M-40 32 6F GG 142,60 139,88 154 54 69 100 — 24 70 6,17 109,00
34-14M-40 34 6F GG 151,52 148,79 160 54 69 100 — 24 70 6,88 122,00
36-14M-40 36 6F GG 160,43 157,68 168 54 69 100 — 24 70 7.60 126,00
38-14M-40 38 6F GG 169,34 166,60 183 54 69 120 — 24 70 8,28 142,00
40-14M-40 40 6F GG 178,25 175,49 188 54 69 120 — 24 70 9,26 168,00
44-14M-40 44  6F GG 196,08 193,28 211 54 69 120 — 24 70 10,32 185,00 49
48-14M-40 48 6WF GG 213,90 211,11 226 54 69 135 172 24 70 11,50 220,00
56-14M-40 56 6WF GG 249,55 246,76 256 54 69 135 207 28 70 13,05 255,00
64-14M-40 64 6WF GG 285,21 282,41 296 54 69 135 242 28 70 14,40 312,00
72-14M-40 72 6A GG 320,86 318,06 — 54 69 135 278 28 70 16,90 315,00
80-14M-40 80 6A GG 356,51 353,71 — 54 69 135 314 28 70 18,50 325,00
90-14M-40 90 6A GG 401,07 398,28 — 54 69 135 358 28 70 20,00 395,00
112-14M-40 112 6A GG 499,11 496,32 — 54 69 135 456 28 70 26,70 566,00
144-14M-40 144 6A GG 641,71 638,92 — 54 69 135 600 28 70 35,00 948,80
168-14M-40 168 6A GG 748,66 745,87 — 54 69 135 706 28 70 44,20 1.200,00
192-14M-40 192 6A GG 855,62 852,82 — 54 69 135 813 28 70 52,20 1.500,00
216-14M-40 216  6A GG 962,57 959,77 — 54 69 150 920 28 80 60,00 2.350,00
Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 55 mm
28-14M-55 28  6F GG 124,78 122,12 127 70 85 100 — 24 60 5,60 98,00
29-14M-55 29 ©6F GG 129,23 126,57 138 70 85 100 — 24 60 6,10 115,00
30-14M-55 30 6F GG 133,69 130,99 138 70 85 100 — 24 60 6,60 120,00
32-14M-55 32 6F GG 142,60 139,88 154 70 85 100 — 24 70 7.60 130,00
34-14M-55 34  6F GG 151,52 148,79 160 70 85 100 — 24 70 8,60 155,00
36-14M-55 36 6F GG 160,43 157,68 168 70 85 100 — 24 70 9,60 160,00
38-14M-55 38 ©6F GG 169,34 166,60 183 70 85 120 — 24 70 10,80 175,00
40-14M-55 40  6F GG 178,25 175,49 188 70 85 120 — 24 70 11,20 196,00
44-14M-55 44  6F GG 196,08 193,28 211 70 85 120 — 24 70 12,50 230,00
48-14M-55 48 10WF GG 213,90 211,11 226 70 70 135 172 24 70 13,70 240,00
56-14M-55 56 10WF GG 249,55 246,76 256 70 70 135 207 28 70 14,50 270,00
64-14M-55 64 10WF GG 285,21 282,41 296 70 70 135 242 28 70 15,60 340,00
72-14M-55 72 10A GG 320,86 318,06 — 70 70 135 278 28 70 18,50 350,00
80-14M-55 80 10A GG 356,51 353,71 — 70 70 135 314 28 70 20,00 396,00
90-14M-55 90 10A GG 401,07 398,28 — 70 70 135 358 28 70 22,60 471,20
112-14M-55 112 10A GG 499,11 496,32 — 70 70 135 456 28 70 29,50 696,00
144-14M-55 144 10A GG 641,71 638,92 — 70 70 135 600 28 70 39,00 1.050,00
168-14M-55 168 10A GG 748,66 745,87 — 70 70 135 706 28 70 48,50 1.350,00
192-14M-55 192 10A GG 855,62 852,82 — 70 70 135 813 28 70 57,80 1.840,00
216-14M-55 216 10A GG 962,57 959,77 — 70 70 150 920 28 80 67,00 2.572,00

GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




HTD®-Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 10WF Ausf. Type 10A

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 85 mm

Anzahl Aus- bOYlol'll:l-ng bi?’lr::.lgn-g Gewicht

SRR Zgﬁrrme fiihrung Material da da Dy = E E D Pilot = Finished " \y/ajght €

Part No. No.of T, 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore . 9 Stiick each
teeth ype d Arma (= k)
(mm) (mm

28-14M-85 28 6F GG 124,78 122,12 127 102 117 100 — 24 60 7,70 140,00
29-14M-85 29  6F GG 129,23 126,57 138 102 117 100 — 24 60 8,40 155,00
30-14M-85 30 6F GG 133,69 130,99 138 102 117 100 — 24 60 9,10 160,00
32-14M-85 32 6F GG 142,60 139,88 154 102 117 100 — 24 60 10,50 176,00
34-14M-85 34 6F GG 151,52 148,79 160 102 117 100 — 24 70 11,90 195,00
36-14M-85 36 6F GG 160,43 157,68 168 102 117 100 — 32 70 13,20 205,00
38-14M-85 38 ©6F GG 169,34 166,60 183 102 117 120 — 32 70 15,15 238,00
40-14M-85 40  6F GG 178,25 175,49 188 102 117 135 — 32 70 17,10 265,00
50 44-14M-85 44  6F GG 196,08 193,28 211 102 117 135 — 32 70 23,30 304,00
48-14M-85 48  6F GG 213,90 211,11 226 102 117 150 — 32 80 25,00 355,00
56-14M-85 56 10WF GG 249,55 246,76 256 102 102 150 207 32 80 25,00 400,00
64-14M-85 64 10WF GG 285,21 282,41 296 102 102 150 242 32 80 28,20 470,00
72-14M-85 72 10A GG 320,86 318,06 — 102 102 150 278 32 80 28,80 480,00
80-14M-85 80 10A GG 356,51 353,71 — 102 102 150 314 32 80 30,10 590,00
90-14M-85 90 10A GG 401,07 398,28 — 102 102 150 358 32 80 33,00 650,00
112-14M-85 112 10A GG 499,11 496,32 — 102 102 150 456 32 80 41,80 1.005,00
144-14M-85 144 10A GG 641,71 638,92 — 102 102 150 600 32 80 52,40 1.520,00
168-14M-85 168 10A GG 748,66 745,87 — 102 102 150 706 32 80 60,30 2.150,00
192-14M-85 192 10A GG 855,62 852,82 — 102 102 165 813 32 90 70,20 2.650,00
216-14M-85 216 10A GG 962,57 959,77 — 102 102 165 920 32 90 81,00 3.750,00

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 115 mm

28-14M-115 28  6F GG 124,78 122,12 127 133 148 100 — 32 60 9,20 170,00
29-14M-115 29 6F GG 129,23 126,57 138 133 148 100 — 32 60 10,20 185,00
30-14M-115 30 6F GG 133,69 130,99 138 133 148 100 = 32 60 11,20 200,00
32-14M-115 32 6F GG 142,60 139,88 154 133 148 100 — 32 60 13,20 216,00
34-14M-115 34 6F GG 151,52 148,79 160 133 148 100 = 32 70 14,80 236,00
36-14M-115 36 6F GG 160,43 157,68 168 133 148 120 — 32 70 16,60 253,20
38-14M-115 38 6F GG 169,34 166,60 183 133 148 120 — 32 70 19,20 292,00
40-14M-115 40  6F GG 178,25 17549 188 133 148 135 — 32 70 22,10 330,00
44-14M-115 44  6F GG 196,08 193,28 211 133 148 140 — 32 80 28,00 380,00
48-14M-115 48  6F GG 213,90 211,11 226 133 148 150 — 32 80 35,00 440,00
56-14M-115 56  6F GG 249,55 246,76 256 133 148 150 — 32 80 44,20 600,00
64-14M-115 64 10WF GG 285,21 282,41 29 133 133 150 242 32 80 36,80 630,00
72-14M-115 72 10A GG 320,86 318,06 — 133 133 150 278 32 80 36,10 660,00
80-14M-115 80 10A GG 356,51 353,71 — 133 133 150 314 32 80 38,60 795,00
90-14M-115 90 10A GG 401,07 398,28 — 133 133 150 358 32 80 41,00 900,00
112-14M-115 112 10A GG 499,11 496,32 — 133 133 150 456 32 80 54,40 1.290,00
144-14M-115 144 10A GG 641,71 638,92 — 133 133 165 600 32 90 67,80 1.920,00
168-14M-115 168 10A GG 748,66 745,87 — 133 133 165 706 32 90 75,80 2.500,00
192-14M-115 192 10A GG 855,62 852,82 — 133 133 165 813 32 90 88,30 3.500,00
216-14M-115 216 10A GG 962,57 959,77 — 133 133 165 920 32 90 98,00 4.500,00

GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik
HTD®-Zahnscheiben fur zylindrische Bohrung
HTD® pulleys for plain boring
.
/z] [ &z ]
% ’ ° //v? Hi
| i i
_LI o] b,-8
Ausf. Type 6F Ausf. Type 10W Ausf. Type 10A

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 170 mm

Anzahl Aus- boY]or{J-ng bf)?’l?:lgr;g Gewicht
Eece LY Zgﬁrrme fiihrung Material da da Ds by B D Di Pilot = Finished " \y/ajght €
Part No. No.of 9 (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore N g Stiick each
tooth  pe d Ao (= kg)
(mm) (mm)s
28-14M-170 28 6F GG 124,78 122,12 127 187 202 100 — 32 60 13,80 190,00
29-14M-170 29 6F GG 129,23 126,57 138 187 202 100 — 32 60 14,20 210,00
30-14M-170 30 6F GG 133,69 130,99 138 187 202 100 — 32 60 15,60 240,00
32-14M-170 32 6F GG 142,60 139,88 154 187 202 100 — 32 60 18,10 270,00
34-14M-170 34 6F GG 151,52 148,79 160 187 202 100 — 32 60 20,40 305,00
36-14M-170 36 6F GG 160,43 157,68 168 187 202 120 — 32 70 23,50 340,00
38-14M-170 38 6F GG 169,34 166,60 183 187 202 135 — 32 70 26,50 365,00
40-14M-170 40 6F GG 178,25 175,49 188 187 202 140 — 32 85 30,10 390,00
44-14M-170 44  6F GG 196,08 193,28 211 187 202 160 — 32 85 37,80 480,00 51
48-14M-170 48  6F GG 213,90 211,11 226 187 202 160 — 32 85 44,50 590,00
56-14M-170 56 6F GG 249,55 246,76 256 187 202 160 — 32 85 61,00 780,00
64-14M-170 64  6F GG 285,21 282,41 296 187 202 180 — 32 100 81,00 1.065,00
72-14M-170 72 10W GG 320,86 318,06 — 187 187 180 278 32 100 61,40 1.150,00
80-14M-170 80 10W GG 356,51 353,71 — 187 187 180 314 32 100 65,00 1.250,00
90-14M-170 90 10A GG 401,07 398,28 — 187 187 180 358 38 100 68,00 1.380,00
112-14M-170 112 10A GG 499,11 496,32 — 187 187 200 456 38 110 87,50 1.750,00
144-14M-170 144 10A GG 641,71 638,92 — 187 187 220 600 38 120 114,80 2.700,00
168-14M-170 168 10A GG 748,66 745,87 — 187 187 220 706 38 120 125,00 3.400,00
192-14M-170 192 10A GG 855,62 852,82 — 187 187 220 813 38 120 136,40 4.200,00
216-14M-170 216 10A GG 962,57 959,77 — 187 187 220 920 38 120 147,00 5.700,00

HTD®-Zahnscheiben Type 20M auf Anfrage
HTD® pulleys type 20M on request

GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes

& <" & 5|
AT Jp—r
| ﬁ
v
B=N & jiv
B=N
Ausf. Type 8F Ausf. Type 7A

Type 5M - Teilung Pitch 5 mm fir Riemenbreite for belt width 15 mm

pa— - Ge\‘]vicht €
nza aper-  ohne &
q Mate- Stick
Bezeichnung der Aus- : dy d B by B D . Buchse Buchse
Part No. ,va,h';? fug;:g el (mm) (mrah) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mrln) Taper ,,Vvv,f,',%ﬁ ohn: ail;,chse
eed] bush (’;"ig) without bush
TB 34-5M-15 34 8F St 54,11 52,97 57,0 20,5 22 22 1,5 — 43 — 1008 0,190 9,60
TB 36-5M-15 36 8F St 57.30 56,16 60,0 20,5 22 22 1.5 — 4 — 1108 0,200 10,60
TB 38-5M-15 38 8F St 60,48 59,34 66,0 20,5 22 22 1,5 — 48 — 1108 0,250 13,20
TB 40-5M-15 40 8F St 63,66 62,52 71,0 20,5 22 22 1.5 — 52 — 1108 0,310 12,50
TB 44-5M-15 44  8F St 70,03 68,89 75,0 20,5 22 22 1,5 — 54 — 1108 0,400 13,90
TB 48-5M-15 48 8F St 76,39 75,25 83,0 20,5 25 25 4,5 — 64 — 1210 0,450 16,40
TB 56-5M-15 56 8F GG 89,13 87,99 93,0 20,5 25 25 4,5 — 70 — 1210 0,670 22,00
TB 64-5M-15 64 8F GG 101,86 100,72 106,0 20,5 25 25 4,5 — 78 — 1210 0,960 27,00
52 TB 72-5M-15 72 8F GG 114,59 113,45 119,0 20,5 25 25 4,5 — 90 — 1610 1,190 30,80
TB 80-5M-15 80 8F GG 127,32 126,18 135,0 20,5 25 25 4,5 — 92 — 1610 1,570 36,60
TB 90-5M-15 90 7A GG 143,24 142,10 — 205 25 25 2,3 — 92 — 1610 1,147 48,00
TB 112-5M-15 112 7A GG 178,25 177,11 — 20,5 25 25 2,3 — 92 — 1610 1,940 68,00
TB 136-5M-15 136 7A GG 216,45 215,31 — 205 32 32 5,8 — 106 — 2012 3,060 100,00
TB 150-5M-15 150 7A GG 238,73 237,59 — 205 32 32 5,8 — 106 — 2012 3,900 110,00
St = Stahl Stee/
Taperbuchse Taper bush 1008 1108 1210 1610 2012 GG = Grauguss Cast iron
Boh d ... bis ... Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
Bgren:ir;g(m;n()n}pgznv?,nto ,__Is 10-25 10-28 11-32 14-42 14-50 We reserve the right to make technical changes.
£/stiick each 6,20 6,60 9,10 10,30 14,00 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.

.
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HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes

Ausf. Type 5F

[N

Ausf. Type 8F

da
O

i
B=N
Ausf. Type 8WF

v by
TBN]

Ausf. Type 8W

Strongbelt

Antriebstechnik

v by

Ausf. Type 8A

4y

9a
Dg

b= B =

't N

Ausf. Type 3F

D;

Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fur Riemenbreite for belt width 20 mm

. %
%8

N
)-8 2

Ausf. Type 4F

pa— - Ge\:]vicht €
nzal aper- ohne .
sezchnung ¢ fe M @ 4 D b BN VZ DD e GO SO
Part No. No. of M,eg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper with%ut i
teeth bush (b:"ig) without bush
TB22-8M-20 22 5F GG 5602 5465 600 28 28 22 — 6 — 41 1008 0,24 13,00
TB24-8M-20 24 5F GG 61,12 5975 660 28 28 22 — 6 — 42 1108 0,30 14,50
TB26-8M-20 26 5F GG 6621 6484 710 28 28 22 — 6 — 46 1108 0,36 16,00
TB28-8M-20 28 5F GG 7130 6993 750 28 28 22 — 6 — 50 1108 0,44 17,00
TB30-8M-20 30 5F GG 7639 7502 830 28 28 22 — 6 — 58 1108 0,53 19,00
TB32-8M-20 32 5F GG 8149 80,12 870 28 28 25 — 3 — 62 1610 042 20,20
TB34-8M-20 34 5F GG 8658 8522 91,0 28 28 25 — 3 — 65 1610 0,55 22,20
TB36-8M-20 36 5F GG 9167 9030 985 28 28 25 — 3 — 68 1610 0,68 24,10
TB38-8M-20 38 5F GG 9677 9539 1030 28 28 25 — 3 — 72 1610 0,80 26,00
TB40-8M-20 40 5F GG 101,86 100,49 1060 28 28 25 — 3 — 76 1610 1,00 28,90
TB44-8M-20 44 8 GG 112,05 110,67 1190 28 32 32 4 — 93 — 2012 1.20 35,70
TB48-8M-20 48 8 GG 12223 12086 1270 28 32 32 4 — 96 — 2012 1,60 40,50
TB56-8M-20 56 8F GG 142,60 141,23 1480 28 32 32 4 — 110 — 2012 240 53,00
TB64-8M-20 64 8WF GG 162,97 161,60 1680 28 32 32 4 — 110 137 2012 2,70 67,50
TB72-8M-20 72 8WF GG 18335 181,97 1920 28 32 32 4 — 110 158 2012 3,30 80,00
TB80-8M-20 80 8W GG 203,72 202,35 26 32 32 4 — 110 180 2012 3,50 90,00
TB90-8M-20 90 8A GG 229,18 22781 — 28 32 32 4 — 110 204 2012 3,65 100,00
Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fur Riemenbreite for belt width 30 mm
TB 22-8M-30 22 5F GG 5602 5465 600 38 38 22 — 16 — 41 1008 0,29 15,40
TB 24-8M-30 24 S5F GG 61,12 5975 660 38 38 22 — 16 — 42 1108 0,38 16,40
TB 26-8M-30 26 5F GG 6621 6484 71,0 38 38 22 — 16 — 46 1108 045 18,30
TB 28-8M-30 28 S5F St 71,30 6993 750 38 38 25 — 13 — 50 1210 0,50 21,00
TB 30-8M-30 30 3F St 7639 7502 830 38 38 38 — — — — 1615 045 23,10
TB 32-8M-30 32 3F GG 81,49 8012 870 38 38 38 — — — — 1615 059 26,00
TB 34-8M-30 34 3F GG 8658 8522 91,0 38 38 38 — — — — 1615 0,77 30,80
TB 36-8M-30 36 3F GG 91,67 9030 985 38 38 38 — — — — 1615 096 31,80
TB 388M-30 38 3F GG 9677 9539 1030 38 38 38 — — — — 1615 1.15 33,70
TB 40-8M-30 40 3F GG 101,86 100,49 1060 38 38 38 — — — — 1615 134 36,60
TB 44-8M-30 44 4F GG 112,05 110,67 1190 38 38 32 — 3 — 91 2012 133 43,40
TB 48-8M-30 48 4F GG 12223 120,86 1270 38 38 32 — 3 — 95 2012 1,78 46,30
TB 56-8M-30 56 4F GG 142,60 141,23 1480 38 38 32 — 3 — 117 2012 3,76 63,60
TB 64-8M-30 64 8 GG 162,97 161,60 1680 38 45 45 7 — 125 — 2517 420 88,00
TB 72-8M-30 72 8WF GG 18335 181,97 1920 38 45 45 7 — 125 158 2517 430 102,00
TB 80-8M-30 80 8W GG 203,72 202,35 33 45 45 7 — 125 180 2517 4,60 109,00
TB 90-8M-30 90 8A GG 229,18 227,81 — 38 45 45 7  — 125 204 2517 500 129,00
TB112-8M-30 112 8A GG 28521 28383 — 38 45 45 7 — 125 260 2517 620 170,00
TB 144-8M-30 144 8A GG 366,69 36532 — 38 45 45 7  — 125 341 2517 9,00 230,00
Taperbuchse Taper bush 1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 sz?t’:mgs“tzzf"“’f"”
i Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
ggg‘fﬂg(,gfn()"},"gn"?_"ﬁ;ﬂ?'s'" 10-25 10-28 11-32 14-42 14-42 14-50 16-60 We rgser?/e the right to make tgchnical changes.
€/stiick each 620 6,60 910 10,30 12,10 14,00 21,20  cohrungsdurchmesser d; siehe Seite 3-4,

Bore diameters d, see page 3-4.
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HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes
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Ausf. Type 4F Ausf. Type 5F Ausf. Type 9WF Ausf. Type 4 Ausf. Type 9W Ausf. Type 9A Ausf. Type 7A
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9y
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N
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Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fur Riemenbreite for belt width 50 mm

pa— - Ge\:]vicht €
nzal aper-  ohne 5
. d Aus-  Mate- Buch Stiick
sz T fflh':leng rial dg d 5 b, e D N ECEes Vy;gﬁ ohne Buchse
Part No. No.of  Type (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper ihout o
teeth bush (g”ig) without bush
TB 28-8M-50 28 5F St 71,30 69,93 75,0 60 60 25 = | B0 = 50 1210 0,60 27,00
TB 30-8M-50 30 5F St 76,39 75,02 83,0 60 60 38 — | 220)] — 58 1615 0,65 30,80
TB 32-8M-50 32 5F GG 81,49 80,12 87,0 60 60 38 = | Z0] — 62 1615 0,82 34,70
TB 34-8M-50 34 5F GG 86,58 8522 91,0 60 60 38 — | 220)] — 65 1615 1,06 37,60
TB 36-8M-50 36 5F GG 91,67 90,30 98,5 60 60 38 — | 70)] — 68 1615 1,30 41,40
TB 38-8M-50 38 5F GG 96,77 95,39 103,0 60 60 38 — | 220)] — 72 1615 1,60 45,30
TB 40-8M-50 40 4F GG 101,86 100,49 106,0 60 60 32 — 140 — 82 2012 1,71 48,20
TB 44-8M-50 44 A4F GG 112,05 110,67 119,0 60 60 32 — 140 — 91 2012 1,78 53,00

— 95 2012 2,30 62,00
— 116 2517 3,40 85,00
— 137 2517 5,00 110,00
125 158 2517 6,70 135,00

54 TB 48-8M-50 48 4F GG 122,23 120,86 127,0 60 60 32 —

TB 56-8M-50 56 4F GG 142,60 141,23 148,0 60 60 45 =
TB 64-8M-50 64 4F GG 162,97 161,60 168,0 60 60 45 —
TB 72-8M-50 72 9WF GG 183,35 181,97 192,0 60 60 45 =

—
NNBABRBRBRANNNA
[Ca 0, O, [0, O, 0, 0, {0, N0, N w)

TB 80-8M-50 80 4 GG 203,72 20235 — 60 60 51 — — 180 3020 8,80 157,00
TB 90-8M-50 90 9W GG 229,18 227,81 — 60 60 51 = n 170 204 3020 10,00 185,00
TB112-8M-50 112 9W GG 285,21 283,83 — 60 60 51 = . 170 260 3020 12,00 250,00
TB 144-8M-50 144 9A GG 366,69 36532 — 60 60 51 — . 170 341 3020 15,20 305,00
TB 168-8M-50 168 7A GG 427,81 426,44 — 60 65 65 = . 170 402 3525 16,40 460,00
TB 192-8M-50 192 7A GG 488,92 48755 — 60 65 65 — 170 460 3525 21,80 525,00

Type 8M - Teilung Pitch 8 mm fir Riemenbreite for belt width 85 mm

TB 34-8M-85 34 4F GG 86,58 85,22 91,0 95 95 38 — 1285 | — 65 1615 1,43 49,00
TB 36-8M-85 36 4F GG 91,67 90,30 98,5 95 95 38 — 285 — 68 1615 1,87 55,00
TB 38-8M-85 38 4F GG 96,77 95,39 103,0 95 95 38 — 285 — 72 1615 2,20 60,00
TB 40-8M-85 40 4F GG 101,86 100,49 106,0 95 95 32 — 1315 — 82 2012 1,78 66,00
TB 44-8M-85 44 4F GG 112,05 110,67 119,0 95 95 32 — 315 — 91 2012 2,30 76,00
TB 48-8M-85 48 4F GG 122,23 120,86 127,0 95 95 45 — 250 — 100 2517 2,66 85,00
TB 56-8M-85 56 4F GG 142,60 141,23 148,0 95 95 45 — 250 — 117 2517 4,45 125,00
TB 64-8M-85 64 4F GG 162,97 161,60 168,0 95 95 45 — 125,00 — [ 137 112517 | 6,20 160,00
TB 72-8M-85 72 4F GG 183,35 181,97 192,0 95 95 51 — 22,0 — 158 3020 8,00 200,00
TB 80-8M-85 80 4 GG 203,72 202,35 — 95 95 51 — 22,0 — 180 3020 10,00 210,00
TB 90-8M-85 90 9W GG 229,18 227,81 — 95 95 51 — 22,0 170 204 3020 10,80 225,00
TB 112-8M-85 112 9W GG 285,21 283,83 — 95 95 51 — 22,0 170 260 3020 15,00 290,00
TB 144-8M-85 144 9A GG 366,69 365,32 — 95 95 76 — 15,0 170 341 3525 20,00 420,00
TB 168-8M-85 168 9A GG 427,81 426,44 — 95 95 76 — 15,0 170 402 3525 23,00 625,00
TB 192-8M-85 192 9A GG 488,92 487,55 — 95 95 76 — 15,0 170 460 3525 28,50 775,00
T GG = Grauguss Cast iron
aperbuchse Taper bush 1210 1615 2012 2517 3020 3525

St = Stahl Stee/

Boh d ... bis ... Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
Bgr(-:l.:i:g(m;n()r?;g)nv?r‘to ,__Is 11-32 14-42 14-50 16-60 25-75 35-90 We reserve the right to make technical changes.
€/stiick each 910 12,10 14,00 21,20 38,70 6550  cohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.
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Strongbelt

HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes

Ausf. Type 4F
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Antriebstechnik
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Ausf. Type 9A
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O
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v

Ausf. Type 7A

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fiur Riemenbreite for belt width 40 mm

Bezeichnung
Part No.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

28-14M-40
29-14M-40
30-14M-40
32-14M-40
34-14M-40
36-14M-40
38-14M-40
40-14M-40
44-14M-40
48-14M-40
56-14M-40
64-14M-40
72-14M-40
TB 80-14M-40
TB 90-14M-40
TB 112-14M-40
TB 144-14M-40
TB 168-14M-40
TB 192-14M-40
TB 216-14M-40

Type 14M

TB 28-14M-55
TB 29-14M-55
TB 30-14M-55
TB 32-14M-55
TB 34-14M-55
TB 36-14M-55
TB 38-14M-55
TB 40-14M-55
TB 44-14M-55
TB 48-14M-55
TB 56-14M-55
TB 64-14M-55
TB 72-14M-55
TB 80-14M-55
TB 90-14M-55
TB 112-14M-55
TB 144-14M-55
TB 168-14M-55
TB 192-14M-55
TB 216-14M-55

Anzahl
der
Zahne
No. of
teeth

28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216

28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216

Taperbuchse Taper bush

Aus-
fiihrung
Type

4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9WF
oW
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A

4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9WF
oW
9A
9A
9A
9A
9A
9A
7A

Bohrung d, (mm) von ... bis ...
Bore d, (mm) from ...

€/Stuck each

to...

Mate-

: d

rial (mr(fn) (mra’n)

GG 124,78 122,12
GG 129,23 126,57
GG 133,69 130,99
GG 142,60 139,88
GG 151,52 148,79
GG 160,43 157,68
GG 169,34 166,60
GG 178,25 175,49
GG 196,08 193,28
GG 213,90 211,11
GG 249,55 246,76
GG 285,21 282,41
GG 320,86 318,06
GG 356,51 353,71
GG 401,07 398,28
GG 499,11 496,32
GG 641,71 638,92
GG 748,66 745,87
GG 855,62 852,82
GG 962,57 959,77

GG 124,78 122,12
GG 129,23 126,57
GG 133,69 130,99
GG 142,60 139,88
GG 151,52 148,79
GG 160,43 157,68
GG 169,34 166,60
GG 178,25 175,49
GG 196,08 193,28
GG 213,90 211,11
GG 249,55 246,76
GG 285,21 282,41
GG 320,86 318,06
GG 356,51 353,71
GG 401,07 398,28
GG 499,11 496,32
GG 641,71 638,92
GG 748,66 745,87
GG 855,62 852,82
GG 962,57 959,77
2012 2517
14-50 16-60
14,00 21,20

Dg
(mm)

127
138
138
154
160
168
183
188
211
226
256
296

— Teilung Pitch 14 mm fiir

127
138
138
154
160
168
183
188
211
226
256
296

b, B N v z D D
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
54 54 32 — 11,0 — 98
54 54 32 — 11,0 — 100
54 54 32 — 11,0 — 100
54 54 32 — 11,0 — 104
54 54 45 — 45 — 110
54 54 45 — 45 — 120
54 54 45 — 45 — 130
54 54 45 — 45 — 138
54 54 51 — 1.5 — 155
54 54 51 — 1,5 — 170
54 54 51 — 1,5 170 208
54 54 51 — 1,5 170 242
54 54 51 — 1,5 170 280
54 54 51 — 1,5 170 315
54 54 51 — 1,5 170 360
54 54 51 — 1,5 170 457
54 54 51 — 1,5 170 600
54 54 51 — 1,5 170 706
54 54 51 — 1,5 170 813
54 54 51 — 1,5 170 920

Taper-
Buchse
Taper
bush

2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

Riemenbreite for belt width 55

70 70 32 =
70 70 32 —
70 70 45 =
70 70 45 —
70 70 45 =
70 70 45 —
70 70 45 =
70 70 45 —
70 70 51 =
70 70 51 —
70 70 51 =
70 70 51 —
70 70 51 =
70 70 51 =
70 70 51 —
70 70 51 =
70 70 51 —
70 70 51 =
70 70 51 —
70 89 89 95
3020 3535

25-75 35-90

38,70 80,40

19,0
19,0
12,5
12,5
12,5

98
100
100
108
110
120
130
138
155
170
208
242
280
315
360
457
600
706
813
920

-
=

v ununn

1
1

LLOLOLOLOLOLOOOOONN

2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3535

GG = Grauguss Cast iron
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

St e
Buchse Stuck
Weight ~ohne Buchse
without each
(b:"ig) without bush
2,00 59,00
2,38 66,00
2,65 72,00
3,40 81,00
3,87 93,00
4,80 106,00
5,40 112,00
6,00 122,00
7,80 149,00
9,40 179,00
10,80 220,00
13,40 290,00
15,20 300,00
16,00 385,00
17,80 430,00
25,60 595,00
32,00 990,00
44,00 1.180,00
49,00 1.660,00
55,00 2.250,00
mm
2,20 70,00
2,74 80,00
2,70 90,00
3,66 99,00
4,55 115,00
5,20 125,00
6,20 130,00
7,00 145,00
8,60 175,00
10,40 200,00
12,00 250,00
14,50 300,00
16,20 350,00
17,50 440,00
20,10 495,00
28,40 690,00
36,20 1.050,00
49,00 1.550,00
53,00 1.750,00
65,80 3.160,50

Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.
Bore diameters d, see page 3-4.
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HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes

| T

99

Ausf. Type 4F

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 85 mm

Ui
da

i

ol
<

I

N z
5178

Dg

Ausf. Type 9WF

DI

L

dl

z

by=8

Ausf. Type 9W

H

LA

N

a

o -

B

Ausf. Type 9A

Ausf. Type 3A

. - Ge\:]vicht €
nza aper-  ohne 5
Begechnung g%, g MEF 4 da o De b BN VooZo DD Buchse B TG
art No. No.of  Type (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper yithout b
teeth bush (g“ig) without bush
TB 28-14M-85 28 4F GG 124,78 122,12 127 102 102 45 — 285 — 98 2517 2,70 92,00
TB 29-14M-85 29 4F GG 129,23 126,57 138 102 102 45 — 285 — 100 2517 3,40 105,00
TB 30-14M-85 30 4F GG 133,69 130,99 138 102 102 45 — 285 — 100 2517 3,75 110,00
TB 32-14M-85 32 4F GG 142,60 139,88 154 102 102 45 — 285 — 108 2517 4,80 125,00
TB 34-14M-85 34 4F GG 151,52 148,79 160 102 102 45 — 285 — 110 2517 6,00 150,00
TB 36-14M-85 36 4F GG 160,43 157,68 168 102 102 51 — 255 — 120 3020 580 165,00
TB 38-14M-85 38 4F GG 169,34 166,60 183 102 102 51 — 255 — 130 3020 6,80 175,00
TB 40-14M-85 40 4F GG 17825 17549 188 102 102 51 — 255 — 138 3020 8,00 195,00
5E 1B 44-14M-85 44 4F GG 19608 19328 211 102 102 76 — 130 — 155 3030 1180 236,10
TB 48-14M-85 48 4F GG 213,90 211,11 226 102 102 76 — 13,0 — 170 3030 15,10 280,00
—— B 56-14M-85 56 4F GG 249,55 246,76 256 102 102 65 — 185 190 210 3525 19,00 370,00
TB 64-14M-85 64 OWF GG 28521 282,41 296 102 102 65 — 185 190 242 3525 23,00 390,00
TB 72-14M-85 72 9W GG 320,86 318,06 — 102 102 65 — 185 190 280 3525 2500 455,00
TB 80-14M-85 80 9A GG 356,51 353,71 — 102 102 65 — 185 190 315 3525 26,00 510,00
TB 90-14M-85 90 9A GG 401,07 39828 — 102 102 65 — 185 190 360 3525 27,80 550,00
TB112-14M-85 112 9A GG 499,11 49632 — 102 102 65 — 185 190 457 3525 36,50 900,00
TB 144-14M-85 144 9A GG 641,71 638,92 — 102 102 65 — 185 190 600 3525 48,00 1.300,00
TB 168-14M-85 168 9A GG 748,66 74587 — 102 102 65 — 185 190 706 3525 60,00 1.600,00
TB192-14M-85 192 3A GG 85562 852,82 — 102 102 102 — — 230 813 4040 86,00 2.350,00
TB216-14M-85 216 3A GG 962,57 959,77 — 102 102 102 — — 230 920 4040 91,50 3.500,00
Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 115 mm
TB 28-14M-115 28 4F GG 124,78 122,12 127 133 133 45 — 440 — 98 2517 3,77 122,00
TB 29-14M-115 29 4F GG 129,23 126,57 138 133 133 45 — 440 — 100 2517 4,00 130,00
TB 30-14M-115 30 4F GG 133,69 130,99 138 133 133 45 — 440 — 100 2517 5,00 149,00
TB 32-14M-115 32 4F GG 142,60 139,88 154 133 133 45 — 440 — 108 2517 6,80 166,00
TB 34-14M-115 34 4F GG 151,52 14879 160 133 133 45 — 440 — 110 2517 6,80 185,00
TB 36-14M-115 36 4F GG 160,43 157,68 168 133 133 51 — 41,0 — 120 3020 7,00 202,00
TB 38-14M-115 38 4F GG 169,34 166,60 183 133 133 51 — 41,0 — 130 3020 840 211,00
TB 40-14M-115 40 4F GG 178,25 17549 188 133 133 51 — 41,0 — 140 3020 9,20 236,00
TB 44-14M-115 44 4F GG 196,08 193,28 211 133 133 76 — 285 — 155 3030 14,00 295,00
TB 48-14M-115 48 4F GG 213,90 211,11 226 133 133 76 — 285 — 170 3030 17,10 355,00
TB 56-14M-115 56 4F GG 249,55 246,76 256 133 133 89 — 220 — 210 3535 24,80 490,00
TB 64-14M-115 64 O9WF GG 28521 282,41 296 133 133 89 — 22,0 190 242 3535 27,00 530,00
TB 72-14M-115 72 9W GG 320,86 31806 — 133 133 89 — 22,0 190 280 3535 29,00 590,00
TB 80-14M-115 80 9A GG 356,51 353,71 — 133 133 89 — 22,0 190 315 3535 32,00 800,00
TB 90-14M-115 90 9A GG 401,07 39828 — 133 133 89 — 22,0 190 360 3535 36,50 950,00
TB112-14M-115 112 9A GG 499,11 49632 — 133 133 89 — 22,0 190 457 3535 46,00 1.360,00
TB 144-14M-115 144 9A GG 641,71 63892 — 133 133 102 — 155 230 600 4040 68,00 1.990,00
TB 168-14M-115 168 9A GG 748,66 74587 — 133 133 102 — 155 230 706 4040 82,60 2.480,00
TB192-14M-115 192 9A GG 855,62 852,82 — 133 133 102 — 155 230 813 4040 96,00 2.950,00
TB216-14M-115 216 9A GG 962,57 959,77 — 133 133 102 — 155 230 920 4040 107,00 3.800,50
Taperbuchse Taper bush 2517 3020 3030 3525 3535 4040 Eefti;uf];as‘:gé’;;ifﬁgg’g‘;’éemngenVorbehalten'
ggglgg(g;n()n;;glnvgrg .[.).,5 16-60 25.75 35.75 35-90 35.90  40-100 We reserve the right to make technical changes.
€/stiick each 21,20 3870 5500 6550 80,40 122,50  cohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4,

Bore diameters d, see page 3-4.
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Strongbelt

Antriebstechnik

HTD®-Zahnscheiben fiir Taperbuchsen
HTD® pulleys for taper bushes

e & 5 S5 H_il|=
o“‘ 3 & [=) d =] E
i L L
D": g : N z N z
by= B 0 -B
Ausf. Type 4F Ausf. Type 9W Ausf. Type 9A

Type 14M - Teilung Pitch 14 mm fir Riemenbreite for belt width 170 mm

. - Ge\lilvicht €
nza aper- ohne -
sezchnung . pe Mg @ b b BNV Z DD R o SO
Part No. No.of  Type (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Taper ithout ceeh
teeth bush (’iuig) without bush
TB 38-14M-170 38 4F GG 169,34 166,60 183 187 187 76 — 555 — 130 3030 11,70 500,00
TB 40-14M-170 40 4F GG 178,25 175,49 188 187 187 76 — 555 — 140 3030 13,00 550,00
TB 44-14M-170 44  4F GG 196,08 193,28 211 187 187 89 — 490 — 155 3535 15,00 590,00
TB 48-14M-170 48 4F GG 213,90 211,11 226 187 187 89 — 490 — 175 3535 19,00 800,00
TB 56-14M-170 56 4F GG 249,55 246,76 256 187 187 89 — 490 — 210 3535 28,50 1.080,50
TB 64-14M-170 64 4F GG 285,21 282,41 29 187 187 102 — 42,5 — 240 4040 41,00 1.120,00
TB 72-14M-170 72 9W GG 320,86 318,06 — 187 187 102 — 42,5 230 280 4040 46,90 1.280,00
TB 80-14M-170 80 9W GG 356,51 353,71 — 187 187 102 — 42,5 230 315 4040 48,00 1.376,40
TB 90-14M-170 90 9A GG 401,07 398,28 — 187 187 102 — 42,5 230 360 4040 52,50 1.720,50 57
TB 112-14M-170 112 9A GG 499,11 496,32 — 187 187 127 — 30,0 265 457 5050 74,50 2.320,00
TB 144-14M-170 144 9A GG 641,71 63892 — 187 187 127 — 30,0 265 600 5050 91,00 3.209,60
TB 168-14M-170 168 9A GG 748,66 74587 — 187 187 127 — 30,0 265 706 5050 116,00 3.800,00
TB 192-14M-170 192 9A GG 855,62 852,82 — 187 187 127 — 30,0 265 813 5050 134,00 4.480,00
TB 216-14M-170 216 9A GG 962,57 959,77 — 187 187 127 — 30,0 265 920 5050 146,50 5.330,10

HTD®-Zahnscheiben Type 20M auf Anfrage
HTD® pulleys type 20M on request

GG = Grauguss Cast iron
Taperbuchse Taper bush 3030 3535 4040 5050 Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.

Bohrung d, (mm) von ... bis ... We reserve the right to make technical changes.
Bore d (m;n) it ) 35-75 35-90 40-100 70-125
£/Stiick each 55,00 80,40 122,50 219,90 Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4.

Bore diameters d, see page 3-4.




Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring

Og
.
1
|
94

Os

7.
o /q"'f % 1

dl
1

E——

% Lo ] Lo ]
¢ 8 8
Ausf. Type 1F Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type T2,5 - Teilung Pitch 2,5 mm fir Riemenbreite for belt width 4 und and 6 mm

Anzahl b \r/‘or- bFehrtig—
ohrung bohrun i
Bezeichnung Zg:;e fuﬁlrj:;mg Material dg d, B b, B D D Pilot ’ Finisheg ?;‘enl’;: tt €
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore (= kg) Stiick each
teeth (mdm) (?n"\r::)
16 72,5/12-2 12 1F Al 9,55 9,00 13,0 9 16 12 = = 3 0,003 4,60
16 T2,5/14-2 14 1F Al 11,14 10,60 15,0 9 16 14 — — 4 0,004 4,90
16 T2,5/15-2 15 1F Al 11,94 11,40 15,0 9 16 15 — — 4 0,005 5,20
16 T2,5/16-2 16 1F Al 12,73 12,20 16,0 9 16 16 = — 5 0,005 5,40
16 7T2,5/18-2 18 6F Al 14,32 13,80 17,5 10 16 95l == 4 6 0,006 5,80
16 T2,5/19-2 19 6F Al 15,112 14,60 18,0 10 16 o5l = 4 6 0,007 7.20
16 72,5/20-2 20 6F Al 15,92 15,40 19,5 10 16 10 — 4 6 0,008 6,20
16 T2,5/22-2 22 6F Al 1731 17,00 23,0 10 16 10 = 4 6 0,009 6,30
58 16 T2,5/24-2 24 6F Al 19,10 18,55 23,0 10 16 12 — 4 6 0,012 6,40
16 T2,5/25-2 25 6F Al 19,90 19,35 23,0 10 16 12 = 4 8 0,013 6,50
16 T2,5/26-2 26 6F Al 20,70 20,15 25,0 10 16 13 — 4 8 0,014 6,60
16 T2,5/28-2 28 6F Al 22,28 21,75 25,0 10 16 13 = 4 8 0,016 6,60
16 T2,5/30-2 30 6F Al 23,87 23,35 28,0 10 16 16 — 6 10 0,018 6,70
16 T2,5/32-2 32 6F Al 25,47 24,95 32,0 10 16 16 — 6 10 0,020 5,20
16 T2,5/36-2 36 6F Al 28,65 28,10 36,0 10 16 20 — 6 12 0,026 5,80
16 T72,5/40-2 40 6F Al 31,83 31,30 38,0 10 16 20 — 6 12 0,032 6,40
16 T2,5/44-2 44 6F Al 35,02 34,50 42,0 10 16 24 — 6 14 0,040 8,00
16 T2,5/48-0 48 6 Al 38,20 37,70 — 10 16 26 — 6 15 0,048 6,40
16 T2,5/60-0 60 6 Al 47,75 47,25 — 10 16 34 — 8 18 0,073 8,40

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.

.
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Strongbelt

Antriebstechnik

Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring

178

|
& I }ou g al
% j

94

b, Ll ,I
8 8
Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type T5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 10 mm

Anzahl b Y\or— bFehrtig—
onrun onrun q
Bezeichnung zgﬁ;e fuﬁl:j;\g Material dg d, Dg b, B D D; Pilot g Finisheg ?/z"f'gc,:;t €
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bz;re léore (~ kg) Stiick each
teeth (i) (mmr:()

21 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,05 19,5 15 21 8 = = 5 0,012 2,80
21T5/12-2 12 6F Al 19,01 18,25 23,0 15 21 10 — — 6 0,016 3,20
21 T5/14-2 14 6F Al 22,29 21,45 25,0 15 21 13 — — 8 0,019 3,50
21T5/15-2 15 6F Al 23,88 23,05 28,0 15 21 16 — 6 10 0,021 4,70
21 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,60 32,0 15 21 18 — 6 11 0,025 5,20
21T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,80 32,0 15 21 19 — 6 12 0,031 5,50
21 T5/19-2 19 6F Al 30,25 29,40 36,0 15 21 22 — 6 12 0,036 5,80
21 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 15 21 23 — 6 14 0,038 6,00
217T5/22-2 22 6F Al 35,12 34,25 38,0 15 21 24 — 6 15 0,046 6,50 59
21 T5/24-2 24 6F Al 38,21 37,40 42,0 15 21 26 = 6 15 0,054 7,50
21 T5/25-2 25 6F Al 39,80 39,00 44,0 15 21 26 — 6 15 0,058 7,70
21 T5/26-2 26 6F Al 41,47 40,60 44,0 15 21 26 = 6 16 0,062 8,10
217T5/27-2 27 6F Al 42,98 42,20 48,0 15 21 30 — 8 18 0,064 8,50
21 T5/28-2 28 6F Al 44,62 43,75 48,0 15 21 32 — 8 18 0,071 8,90
21 T5/30-2 30 6F Al 47,76 46,95 51,0 15 21 34 — 8 18 0,075 9,60
21 T5/32-2 32 6F Al 50,94 50,10 54,0 15 21 38 — 8 22 0,088 10,70
21 T5/36-2 36 6F Al 57,31 56,45 63,0 15 21 38 — 8 22 0,114 12,80
21 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,85 66,0 15 21 40 — 8 23 0,138 14,90
21 T5/42-2 42 6F Al 66,87 66,00 71,0 15 21 40 — 8 24 0,180 15,70
21 T5/44-0 44 6 Al 70,07 69,20 — 15 21 45 — 8 26 0,185 16,00
21 T5/48-0 48 6 Al 76,42 75,55 = 15 21 50 = 8 28 0,200 18,80
21 T5/60-0 60 6 Al 95,52 94,65 = 15 21 65 — 8 35 0,307 26,30

Type T5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 16 mm

27 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,05 195 21 27 8 = = 5 0,016 3,20
27 T5/12-2 12 6F Al 19,01 18,25 230 21 27 10 — — 6 0,022 4,30
27 T5/14-2 14 6F Al 22,29 21,45 250 21 27 13 = = 8 0,026 5,00
27 T5/15-2 15 6F Al 23,88 23,05 280 21 27 16 — 6 10 0,029 5,30
27 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,60 32,0 21 27 18 = 6 11 0,035 5,70
27 T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,80 32,0 21 27 19 — 6 12 0,043 6,00
27 T5/19-2 19 6F Al 30,25 29,40 36,0 21 27 22 = 6 12 0,049 6,50
27 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 21 27 23 — 6 14 0,053 6,98
27 T5/22-2 22 6F Al 35,12 34,25 38,0 21 27 24 = 6 15 0,054 7,10
27 T5/24-2 24 6F Al 38,21 37,40 42,0 21 27 26 — 6 15 0,076 8,60
27 T5/25-2 25 6F Al 39,80 39,00 44,0 21 27 26 = 6 15 0,081 8,90
27 T5/26-2 26 6F Al 41,47 40,60 44,0 21 27 26 = 6 16 0,085 9,90
27 T5/27-2 27 6F Al 42,98 42,20 48,0 21 27 30 — 8 18 0,090 10,10
27 T5/28-2 28 6F Al 44,62 43,75 48,0 21 27 32 = 8 18 0,092 10,70
27 T5/30-2 30 6F Al 47,76 46,95 51,0 21 27 34 — 8 18 0,105 11,30
27 T5/32-2 32 6F Al 50,94 50,10 54,0 21 27 38 = 8 22 0,123 12,80
27 T5/36-2 36 6F Al 57,31 56,45 63,0 21 27 38 — 8 22 0,160 14,20
27 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,85 66,0 21 27 40 = 8 23 0,193 16,30
27 T5/42-2 42 6F Al 66,87 66,00 71,0 21 27 40 — 8 24 0,205 17,80
27 T5/44-0 44 6 Al 70,07 69,20 21 27 45 = 8 26 0,228 20,30
27 T5/48-0 48 6 Al 76,42 75,55 — 21 27 50 — 8 28 0,280 20,60
27 T5/60-0 60 6 Al 95,52 94,65 — 21 27 65 — 8 35 0,430 29,90

Al = Aluminium

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type T5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 25 mm

Anzahl b \}/]or— bFehrtig—
onrun onrun q
e Z"‘a‘jf?rrme fuﬁ:ﬁ;\g Material dg da 5 by E ® D, oy ’ Fi"iSheg ?A?Z’;:rt €
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore (= kg) Stiick each
teeth (mdm) (?n"\r::)
36 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,05 19,5 30 36 8 = = 5 0,023 4,30
36 T5/12-2 12 6F Al 19,01 18,25 23,0 30 36 10 — — 6 0,031 4,80
36 T5/14-2 14 6F Al 22,29 21,45 250 30 36 13 — — 8 0,037 5,30
36 T5/15-2 15 6F Al 23,88 23,05 28,0 30 36 16 — 6 10 0,041 6,40
36 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,60 32,0 30 36 18 — 6 11 0,050 6,70
36 T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,80 320 30 36 19 — 6 12 0,061 6,90
36 T5/19-2 19 6F Al 30,25 29,40 36,0 30 36 22 — 6 12 0,070 7,70
36 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 30 36 23 — 6 14 0,076 8,00
60 36 T5/22-2 22 6F Al 35,12 34,25 380 30 36 24 — 6 15 0,080 9,30
36 T5/24-2 24 6F Al 38,21 37,40 42,0 30 36 26 = 8 15 0,109 9,50
36 T5/25-2 25 6F Al 39,80 39,00 44,0 30 36 26 — 8 15 0,116 9,90
36 T5/26-2 26 6F Al 41,47 40,60 44,0 30 36 26 = 8 16 0,120 11,90
36 T5/27-2 27 6F Al 42,98 42,20 48,0 30 36 30 — 8 18 0,128 12,00
36 T5/28-2 28 6F Al 44,62 43,75 48,0 30 36 32 — 8 18 0,135 12,50
36 T5/30-2 30 6F Al 47,76 46,95 51,0 30 36 34 — 8 18 0,150 13,00
36 T5/32-2 32 6F Al 50,94 50,10 54,0 30 36 38 — 8 22 0,176 15,00
36 T5/36-2 36 6F Al 57,31 56,45 63,0 30 36 38 — 8 22 0,230 17,00
36 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,85 66,0 30 36 40 — 8 23 0,276 20,00
36 T5/42-2 42 6F Al 66,87 66,00 71,0 30 36 40 — 8 24 0,284 21,90
36 T5/44-0 44 6 Al 70,07 69,20 — 30 36 45 — 8 26 0,315 24,00
36 T5/48-0 48 6 Al 76,42 75,55 = 30 36 50 = 8 28 0,400 25,60
36 T5/60-0 60 6 Al 95,52 94,65 = 30 36 65 — 8 35 0,614 39,00

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type T10 - Teilung Pitch 10 mm fir Riemenbreite for belt width 16 mm

Anzahl b \r/]or— bFehrtig—
onrun onrun q
Bezeichnung zgﬁ;e fuﬁl:j;\g Material dg d, Dg 1 B D D; Pilot ’ Finisheg ?/;:\;'gc,:;t £
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore (= kg) Stiick each
teeth (mdm) ((rjnmr?:)

31T10/12-2 12 6F Al 38,20 36,35 42 21 31 28 — 6 16 0,076 8,60
31T10/14-2 14 6F Al 44,56 42,70 48 21 31 32 — 8 18 0,104 10,30
31T10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 21 31 32 = 8 18 0,116 11,30
31T10/16-2 16 6F Al 50,93 49,05 54 21 31 35 = 8 20 0,134 12,70
31T10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 21 31 40 — 8 22 0,167 14,40
31T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 21 31 44 = 8 22 0,184 16,30
31T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 21 31 46 — 8 24 0,208 17,80
31T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 21 31 52 = 8 28 0,253 21,30
31T10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 21 31 58 — 8 30 0,288 24,10 61
31T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 21 31 60 = 8 30 0,310 24,50
31T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 21 31 60 — 8 30 0,357 28,40
31T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 21 31 60 = 8 30 0,364 30,50
31T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 21 31 60 — 8 30 0,401 31,20
31T10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 21 31 60 = 8 30 0,441 36,90
31T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 21 31 65 = 10 32 0,493 43,30
31T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 21 31 70 — 10 35 0,623 51,80
31T10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 21 31 80 = 10 40 0,767 63,90
31 T10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 21 31 88 — 10 46 0,993 81,60
31T10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 21 31 95 = 16 48 1,090 85,10
31T10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 21 31 110 — 16 60 1,710 138,40

Type T10 - Teilung Pitch 10 mm fir Riemenbreite for belt width 25 mm

40 T10/12-2 12 6F Al 38,20 36,35 42 30 40 28 — 6 16 0,099 9,50
40 T10/14-2 14 6F Al 44,56 42,70 48 30 40 32 — 8 18 0,134 12,10
40 T10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 30 40 32 = 8 18 0,152 13,10
40 T10/16-2 16 6F Al 50,93 49,05 54 30 40 35 — 8 20 0,176 14,50
40 T10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 30 40 40 = 8 22 0,224 17,80
40 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 30 40 44 = 8 22 0,247 19,20
40 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 30 40 46 — 8 24 0,276 22,80
40 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 30 40 52 = 8 28 0,337 26,90
40 T10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 30 40 58 — 8 30 0,392 30,40
40 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 30 40 60 = 8 30 0,422 30,50
40 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 30 40 60 — 8 30 0,477 35,50
40 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 30 40 60 = 8 30 0,536 37,60
40 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 30 40 60 — 8 30 0,540 38,30
40 T10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 30 40 60 = 8 30 0,640 44,70
40 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 30 40 65 — 10 32 0,693 51,80
40 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 30 40 70 = 10 35 0,873 62,50
40 T10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 30 40 80 = 10 40 1,067 78,80
40 T10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 30 40 88 — 10 46 1,350 101,10
40 T10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 30 40 95 = 16 48 1,516 102,20
40 T10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 30 40 110 — 16 60 2,339 177,40

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring
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b

Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type T10 - Teilung Pitch 10 mm fir Riemenbreite for belt width 32 mm

Anzahl b \}/]or— bFehrtig—
ohrung bohrun ;
Bezeichnung Z;ﬁ;e fﬁﬁ:ﬁ;\g Material dg d, Dg 1 B D D Pilot ’ Finisheg (13/;:1’;[:] tt £
Part No. No.of  Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore (= kg) Stiick each
teeth (mdm) (?n"\r::)
47 T10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 37 47 40 — 10 22 0,253 21,30
47 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 37 a7 44 = 10 22 0,286 24,80
47 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 37 47 46 — 12 24 0,322 25,10
47 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 37 a7 52 = 12 28 0,393 30,50
47 T10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 37 47 58 — 12 30 0,475 34,80
47 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 37 a7 60 = 12 30 0,527 36,20
47 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 37 47 60 — 12 30 0,564 39,80
47 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 37 a7 60 = 12 30 0,602 43,30
62 47 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87.25 93 37 a7 60 = 12 30 0,642 46,80
47 T10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 37 47 60 — 12 30 0,740 51,10
47 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 37 a7 65 = 12 32 0,844 59,00
47 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 37 47 70 — 16 35 1,083 73,10
47 T10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 37 47 80 = 16 40 1,317 90,80
47 T10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 37 47 88 — 16 46 1,611 117,20
47 T10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 37 47 95 — 16 48 1,931 124,20
47 T10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 37 47 110 — 16 60 3,004 198,70
Type T10 - Teilung Pitch 10 mm fir Riemenbreite for belt width 50 mm
66 T10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 56 66 40 — 10 22 0422 26,90
66 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 56 66 44 = 10 22 0,466 30,60
66 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 56 66 46 — 12 24 0,520 34,00
66 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 56 66 52 = 12 28 0,570 42,60
66 T10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 56 66 58 — 12 30 0,736 48,20
66 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 56 66 60 = 12 30 0,766 49,00
66 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 56 66 60 = 12 30 0,816 55,40
66 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 56 66 60 — 12 30 0,946 61,00
66 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87.25 93 56 66 60 = 12 30 0,960 61,70
66 T10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 56 66 60 — 12 30 1,169 74,50
66 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 56 66 65 = 12 32 1,300 81,60
66 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 56 66 70 — 16 35 1,637 97,90
66 T10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 56 66 80 = 16 40 1,999 124,20
66 T10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 56 66 88 — 16 46 2,357 156,60
66 T10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 56 66 95 — 16 48 2,830 166,80
66 T10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 56 66 110 — 16 60 4,366 255,50

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik

Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring

Og
L
[4]
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;//@.vu 24

b, LTI
8 8
Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type AT5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 10 mm

Vor- Fertig-
Anzahl bohrung bohrun i
Bezeichnung der Zahne fﬁh:lj;\ Material dy d, Dg by B D Pilot g Finisheg ?;:\;lc;: €
Part No. No. of 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore N 9 Stick each
teeth Type d dimax (= ka)
(mm) (mm)

21 AT5/12-2 12 6F Al 19,01 17,85 23,0 15 21 10 — 6 0,016 4,50
21 AT5/14-2 14 6F Al 22,29 21,05 25,0 15 21 13 — 8 0,019 4,80
21 AT5/15-2 15 6F Al 23,88 22,65 28,0 15 21 16 6 10 0,021 5,50
21 AT5/16-2 16 6F Al 25,47 24,20 32,0 15 21 18 6 11 0,025 5,60
21 AT5/18-2 18 6F Al 28,65 27,40 32,0 15 21 19 6 12 0,031 5,70
21 AT5/19-2 19 6F Al 30,25 29,00 36,0 15 21 22 6 12 0,036 6,60
21 AT5/20-2 20 6F Al 31,83 30,60 36,0 15 21 23 6 14 0,038 6,70
21 AT5/22-2 22 6F Al 35,12 33,85 38,0 15 21 24 6 15 0,046 7.10
21 AT5/24-2 24 6F Al 38,21 37,00 42,0 15 21 26 6 15 0,054 7.70 63
21 AT5/25-2 25 6F Al 39,80 38,60 44,0 15 21 26 6 15 0,058 8,60
21 AT5/26-2 26 6F Al 41,47 40,20 44,0 15 21 26 6 16 0,062 9,30
21 AT5/27-2 27 6F Al 42,98 41,80 48,0 15 21 30 8 18 0,064 9,40
21 AT5/28-2 28 6F Al 44,62 43,35 48,0 15 21 32 8 18 0,071 10,40
21 AT5/30-2 30 6F Al 47,76 46,55 51,0 15 21 34 8 18 0,075 10,50
21 AT5/32-2 32 6F Al 50,94 49,70 54,0 15 21 38 8 22 0,088 11,30
21 AT5/36-2 36 6F Al 57,31 56,05 63,0 15 21 38 8 22 0,114 13,90
21 AT5/40-2 40 6F Al 63,66 62,45 66,0 15 21 40 8 23 0,138 14,20
21 AT5/42-2 42 6F Al 66,87 65,60 71,0 15 21 40 8 24 0,180 16,30
21 AT5/44-0 44 6 Al 70,07 68,80 — 15 21 45 8 26 0,185 16,40
21 AT5/48-0 48 6 Al 76,42 75,15 — 15 21 50 8 28 0,200 17,80
21 AT5/60-0 60 6 Al 95,52 94,25 — 15 21 65 8 35 0,307 23,40

Type AT5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 16 mm

27 AT5/12-2 12 6F Al 19,01 17,85 23,0 21 27 10 — 6 0,022 4,00
27 AT5/14-2 14 6F Al 22,29 21,05 25,0 21 27 13 — 8 0,026 5,30
27 AT5/15-2 15 6F Al 23,88 22,65 28,0 21 27 16 6 10 0,029 6,00
27 AT5/16-2 16 6F Al 25,47 24,20 32,0 21 27 18 6 11 0,035 6,10
27 AT5/18-2 18 6F Al 28,65 27,40 32,0 21 27 19 6 12 0,043 6,20
27 AT5/19-2 19 6F Al 30,25 29,00 36,0 21 27 22 6 12 0,049 7,30
27 AT5/20-2 20 6F Al 31,83 30,60 36,0 21 27 23 6 14 0,053 7.40
27 AT5/22-2 22 6F Al 35,12 33,85 38,0 21 27 24 6 15 0,054 7,70
27 AT5/24-2 24 6F Al 38,21 37,00 42,0 21 27 26 6 15 0,076 8,60
27 AT5/25-2 25 6F Al 39,80 38,60 44,0 21 27 26 6 15 0,081 8,90
27 AT5/26-2 26 6F Al 41,47 40,20 44,0 21 27 26 6 16 0,085 9,30
27 AT5/27-2 27 6F Al 42,98 41,80 48,0 21 27 30 8 18 0,090 9,90
27 AT5/28-2 28 6F Al 44,62 43,35 48,0 21 27 32 8 18 0,092 11,20
27 AT5/30-2 30 6F Al 47,76 46,55 51,0 21 27 34 8 18 0,105 11,30
27 AT5/32-2 32 6F Al 50,94 49,70 54,0 21 27 38 8 22 0,123 13,50
27 AT5/36-2 36 6F Al 57,31 56,05 63,0 21 27 38 8 22 0,160 14,20
27 AT5/40-2 40 6F Al 63,66 62,45 66,0 21 27 40 8 23 0,193 15,70
27 AT5/42-2 42 6F Al 66,87 65,60 71,0 21 27 40 8 24 0,205 16,30
27 AT5/44-0 44 6 Al 70,07 68,80 21 27 45 8 26 0,228 19,80
27 AT5/48-0 48 6 Al 76,42 75,15 = 21 27 50 8 28 0,280 23,40
27 AT5/60-0 60 6 Al 95,52 94,25 — 21 27 65 8 35 0430 32,30

Al = Aluminium

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type AT5 - Teilung Pitch 5 mm fiir Riemenbreite for belt width 25 mm

Vor- Fertig-
Anzahl bohrung  bohrun 5
Bezeichnung der Zshne fuﬁl:jn Material dg d, Dg b, B D Pilot ¢ Finisheg ?/;:lflc:tt e
Part No. No. of 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore » 9 Stuck each
teeth  1yPe d dre (= kO)
(mm) (mm)
36 AT5/12-2 12 6F Al 19,01 17,85 23,0 30 36 10 — 6 0,031 5,80
36 AT5/14-2 14 6F Al 22,29 21,05 25,0 30 36 13 — 8 0,037 6,30
36 AT5/15-2 15 6F Al 23,88 22,65 28,0 30 36 16 6 10 0,041 6,50
36 AT5/16-2 16 6F Al 25,47 24,20 32,0 30 36 18 6 11 0,050 7.50
36 AT5/18-2 18 6F Al 28,65 27,40 32,0 30 36 19 6 12 0,061 7,60
36 AT5/19-2 19 6F Al 30,25 29,00 36,0 30 36 22 6 12 0,070 8,50
36 AT5/20-2 20 6F Al 31,83 30,60 36,0 30 36 23 6 14 0,076 8,60
36 AT5/22-2 22 6F Al 35,12 33,85 38,0 30 36 24 6 15 0,080 8,90
64 36 AT5/24-2 24 6F Al 38,21 37,00 42,0 30 36 26 8 15 0,109 9,30
36 AT5/25-2 25 6F Al 39,80 38,60 44,0 30 36 26 8 15 0,116 12,30
36 AT5/26-2 26 6F Al 41,47 40,20 44,0 30 36 26 8 16 0,120 13,00
36 AT5/27-2 27 6F Al 42,98 41,80 48,0 30 36 30 8 18 0,128 13,20
36 AT5/28-2 28 6F Al 44,62 43,35 48,0 30 36 32 8 18 0,135 13,30
36 AT5/30-2 30 6F Al 47,76 46,55 51,0 30 36 34 8 18 0,150 14,20
36 AT5/32-2 32 6F Al 50,94 49,70 54,0 30 36 38 8 22 0,176 15,20
36 AT5/36-2 36 6F Al 57,31 56,05 63,0 30 36 38 8 22 0,230 17,00
36 AT5/40-2 40 6F Al 63,66 62,45 66,0 30 36 40 8 23 0,276 19,20
36 AT5/42-2 42 6F Al 66,87 65,60 71,0 30 36 40 8 24 0,284 23,40
36 AT5/44-0 44 6 Al 70,07 68,80 — 30 36 45 8 26 0,315 25,60
36 AT5/48-0 48 6 Al 76,42 75,15 — 30 36 50 8 28 0,400 27,70
36 AT5/60-0 60 6 Al 95,52 94,25 — 30 36 65 8 35 0,614 46,20

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik

Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring

by . by d
8 8
Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type AT10 - Teilung Pitch 10 mm flr Riemenbreite for belt width 16 mm

Vor- Fertig-
Anzahl bohrung bohrun i
Bezeichnung der Zahne fuﬁl:j;\ Material dy N Dg by B D Pilot g Finisheg ?;:\;lc:: €
Part No. No. of 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore N 9 Stick each
teeth  1yPe d dee (= KO)
(mm) (mm)
31 AT10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 21 31 32 8 18 0,116 9,90
31 AT10/16-2 16 6F Al 50,93 49,05 54 21 31 35 8 20 0,134 12,10
31 AT10/18-2 18 6F Al 57.29 55,45 60 21 31 40 8 22 0,167 13,50
31 AT10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 21 31 44 8 22 0,184 16,20
31 AT10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 21 31 46 8 24 0,208 17,00
31 AT10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 21 31 52 8 28 0,253 22,80
31 AT10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 21 31 58 8 30 0,288 24,80
31 AT10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 21 31 60 8 30 0,310 25,60
31 AT10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 21 31 60 8 30 0,357 28,40 65
31 AT10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 21 31 60 8 30 0,364 31,60
31 AT10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 21 31 60 8 30 0,401 32,00
31 AT10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 21 31 60 8 30 0,441 37.30

31 AT10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 21 31 65 10 32 0,493 41,10
31 AT10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 21 31 70 10 35 0,623 49,00
31 AT10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 21 31 80 10 40 0,767 62,50

31 AT10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 21 31 88 10 46 0,993 76,60
31 AT10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 = 21 31 95 16 48 1,090 81,60
31 AT10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 21 31 110 16 60 1,710 140,50

Type AT10 - Teilung Pitch 10 mm flr Riemenbreite for belt width 25 mm

40 AT10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 30 40 32 8 18 0,152 12,80
40 AT10/16-2 16 6F Al 50,93 49,05 54 30 40 35 8 20 0,176 14,20
40 AT10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 30 40 40 8 22 0,224 18,10
40 AT10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 30 40 44 8 22 0,247 20,70
40 AT10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 30 40 46 8 24 0,276 22,00
40 AT10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 30 40 52 8 28 0,337 26,90
40 AT10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 30 40 58 8 30 0,392 28,70
40 AT10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 30 40 60 8 30 0422 30,50
40 AT10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 30 40 60 8 30 0477 33,00
40 AT10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 30 40 60 8 30 0,536 36,60
40 AT10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 30 40 60 8 30 0,540 38,30
40 AT10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 30 40 60 8 30 0,640 46,20

40 AT10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 30 40 65 10 32 0,693 51,80
40 AT10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 30 40 70 10 35 0,873 61,70
40 AT10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 30 40 80 10 40 1,067 78,00

40 AT10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 = 30 40 88 10 46 1,350 95,90
40 AT10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 30 40 95 16 48 1,516 105,00
40 AT10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 30 40 110 16 60 2,339 173,90

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Metrische Zahnscheiben fir zylindrische Bohrung
Metric timing belt pulleys for plain boring
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Ausf. Type 6F Ausf. Type 6

Type AT10 - Teilung Pitch 10 mm fur Riemenbreite for belt width 32 mm

Vor- Fertig-
Anzahl bohrung  bohrun 5
Bezeichnung  der Zshne fuﬁ:ﬁn Material dg a Dg 1 B D ot Finished ?/;:,{IC:: €
Part No. No. of 9 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) bore bore » 9 Stuck each
teeth /P d Ao (=KO)
(mm) (mm)
47 AT10/18-2 18 6F Al 57.29 55,45 60 37 47 40 10 22 0,253 21,30
47 AT10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 37 47 44 10 22 0,286 23,80
47 AT10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 37 47 46 12 24 0,322 26,10
47 AT10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 37 47 52 12 28 0,393 32,70
47 AT10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 37 47 58 12 30 0,475 36,20
47 AT10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 37 47 60 12 30 0,527 36,90
47 AT10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 37 47 60 12 30 0,564 41,10
47 AT10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 37 47 60 12 30 0,602 45,70
6 6 47 AT10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 37 47 60 12 30 0,642 46,20
47 AT10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 37 47 60 12 30 0,740 55,40

47 AT10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 37 47 65 12 32 0,844 61,00
47 AT10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 37 47 70 16 35 1,083 72,50
47 AT10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 37 47 80 16 40 1,317 92,30

47 AT10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 37 47 88 16 46 1,611 120,60
47 AT10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 37 47 95 16 48 1,931 127,70
47 AT10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 37 47 110 16 60 3,004 206,10

Type AT10 - Teilung Pitch 10 mm fur Riemenbreite for belt width 50 mm

66 AT10/18-2 18 6F Al 57,29 55,45 60 56 66 40 10 22 0,422 28,40
66 AT10/19-2 19 6F Al 60,48 58,60 66 56 66 44 10 22 0,466 32,40
66 AT10/20-2 20 6F Al 63,66 61,80 66 56 66 46 12 24 0,520 35,50
66 AT10/22-2 22 6F Al 70,03 68,15 75 56 66 52 12 28 0,570 45,40
66 AT10/24-2 24 6F Al 76,39 74,55 83 56 66 58 12 30 0,736 49,70
66 AT10/25-2 25 6F Al 79,58 77,70 83 56 66 60 12 30 0,766 50,40
66 AT10/26-2 26 6F Al 82,76 80,90 87 56 66 60 12 30 0,816 55,40
66 AT10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 56 66 60 12 30 0,946 56,80
66 AT10/28-2 28 6F Al 89,13 87,25 93 56 66 60 12 30 0,960 58,20
66 AT10/30-2 30 6F Al 95,49 93,65 97 56 66 60 12 30 1,169 74,50

66 AT10/32-2 32 6F Al 101,86 100,00 106 56 66 65 12 32 1,300 81,60
66 AT10/36-2 36 6F Al 114,59 112,75 119 56 66 70 16 35 1,637 92,30
66 AT10/40-2 40 6F Al 127,32 125,45 131 56 66 80 16 40 1,999 120,60

66 AT10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 — 56 66 88 16 46 2,357 156,60
66 AT10/48-0 48 6 Al 152,78 150,95 — 56 66 95 16 48 2,830 166,80
66 AT10/60-0 60 6 Al 190,98 189,10 — 56 66 110 16 60 4,366 276,80

Al = Aluminium
Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik
Standard-Zahnwellen
Timing bars — standard timing belts
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L 10 mm
Type XL - Teilung Pitch 5,08 mm ('/5")
Anzahl
Bezeichnung der Zéhne Material dyg d, Ly L €
Part No. No. of (mm) (mm) (mm) (mm) Stuick each
teeth

10 XL 125 10 St 16,17 15,66 125 140 29,90
11 XL 125 11 St 17,79 17,28 125 140 30,50
12 XL 125 12 St 19,40 18,89 125 140 32,00
13 XL 125 13 St 21,02 20,51 125 140 36,00
14 XL 132 14 St 22,64 22,13 132 140 37,50
15 XL 132 15 St 24,26 23,75 132 140 39,60
16 XL 140 16 St 25,87 25,36 140 140 39,60
17 XL 140 17 St 27,49 26,98 140 140 44,20
18 XL 140 18 St 29,11 28,60 140 140 43,60
19 XL 140 19 St 30,72 30,21 140 140 48,80 67
20 XL 140 20 St 32,34 31,83 140 140 45,70
21 XL 160 21 St 33,96 33,45 160 160 54,90
22 XL 160 22 St 35,57 35,06 160 160 53,70
23 XL 160 23 St 37,19 36,68 160 160 65,90
24 XL 160 24 St 38,81 38,30 160 160 64,00
25 XL 160 25 St 40,43 39,92 160 160 79,30
26 XL 160 26 St 42,04 41,53 160 160 75,00
27 XL 160 27 St 43,66 43,15 160 160 78,70
28 XL 160 28 St 45,28 44,77 160 160 79,90
29 XL 160 29 St 46,89 46,38 160 160 85,10
30 XL 160 30 St 48,51 48,00 160 160 80,80
32 XL 160 32 Al 51,74 51,23 160 160 79,30
33 XL 160 33 Al 53,36 52,76 160 160 87,80
34 XL 160 34 Al 54,98 54,47 160 160 90,90
35 XL 160 35 Al 56,60 56,09 160 160 91,50
36 XL 160 36 Al 58,21 57,70 160 160 91,50
38 XL 160 38 Al 61,45 60,94 160 160 112,20
39 XL 160 39 Al 63,06 62,55 160 160 129,60
40 XL 160 40 Al 64,68 64,17 160 160 111,30
41 XL 160 41 Al 66,30 65,79 160 160 134,20
42 XL 160 42 Al 67,91 67,40 160 160 134,20
43 XL 160 43 Al 69,53 69,02 160 160 137,00
44 XL 160 44 Al 71,15 70,64 160 160 137,20
48 XL 160 48 Al 77,62 77,11 160 160 143,30
56 XL 160 56 Al 90,55 90,04 160 160 216,50
60 XL 160 60 Al 97,02 96,51 160 160 221,10
72 XL 160 72 Al 116,43 115,92 160 160 286,70

St = Stahl Steel Al = Aluminium Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




' Standard-Zahnwellen
Timing bars — standard timing belts

1S
bn
L 10 mm
Type L - Teilung Pitch 9,525 mm (3/s")
. 10L140 10 st 3032 295 140 140 5490
1L 11 st 3335 3259 140 140 60,10
12110 12 st 3638 3562 160 160 6400
~ 13L10 13 st 3941 386 160 160 7320
~ 14L160 14 st 4245 4168 160 160 7930
~ isL10 15 st 4548 4472 160 160 89,70
~ 16L160 16 st 4851 4775 160 160 97,60
. i7L10 17 st 5154 5078 160 160 10800
6g  18Lw0 18 st 5457 538 160 160 11590
- 19L10 19 st 5761 5684 160 160 12810
~ 20L160 20 st 6064 5988 160 160 14030
~ 21L160 21 st 6367 6291 160 160 14640
. 220160 2 st 6670 659 160 160 161,60
231160 23 st 6973 6897 160 160 18200
241160 24 st 7277 7200 160 160 18300
. 271160 27 st 8186 80 160 160 22570
~ 30L10 30 st 99 902 160 160 28970

St = Stahl Stee/ Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Strongbelt

Antriebstechnik
Metrische Zahnwellen
Timing bars — metric timing belts
o
)
-]
< a N . .
Ly
L 10 mm
Type T5 - Teilung Pitch 5 mm
Anzahl
Bezeichnung der Zéhne Material dyg d, Ly L €
Part No. No. of (mm) (mm) (mm) (mm) Stuick each
teeth

1257T5- 10 10 Al 15,92 15,05 125 140 27,40
1257T5- 11 11 Al 17,51 16,65 125 140 29,00
1257T5- 12 12 Al 19,01 18,25 125 140 31,10
1257T5- 13 13 Al 20,70 19,85 125 140 32,90
132 T5- 14 14 Al 22,29 21,45 132 140 32,90
132 T5- 15 15 Al 23,88 23,05 132 140 31,30
140 T5- 16 16 Al 25,47 24,60 140 140 36,30
140 T5- 17 17 Al 27,06 26,20 140 140 41,20
140 T5- 18 18 Al 28,65 27,80 140 140 41,20
140 T5- 19 19 Al 30,25 29,40 140 140 42,70 69
160 T5- 20 20 Al 31,83 31,00 160 160 41,50 ——
160 T5- 21 21 Al 33,43 32,70 160 160 57,90
160 T5- 22 22 Al 35,12 34,25 160 160 57,90
160 T5- 23 23 Al 36,62 35,85 160 160 67,10
160 T5- 24 24 Al 38,21 37.40 160 160 64,60
160 T5- 25 25 Al 39,80 39,00 160 160 70,10
160 T5- 26 26 Al 41,47 40,60 160 160 73,20
160 T5- 27 27 Al 42,98 42,20 160 160 88,40
160 T5- 28 28 Al 44,62 43,75 160 160 86,90
160 T5- 29 29 Al 46,17 45,35 160 160 97,60
160 T5- 30 30 Al 47,76 46,95 160 160 96,10
160 T5- 32 32 Al 50,94 50,10 160 160 106,70
160 T5- 34 34 Al 54,13 53,25 160 160 125,00
160 T5- 35 35 Al 55,72 54,85 160 160 137,20
160 T5- 36 36 Al 57,31 56,45 160 160 134,20
160 T5- 37 37 Al 58,90 58,06 160 160 140,30
160 T5- 38 38 Al 60,50 59,65 160 160 137,20
160 T5- 40 40 Al 63,66 62,85 160 160 152,50
160 T5- 42 42 Al 66,87 66,00 160 160 176,90
160 T5- 44 44 Al 70,07 69,20 160 160 189,10
160 T5- 45 45 Al 71,64 70,80 160 160 207,40
160 T5- 46 46 Al 73,23 72,40 160 160 207,40
160 T5- 48 48 Al 76,42 75,55 160 160 212,90
160 T5- 50 50 Al 79,60 78,75 160 160 244,00
160 T5- 60 60 Al 95,52 94,65 160 160 311,00
160 T5- 72 72 Al 114,62 113,75 160 160 426,90
160 T5- 80 80 Al 127,36 126,48 160 160 527,60
160 T5- 90 90 Al 143,28 142,40 160 160 625,10
160 T5-100 100 Al 159,20 158,31 160 160 731,90

Al = Aluminium Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Metrische Zahnwellen
Timing bars — metric timing belts

&y
Q
< - N N
Ly
L 10 mm
Type T10 - Teilung Pitch 10 mm
Anzahl
Bezeichnung der Zéhne q d d, L L €
Part No. No. of Material (mr(fn) (mm) (m’:n) (mm) Stuick each
teeth

140 T10-10 10 Al 31,83 29,98 140 140 51,80

140 T10-11 11 Al 35,01 33,16 140 140 67,10

140 T10-12 12 Al 38,20 36,35 140 140 73,20

140 T10-13 13 Al 41,38 39,50 140 140 85,40

160 T10-14 14 Al 44,56 42,70 160 160 91,50

160 T10-15 15 Al 47,75 45,90 160 160 100,60

160 T10-16 16 Al 50,93 49,05 160 160 106,30

160 T10-17 17 Al 54,11 52,25 160 160 130,70
70 160 T10-18 18 Al 57,29 55,45 160 160 118,90

160 T10-19 19 Al 60,48 58,60 160 160 127,50

160 T10-20 20 Al 63,66 61,60 160 160 140,30

160 T10-21 21 Al 66,84 65,00 160 160 176,30

160 T10-22 22 Al 70,03 68,15 160 160 156,70

160 T10-23 23 Al 73,20 71,35 160 160 176,90

160 T10-24 24 Al 76,39 74,55 160 160 173,80

160 T10-26 26 Al 82,76 80,90 160 160 209,50

160 T10-28 28 Al 89,13 87,25 160 160 231,80

160 T10-30 30 Al 95,49 93,65 160 160 263,80

160 T10-32 32 Al 101,86 100,00 160 160 305,00

160 T10-34 34 Al 108,22 106,40 160 160 347,60

160 T10-36 36 Al 114,59 112,75 160 160 373,60

160 T10-38 38 Al 120,95 119,10 160 160 417,80

160 T10-40 40 Al 127,32 125,45 160 160 445,20

160 T10-45 45 Al 143,24 141,40 160 160 612,90

160 T10-48 48 Al 152,78 150,95 160 160 625,10

160 T10-60 60 Al 190,98 189,10 160 160 930,10

160 T10-72 72 Al 229,18 227,29 160 160 1.366,20

Al = Aluminium Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik

Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

06B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm g a
Teilung Pitch 9,525 Radius Tooth radius r 10
Innere Breite Internal width 5,72 Breite radius witdh c 1 .
Rollen Roller "] 6,35 Zahnbreite Tooth width h1 53
Zahnbreite Tooth width L 5,2
Zahnbreite Tooth width hz 15,4
Zahnbreite Tooth width hs 25,6
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1
3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX

d

8 28,0 24,89 15
9 31,0 27,85 18
10 34,0 3082 20
11 37,0 33,80 22
12 40,0 36,80 25
13 43,0 39,80 28

H d

D D H d D H d D H d D H d D H

8 22 15 6 22 15 6 32 25 80,0 76,00 57 12 28 64 12 30 64 14 40 71
8 22 18 8 22 18 8 32 26 83,0 79,02 60 12 28 67 12 30 67 14 40 -
8 22 20 8 22 20 10 32 27 86,0 82,04 60 12 28 70 12 30 70 14 40

8 25 22 10 25 22 10 35 28 89,0 8507 60 12 28 73 12 30 73 14 40

8 25 25 10 25 25 10 35 29 92,0 88,09 60 12 28 76 12 30 76 14 40

10 25 28 10 25 28 10 35 30 94,7 91,12 60 12 30 79 12 30 79 14 40

14 46,3 42,80 31 10 25 31 10 25 31 12 35 31 98,3 94,15 65 14 30 80 16 30 80 16 40

15 49,3 4581 34 10 25 34 10 25 34 12 35 32 101,3 97,17 65 14 30 80 16 30 80 16 40

16 52,3 48,82 37 10 28 37 12 30 37 12 35 33 104,3 100,20 65 14 30 80 16 30 80 16 40

17 553 51,83 40 10 28 40 12 30 40 12 35 34 107,3 103,23 65 14 30 80 16 30 85 16 40

18 583 54,85 43 10 28 43 12 30 43 12 35 35 110,4 106,26 65 14 30 80 16 30 85 16 40

19 61,3 57,87 45 10 28 46 12 30 46 12 35 36 113,4 109,29 70 16 30 90 16 30 90 16 40

20 643 6089 46 10 28 49 12 30 49 12 35 37 116,4 112,32 70 16 30 90 16 30 90 16 40

21 68,0 63,91 48 12 28 52 12 30 52 14 40 38 119,5 115,34 70 16 30 90 16 30 90 16 40

22 71,0 66,93 50 12 28 55 12 30 55 14 40 39 122,5 118,37 70 16 30 90 16 30 90 16 40

23 73,5 69,95 52 12 28 58 12 30 58 14 40 40 1255 121,40 70 16 30 90 16 30 90 16 40

24 77,0 72,97 54 12 28 61 12 30 61 14 40

Lagerverfiigbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.




" Kettenrader

72

Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

8B

o

8 &
o

Material C 45 E - UNI EN 10083-1

1/2" x 5/16" 12,7 x7,75 mm

Lagerverfugbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.
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Antriebstechnik

Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

10B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm g g
Teilung Pitch 15,875 Radius Tooth radius r 16
Innere Breite Internal width 9,65 Breite radius witdh c 1,6 .
Rollen Roller "] 10,16 Zahnbreite Tooth width hq 9,1
Zahnbreite Tooth width L 9
Zahnbreite Tooth width hz 25,5
Zahnbreite Tooth width hs 421
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1
5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX

d D H d D H d D H d D H d D H d D H

8 47,0 41,48 25 10 25 25 12 40 25 12 55 25 134,0 126,66 80 16 30 105 16 45 105 20 60 73
9 52,6 46,42 30 10 25 30 12 40 30 12 55 26 139,0 131,70 85 20 35 110 20 45 110 20 60 -
10 57,5 51,37 35 10 25 35 12 40 35 16 55 27 144,0 136,75 85 20 35 110 20 45 110 20 60

11 63,0 56,34 37 12 30 39 14 40 39 16 55 28 148,7 141,78 90 20 35 115 20 45 115 20 60

12 68,0 61,34 42 12 30 44 14 40 44 16 55 29 153,8 146,83 90 20 35 115 20 45 115 20 60

13 73,0 66,32 47 12 30 49 14 40 49 16 55 30 158,8 151,87 90 20 35 120 20 45 120 20 60

14 780 71,34 52 12 30 54 14 40 54 16 55 31 163,9 156,92 95 20 35 120 20 45 120 20 60

15 83,0 76,36 57 12 30 59 14 40 59 16 55 32 168,9 161,95 95 20 35 120 20 45 120 20 60

16 88,0 81,37 60 12 30 64 16 45 64 16 60 33 174,5 167,00 95 20 35 120 20 45 120 20 60

17 93,0 86,39 60 12 30 69 16 45 69 16 60 34 179,0 172,05 95 20 35 120 20 45 120 20 60

18 983 91,42 70 14 30 74 16 45 74 16 60 35 184,1 177,10 95 20 35 120 20 45 120 20 60

19 1033 96,45 70 14 30 79 16 45 79 16 60 36 189,17 182,15 100 20 35 120 20 45 120 25 60

20 108,4 101,49 75 14 30 84 16 45 84 16 60 37 194,2 187,20 100 20 35 120 20 45 120 25 60

21 113,4 106,52 75 16 30 85 16 45 85 20 60 38 199,2 192,24 100 20 35 120 20 45 120 25 60

22 1180 111,55 80 16 30 90 16 45 90 20 60 39 204,2 197,29 100 20 35 120 20 45 120 25 60

23 123,4 116,58 80 16 30 95 16 45 95 20 60 40 209,3 202,34 100 20 35 120 20 45 120 25 60

24 128,3 121,62 80 16 30 100 16 45 100 20 60

Lagerverfiigbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.
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Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

ﬁi

@@@

3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm

-
N
W

Material C 45 E - UNI EN 10083-1

Lagerverfugbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.
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Antriebstechnik

Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

16B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
Teilung Pitch 25,4 Radius Tooth radius r 26
Innere Breite Internal width 17,02 Breite radius witdh c 2,5
Rollen Roller "] 15,88 Zahnbreite Tooth width hq 16,2
Zahnbreite Tooth width L 15,8
Zahnbreite Tooth width hz 47,7
Zahnbreite Tooth width hs 79,6
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1 * Typen mit eingeschweisster Nabe, Fe 50
Types with welded hub, Fe 50
1"x17,02 mm 25,4 x 17,02 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
d D H d D H d D H d D H d D H d D H 7 5

8 770 66,37 42 16 35 42 16 65 42 20 95 25 213,5 202,66 110 20 50 *130 25 70 "130 30 100 ———
9 850 74,27 50 16 35 50 16 65 50 20 95 26 221,6 210,72 120 20 50 *130 25 70 *130 30 100
10 93,0 82,19 55 16 35 56 16 65 56 20 95 27 229,6 218,79 120 20 50 *130 25 70 *130 30 100
11 99,5 90,14 61 16 40 64 20 70 64 25 100 28 237,7 226,85 120 20 50 *130 25 70 *130 30 100
12 109,0 98,14 69 16 40 72 20 70 72 25 100 29 245,8 234,92 120 20 50 130 25 70 "130 30 100
13 117,0 106,12 78 16 40 80 20 70 80 25 100 30 254,0 243,00 120 20 50 *130 25 70 *130 30 100
14 1250 114,15 84 16 40 88 20 70 88 25 100 31 262,0 251,08 *120 25 50 *140 25 70 *140 30 100
15 133,0 122,17 92 16 40 96 20 70 96 25 100 32 270,0 259,13 *120 25 50 *140 25 70 *140 30 100
16 141,0 130,20 100 20 45 104 20 70 104 30 100 33 278,5 267,21 *120 25 50 *140 25 70 "140 30 100
17 149,0 138,22 100 20 45 112 20 70 112 30 100 34 287,0 275,28 *120 25 50 *140 25 70 *140 30 100
18 157,0 146,28 100 20 45 120 20 70 120 30 100 35 296,2 283,36 "120 25 50 *140 25 70 *140 30 100
19 165,2 154,33 100 20 45 128 20 70 128 30 100 36 304,6 291,44 *120 25 50 "140 25 70 *140 30 100
20 173,2 162,38 100 20 45 130 20 70 130 30 100 37 312,6 299,51 120 25 50 "140 25 70 *140 30 100
21 181,2 170,43 110 20 50 130 25 70 "130 30 100 38 320,7 307,59 *120 25 50 "140 25 70 *140 30 100
22 189,3 178,48 110 20 50 "130 25 70 "130 30 100 39 328,8 315,67 "120 25 50 "140 25 70 *140 30 100
23 197,5 186,53 110 20 50 "130 25 70 "130 30 100 40 336,9 323,73 "120 25 50 "140 25 70 *140 30 100
24 205,5 194,59 110 20 50 *130 25 70 *130 30 100

Lagerverfiigbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.




Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

20B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
Teilung Pitch 31,75 Radius Tooth radius r 32
Innere Breite Internal width 19,56 Breite radius witdh c 3,5
Rollen Roller (2} 19,05 Zahnbreite Tooth width hq 18,5
Zahnbreite Tooth width L 18,2
Zahnbreite Tooth width hz 54,6
Zahnbreite Tooth width hs 91 i
Gesamthohe Full height H — AL |
Material C 45 E - UNI EN 10083-1 * Typen mit eingeschweisster Nabe, Fe 50
Types with welded hub, Fe 50
1"1/4 x 3/4 31,75 x 19,56 mm
z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
7 6 d D H d D H d D H d D H d D H d D H

I 8 98,1 82,96 53 20 40 53 20 75 53 20 110 25 268,5 253,33 140 25 55 ™40 25 80 "140 25 115
9 1080 92,84 63 20 40 63 20 75 63 20 110 26 278,6 263,40 150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
10 117,9 102,74 70 20 40 70 20 75 70 20 110 27 288,6 273,48 "150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
11 127,8 112,68 77 20 45 80 20 80 80 20 115 28 298,7 283,56 150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
12 137,8 122,68 88 20 45 90 20 80 90 20 115 29 308,8 293,65 150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
13 147,8 132,65 98 20 45 100 20 80 100 20 115 30 318,9 303,75 "150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
14 157,8 142,68 108 20 45 110 20 80 110 20 115 31 329,0 313,85 "150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
15 167,9 152,72 118 20 45 120 20 80 120 20 115 32 339,1 323,91 "150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
16 177,9 162,75 120 25 50 120 25 80 120 25 115 33 349,2 334,01 "150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
17 187,9 172,78 120 25 50 120 25 80 120 25 115 34 359,3 334,10 "150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
18 198,0 182,85 120 25 50 *120 25 80 *120 25 115 35 369,4 354,20 150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
19 208,1 192,91 120 25 50 *120 25 80 "120 25 115 36 379,5 364,30 150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
20 218,1 202,98 120 25 50 "120 25 80 "120 25 115 37 389,5 374,39 "150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
21 228,2 213,04 140 25 55 "140 25 80 "140 25 115 38 399,6 384,49 "150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
22 238,3 223,11 140 25 55 "140 25 80 "140 25 115 39 409,7 394,59 150 25 55 *150 30 80 150 30 115
23 248,3 233,17 140 25 55 "140 25 80 "140 25 115 40 419,8 404,66 150 25 55 *150 30 80 150 30 115
24 258,4 243,23 140 25 55 "140 25 80 "140 25 115

Lagerverfugbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.
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Strongbelt

Antriebstechnik

Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

24B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
Teilung Pitch 38,1 Radius Tooth radius r 38
Innere Breite Internal width 25,4 Breite radius witdh c 4
Rollen Roller "] 25,4 Zahnbreite Tooth width h1 241
Zahnbreite Tooth width L 23,6
Zahnbreite Tooth width hz 72
Zahnbreite Tooth width hs 120,3
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1 * Typen mit eingeschweisster Nabe, Fe 50
Types with welded hub, Fe 50
1"1/2 x 1" 38,1 x 25,4 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
d D H d D H d D H d D H d D H d D H 7 7

8 1150 99,55 58 20 45 58 25 95 58 25 140 25 319,0 304,00 *150 25 60 *160 25 100 *160 30 150 ——
9 126,4 111,40 70 20 45 70 25 95 70 25 140 26 331,0 316,08 *160 30 60 *160 30 100 *160 30 150
10 138,0 123,29 80 20 45 80 25 95 80 25 140 27 343,2 328,19 *160 30 60 *160 30 100 *160 30 150
11 150,0 135,21 90 25 50 90 25 100 90 25 150 28 355,2 340,27 *160 30 60 *160 30 100 *160 30 150
12 162,0 147,22 102 25 50 102 25 100 102 25 150 29 367,3 352,38 *160 30 60 *160 30 100 *160 30 150
13 174,2 159,18 114 25 50 114 25 100 114 25 150 30 379,5 364,50 *160 30 60 *160 30 100 *160 30 150
14 186,2 171,22 128 25 50 128 25 100 128 25 150 31 391,6 376,62 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
15 198,2 183,26 140 25 50 140 25 100 140 25 150 32 403,7 388,69 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
16 210,3 195,30 140 25 55 *140 25 100 *140 25 150 33 415,8 400,81 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
17 222,3 207,34 140 25 55 *150 25 100 *150 25 150 34 427,8 412,93 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
18 234,3 219,42 140 25 55 *160 25 100 *160 25 150 35 440,0 425,04 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
19 246,5 231,49 "140 25 55 *160 25 100 *160 25 150 36 452,0 437,16 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
20 258,6 243,57 140 25 55 *160 25 100 *160 25 150 37 464,2 449,27 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
21 270,6 255,65 150 25 60 *160 25 100 *160 30 150 38 476,2 461,39 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
22 282,7 267,73 150 25 60 "160 25 100 *160 30 150 39 488,5 473,50 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
23 294,8 279,80 "150 25 60 "160 25 100 *160 30 150 40 500,6 485,62 *160 30 60 *170 30 100 *170 40 150
24 306,8 291,88 "150 25 60 "160 25 100 160 30 150

Lagerverfiigbarkeit der Kettenrader von Z=41 bis Z=125 ist zu prufen. Availability of sprockets from Z=41 to Z=125 can be checked on demand.




Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

28B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm g g
Teilung Pitch 44,45 Radius Tooth radius r 44
Innere Breite Internal width 30,99 Breite radius witdh c 5 .
Rollen Roller I] 27,94 Zahnbreite Tooth width hq 29,4
Zahnbreite Tooth width L 28,8
Zahnbreite Tooth width hz 88,4
Zahnbreite Tooth width hs 148
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1 * Typen mit eingeschweisster Nabe, Fe 50
Types with welded hub, Fe 50
1"3/4 x 1"1/4 44,45 x 30,99 mm
z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
7 8 d D H d D H d D H d D H d D H d D H

— 8 132,0 116,15 74 25 70 74 25 120 74 30 180 25 373,0 354,66 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
9 148,4 129,96 88 25 70 88 25 120 88 30 180 26 387,0 368,77 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
10 162,3 143,85 100 25 70 100 25 120 100 30 180 27 401,0 382,88 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
11 176,3 157,77 112 25 70 112 25 120 112 30 180 28 416,0 397,00 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
12 189,3 171,74 125 25 70 125 25 120 125 30 180 29 430,0 411,12 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
13 204,2 185,75 *130 25 70 *130 25 120 *130 30 180 30 444,0 425,24 *170 30 75 *180 30 120 *180 40 180
14 218,2 199,76 *130 25 70 *130 25 120 *130 30 180 31 458,0 439,37 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
15 232,3 213,79 *145 25 70 *145 30 120 *145 30 180 32 472,0 453,49 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
16 246,3 227,84 *160 30 75 *160 30 120 *160 30 180 33 486,0 467,62 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
17 260,0 241,90 *160 30 75 *160 30 120 *160 30 180 34 500,0 481,75 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
18 274,0 255,98 *160 30 75 *160 30 120 *160 30 180 35 514,0 495,88 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
19 289,0 270,06 *160 30 75 *180 30 120 *180 30 180 36 529,0 510,01 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
20 303,0 284,15 *160 30 75 *180 30 120 *180 30 180 37 543,0 524,13 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
21 317,0 298,24 *170 30 75 *180 30 120 *180 30 180 38 557,0 538,27 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
22 331,0 312,34 *170 30 75 *180 30 120 *180 30 180 39 571,0 552,40 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
23 345,0 326,44 *170 30 75 *180 30 120 *180 30 180 40 585,0 566,54 *180 30 75 *200 30 120 *200 40 180
24 359,0 340,55 *170 30 75 *180 30 120 *180 30 180
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Kettenrader
Sprockets

Kettenrader mit einseitiger Nabe fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

32B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
Teilung Pitch 50,8 Radius Tooth radius r 51
Innere Breite Internal width 30,99 Breite radius witdh c 6
Rollen Roller "] 29,21 Zahnbreite Tooth width h1 29,4
Zahnbreite Tooth width L 28,8
Zahnbreite Tooth width hz 87,4
Zahnbreite Tooth width hs 146
Gesamthohe Full height H —
Material C 45 E - UNI EN 10083-1 * Typen mit eingeschweisster Nabe, Fe 50
Types with welded hub, Fe 50
2" x 1"1/4 50,8 x 30,99 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
d D H d D H d D H d D H d D H d D H 7 9

8 153,2 132,74 82 25 80 82 30 120 82 30 180 22 377,5 356,98 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180 —
9 169,0 148,54 88 25 80 88 30 120 88 30 180 23 393,6 373,08 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
10 185,0 164,39 104 25 80 104 30 120 104 30 180 24 409,7 389,18 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
11 200,8 180,31 120 30 80 120 30 120 120 30 180 25 425,8 405,33 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
12 216,8 196,29 *133 30 80 *133 30 120 *133 30 180 26 441,9 421,44 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
13 232,8 212,29 *145 30 80 *145 30 120 *145 30 180 27 458,1 437,59 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
14 248,8 228,29 *160 30 80 *160 30 120 *160 30 180 28 474,2 453,69 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
15 264,8 244,30 *160 30 80 *160 30 120 *160 30 180 29 492,0 469,85 *180 30 90

16 280,9 260,40 *160 30 90 *160 30 120 *160 30 180 30 506,5 486,00 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180
17 296,9 276,46 *170 30 90 *180 30 120 *180 30 180 32 538,8 518,27 *180 30 90

18 313,0 292,55 *170 30 90 *180 30 120 *180 30 180 35 589,5 566,71 *180 30 90

19 329,1 308,66 *170 30 90 *200 30 120 *200 30 180 38 635,5 615,16 *180 30 90

20 345,2 324,71 *180 30 90 *200 30 120 *200 30 180 40 670,3 647,47 *180 30 90

21 361,3 340,82 *180 30 90 *200 30 120 *200 40 180




Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

06B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 9,525 Radius Tooth radius r 10
Innere Breite Internal width 5,72 Breite radius witdh c 1
Rollen Roller I] 6,35 Zahnbreite Tooth width hq 5,3
Zahnbreite Tooth width L 5,2
Zahnbreite Tooth width hz 15,4
Zahnbreite Tooth width hs 25,6
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
z D, D z D, D,
80 € P D D D € P D D D
8 28,0 24,89 6 6 6 a4 137,6 133,52 16 16 16
9 31,0 27,85 7 8 8 45 140,7 136,54 16 16 16
10 34,0 30,82 7 8 10 46 143,7 139,58 16 16 16
11 37,0 33,80 8 10 10 a7 146,7 142,61 16 16 16
12 40,0 36,80 8 10 10 48 149,7 145,64 16 16 16
13 43,0 39,80 8 10 10 49 152,7 148,66 16 16 16
14 46,3 42,80 8 10 12 50 155,7 151,69 16 16 16
15 49,3 45,81 8 10 12 51 158,7 154,72 16 16 20
16 52,3 48,82 10 12 12 52 161,8 157,75 16 16 20
17 55,3 51,83 10 12 12 53 164,8 160,78 16 16 20
18 58,3 54,85 10 12 12 54 167,8 163,82 16 16 20
19 61,3 57,87 10 12 12 55 170,8 166,85 16 16 20
20 64,3 60,89 10 12 12 56 173,8 169,88 16 16 20
21 68,0 63,91 10 12 14 57 176,9 172,91 16 16 20
22 71,0 66,93 10 12 14 58 179,9 175,93 16 16 20
23 73,5 69,95 10 12 14 59 183,0 178,96 16 16 20
24 77,0 72,97 10 12 14 60 186,0 181,99 16 16 20
25 80,0 76,00 10 12 14 62 192,1 188,06 20 20 20
26 83,0 79,02 10 12 14 64 198,2 194,12 20 20 20
27 86,0 82,04 10 12 14 65 201,6 197,15 20 20 20
28 89,0 85,07 10 12 14 66 204,6 200,18 20 20 25
29 92,0 88,09 10 12 14 68 210,7 206,24 20 20 25
30 94,7 91,12 10 12 14 70 216,7 212,30 20 20 25
31 98,3 94,15 12 14 16 72 222,8 218,37 20 20 25
32 101,3 97,17 12 14 16 75 231,9 227,46 20 20 25
33 104,3 100,20 12 14 16 76 234,9 230,49 20 20 25
34 107,3 103,23 12 14 16 78 241,0 236,55 20 20 25
35 110,4 106,26 12 14 16 80 247,1 242,61 20 20 25
36 113,4 109,29 12 14 16 85 262,2 257,77 20 20 25
37 116,4 112,32 12 14 16 20 277,4 272,93 20 20 25
38 119,5 115,34 12 14 16 95 292,5 288,08 20 20 25
39 122,5 118,37 12 14 16 100 307,7 303,25 20 20 25
40 125,5 121,40 12 14 16 110 338,0 333,55 20 20 25
141 128,5 124,43 16 16 16 114 349,5 345,68 20 20 25
42 131,6 127,46 16 16 16 120 368,3 363,86 20 20 25
43 134,6 130,49 16 16 16 125 383,5 379,02 20 20 25

.
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Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

08B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 12,70 Radius Tooth radius r 13
Innere Breite Internal width 7,75 Breite radius witdh c 1,3
Rollen Roller "] 8,51 Zahnbreite Tooth width h1 7,2
Zahnbreite Tooth width L 7
Zahnbreite Tooth width hz 21
Zahnbreite Tooth width hs 34,9
Gesamthohe Full height H -
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
V4 De D z De D,
P D D D P D D D 81
8 37,2 33,18 8 10 10 a4 183,8 178,03 20 20 25
9 41,0 37,13 8 10 10 45 188,0 182,07 20 20 25
10 45,2 41,10 8 10 10 46 192,1 186,10 20 20 25
11 48,7 45,07 10 10 12 a7 196,2 190,14 20 20 25
12 53,0 49,07 10 10 12 48 200,3 194,18 20 20 25
13 57,4 53,06 10 10 12 49 204,3 198,22 20 20 25
14 61,8 57,07 10 10 12 50 208,3 202,26 20 20 25
15 65,5 61,09 10 10 12 51 212,1 206,30 20 25 25
16 69,5 65,10 10 12 16 52 216,1 210,34 20 25 25
17 73,6 69,11 10 12 16 53 220,2 214,37 20 25 25
18 77,8 73,14 10 12 16 54 224,17 218,43 20 25 25
19 81,7 77,16 10 12 16 55 228,1 222,46 20 25 25
20 85,8 81,19 10 12 16 56 232,2 226,50 20 25 25
21 89,7 85,22 12 16 16 57 236,4 230,54 20 25 25
22 93,8 89,24 12 16 16 58 240,5 234,58 20 25 25
23 98,2 93,27 12 16 16 59 244,5 238,62 20 25 25
24 101,8 97,29 12 16 16 60 248,6 242,66 20 25 25
25 105,8 101,33 12 16 16 62 256,9 250,75 25 25 25
26 110,0 105,36 16 16 16 64 265,1 258,82 25 25 25
27 114,0 109,40 16 16 16 65 269,0 262,86 25 25 25
28 118,0 113,42 16 16 16 66 273,0 266,90 25 25 25
29 122,0 117,46 16 16 16 68 281,0 274,99 25 25 25
30 126,1 121,50 16 16 16 70 289,0 283,07 25 25 25
31 130,2 125,54 16 16 20 72 297,2 291,16 25 25 25
32 134,3 129,56 16 16 20 75 309,2 303,27 25 25 25
33 138,4 133,60 16 16 20 76 313,3 307,33 25 25 25
34 142,6 137,64 16 16 20 78 321,4 315,40 25 25 25
35 146,7 141,68 16 16 20 80 329,4 323,48 25 25 25
36 151,0 145,72 16 20 20 85 349,0 343,69 25 25 25
37 154,6 149,76 16 20 20 90 369,9 363,90 25 25 25
38 158,6 153,80 16 20 20 95 390,1 384,11 25 25 25
39 162,7 157,83 16 20 20 100 410,3 404,31 25 25 25
40 166,8 161,87 16 20 20 110 450,7 444,74 25 25 25
141 171,4 165,91 20 20 25 114 466,9 460,90 25 25 25
42 175,4 169,95 20 20 25 120 491,2 485,16 25 25 25
43 179,7 173,99 20 20 25 125 511,3 505,37 25 25 25




Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

10B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 15,875 Radius Tooth radius r 16
Innere Breite Internal width 9,65 Breite radius witdh c 1,6
Rollen Roller I] 10,16 Zahnbreite Tooth width hq 9,1
Zahnbreite Tooth width L 9
Zahnbreite Tooth width hy 255
Zahnbreite Tooth width hs 42,1
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
z D, D z D, D,
82 € P D D D € P D D D
8 47,0 41,48 10 10 12 a4 230,0 222,53 20 20 25
9 52,6 46,42 10 10 12 45 235,0 227,58 20 20 25
10 57,5 51,37 10 10 12 46 240,1 232,63 20 25 25
11 63,0 56,34 10 12 12 a7 245,1 237,68 20 25 25
12 68,0 61,34 10 12 12 48 250,2 242,73 20 25 25
13 73,0 66,32 10 12 12 49 255,2 247,78 20 25 25
14 78,0 71,34 10 12 12 50 260,3 252,82 20 25 25
15 83,0 76,36 10 12 12 51 265,3 257,87 20 25 25
16 88,0 81,37 12 12 16 52 270,4 262,92 20 25 25
17 93,0 86,39 12 12 16 53 275,4 267,97 20 25 25
18 98,3 91,42 12 12 16 54 280,5 273,03 20 25 25
19 103,3 96,45 12 12 16 55 285,5 278,08 20 25 25
20 108,4 101,49 12 12 16 56 290,6 283,13 25 25 25
21 113,4 106,52 12 16 16 57 296,0 288,18 25 25 25
22 118,0 111,55 12 16 16 58 300,7 293,23 25 25 25
23 123,4 116,58 12 16 16 59 305,7 298,27 25 25 25
24 128,3 121,62 12 16 16 60 310,8 303,32 25 25 25
25 134,0 126,66 12 16 16 62 321,4 313,43 25 25 30
26 139,0 131,70 16 16 20 64 331,5 323,53 25 25 30
27 144,0 136,75 16 16 20 65 336,5 328,58 25 25 30
28 148,7 141,78 16 16 20 66 341,6 333,63 25 25 30
29 153,8 146,83 16 16 20 68 351,7 343,74 25 25 30
30 158,8 151,87 16 16 20 70 361,8 353,84 25 25 30
31 163,9 156,92 16 20 20 72 371,9 363,95 25 25 30
32 168,9 161,95 16 20 20 75 387,1 379,09 25 25 30
33 174,5 167,00 16 20 20 76 392,1 384,16 25 25 30
34 179,0 172,05 16 20 20 78 402,2 394,25 25 25 30
35 184,1 177,10 16 20 20 80 412,3 404,35 25 25 30
36 189,1 182,15 20 20 25 85 437,6 429,62 30 30 30
37 194,2 187,20 20 20 25 20 462,8 454,88 30 30 30
38 199,2 192,24 20 20 25 95 488,5 480,14 30 30 30
39 204,2 197,29 20 20 25 100 513,4 505,40 30 30 30
40 209,3 202,34 20 20 25 110 563,9 555,92 30 30 30
141 214,8 207,39 20 20 25 114 584,1 576,13 30 30 30
42 219,9 212,44 20 20 25 120 614,8 606,44 30 30 30
43 224,9 217,49 20 20 25 125 639,7 631,71 30 30 30

.
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Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

12B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 19,05 Radius Tooth radius r 19
Innere Breite Internal width 11,68 Breite radius witdh c 2
Rollen Roller "] 12,07 Zahnbreite Tooth width h1 1.1
Zahnbreite Tooth width L 10,8
Zahnbreite Tooth width hy 30,3
Zahnbreite Tooth width hs 49,8
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
V4 De D z De D,
P D D D P D D D 83
8 57,6 49,78 12 12 12 a4 276,5 267,03 25 25 25
9 62,0 55,70 12 12 12 45 282,5 273,10 25 25 25
10 69,0 61,64 12 12 12 46 287,9 279,16 25 25 25
11 75,0 67,61 14 14 16 47 294,0 285,21 25 25 25
12 81,5 73,60 14 14 16 48 300,1 291,27 25 25 25
13 87,5 79,59 14 14 16 49 306,2 297,33 25 25 25
14 93,6 85,61 14 14 16 50 312,3 303,39 25 25 25
15 99,8 91,63 14 14 16 51 318,4 309,45 25 25 25
16 105,5 97,65 14 16 16 52 324,5 315,50 25 25 25
17 111,5 103,67 14 16 16 53 330,5 321,56 25 25 25
18 118,0 109,71 14 16 16 54 336,6 327,64 25 25 25
19 124,2 115,75 14 16 16 55 342,7 333,70 25 25 25
20 129,7 121,78 14 16 16 56 348,7 339,75 25 25 30
21 136,0 127,82 16 16 20 57 355,4 345,81 25 25 30
22 141,8 133,86 16 16 20 58 361,5 351,87 25 25 30
23 149,0 139,90 16 16 20 59 367,5 357,93 25 25 30
24 153,9 145,94 16 16 20 60 373,0 363,99 25 25 30
25 160,0 152,00 16 16 20 62 385,1 376,12 25 30 30
26 165,9 158,04 16 20 20 64 397,2 388,24 25 30 30
27 172,3 164,09 16 20 20 65 403,2 394,29 25 30 30
28 178,0 170,13 16 20 20 66 409,2 400,35 30 30 30
29 184,1 176,19 16 20 20 68 421,4 412,49 30 30 30
30 190,5 182,25 16 20 20 70 433,6 424,60 30 30 30
31 196,3 188,31 20 20 25 72 447,0 436,74 30 30 30
32 203,3 194,35 20 20 25 75 463,9 454,91 30 30 30
33 209,3 200,40 20 20 25 76 469,9 460,99 30 30 30
34 214,6 206,46 20 20 25 78 482,1 473,10 30 30 30
35 221,0 212,52 20 20 25 80 494,2 485,22 30 30 30
36 226,8 218,58 20 25 25 85 524,5 515,55 30 30 30
37 232,9 224,64 20 25 25 20 554,8 545,86 30 30 30
38 239,0 230,69 20 25 25 95 585,1 576,17 30 30 30
39 245,1 236,75 20 25 25 100 615,4 606,47 30 30 30
40 251,3 242,81 20 25 25 110 676,1 667,11 30 30 30
141 257,3 248,87 25 25 25 114 700,6 691,36 30 30 30
42 264,5 254,93 25 25 25 120 736,7 727,74 30 30 30
43 270,5 260,98 25 25 25 125 767,0 758,05 30 30 30




Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

16B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 25,4 Radius Tooth radius r 26
Innere Breite Internal width 17,02 Breite radius witdh c 2,5
Rollen Roller I] 15,88 Zahnbreite Tooth width hq 16,2
Zahnbreite Tooth width L 15,8
Zahnbreite Tooth width hz 47,7
Zahnbreite Tooth width hs 79,6
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
1"x17,02 mm 25,4 x 17,02 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
z D D z D Dp
ﬁ € P D D D € D D D
8 77,0 66,37 12 16 20 a4 369,1 356,06 25 25 30
9 85,0 74,27 12 16 20 45 377,1 364,12 25 25 30
10 93,0 82,19 15 16 20 46 385,2 372,21 25 30 30
11 99,5 90,14 15 20 20 a7 393,2 380,29 25
12 109,0 98,14 15 20 20 48 401,3 388,36 25 30 30
13 117,0 106,12 15 20 20 49 409,3 396,44 25
14 125,0 114,15 15 20 20 50 417,4 404,52 25 30 30
15 133,0 122,17 15 20 20 51 425,5 412,60 30 30 40
16 141,0 130,20 19 20 30 52 433,6 420,67 30 30 40
17 149,0 138,22 19 20 30 53 441,7 428,75 30
18 157,0 146,28 19 20 30 54 448,3 436,85 30
19 165,2 154,33 19 20 30 55 457,9 444,93 30 30 40
20 173,2 162,38 19 20 30 56 466,0 453,01 30 30
21 181,2 170,43 20 25 30 57 474,0 461,07 30 30 40
22 189,3 178,48 20 25 30 58 482,1 469,16 30
23 197,5 186,53 20 25 30 59 490,2 477,24 30
24 205,5 194,59 20 25 30 60 498,3 485,32 30 30 40
25 213,5 202,66 20 25 30 62 514,5 501,50 30 30
26 221,6 210,72 20 25 30 64 530,7 517,65 30
27 229,6 218,79 20 25 30 65 538,8 525,73 30 30 40
28 237,7 226,85 20 25 30 66 546,8 533,80 30
29 245,8 234,92 20 25 30 68 562,9 549,98 30 30 40
30 254,0 243,00 20 25 30 70 579,2 566,14 30 30 40
31 262,0 251,08 25 25 30 72 595,4 582,32 30 30 40
32 270,0 259,13 25 25 30 75 619,7 606,55 30 30 40
33 278,5 267,21 25 25 30 76 627,0 614,65 30 30 40
34 287,0 275,28 25 25 30 78 643,3 630,80 30
35 296,2 283,36 25 25 30 80 660,0 646,96 30 30 40
36 304,6 291,44 25 25 30 85 699,9 687,40 30 30 40
37 312,6 299,51 25 25 30 20 740,3 727,81 30 30 40
38 320,7 307,59 25 25 30 95 781,1 768,22 30 30 40
39 328,8 315,67 25 25 30 100 821,1 808,63 30 30 40
40 336,9 323,73 25 25 30 110 902,0 889,48 30 30 40
141 345,0 331,82 25 114 934,3 921,81 30 40 40
42 353,0 339,90 25 25 30 120 982,8 970,33 30 40 40
43 361,1 347,98 25 25 125 1023,2 1010,73 30 40 40

.
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Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

20B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 31,75 Radius Tooth radius r 32
Innere Breite Internal width 19,56 Breite radius witdh c 3,5
Rollen Roller "] 19,05 Zahnbreite Tooth width h1 18,5
Zahnbreite Tooth width L 18,2
Zahnbreite Tooth width hz 54,6
Zahnbreite Tooth width hs 91
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
1"1/4 x 3/4 31,75 x 19,56 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
z De Dp z De Dp 85
D D D D D D
8 98,1 82,96 16 20 20 a4 460,2 445,07 30
9 108,0 92,84 16 20 20 45 470,3 455,17 30 30 40
10 117,9 102,74 16 20 20 46 480,4 465,26 30 30 40
11 127,8 112,68 20 20 20 a7 490,5 475,36 30
12 137,8 122,68 20 20 20 48 500,6 485,46 30 30 40
13 147,8 132,65 20 20 20 49 510,7 495,55 30
14 157,8 142,68 20 20 20 50 520,8 505,65 30 30 40
15 167,9 152,72 20 20 20 51 530,9 515,75 30
16 177,9 162,75 20 25 25 52 541,0 525,84 30 30 40
17 187,9 172,78 20 25 25 53 551,1 535,94 30
18 198,0 182,85 20 25 25 54 561,2 546,07 30
19 208,17 192,91 20 25 25 55 571,3 556,16 30 30 40
20 218,1 202,98 20 25 25 56 581,4 566,26 30
21 228,2 213,04 25 25 25 57 591,5 576,36 30 30 40
22 238,3 223,11 25 25 25 58 601,6 586,45 30
23 248,3 233,17 25 25 25 59 611,7 596,55 30
24 258,4 243,23 25 25 25 60 621,8 606,65 30 30 40
25 268,5 253,33 25 25 25 62 642,0 626,87 30
26 278,6 263,40 25 25 25 64 662,2 647,06 30
27 288,6 273,48 25 25 25 65 672,3 657,16 30 30 40
28 298,7 283,56 25 25 25 66 682,4 667,26 30
29 308,8 293,65 25 25 25 68 702,6 687,48 30
30 318,9 303,75 25 25 25 70 722,8 707,67 30 30 40
31 329,0 313,85 25 25 30 72 743,1 727,90 30
32 339,1 323,91 25 25 30 75 773,3 758,19 30
33 349,2 334,01 25 25 30 76 783,5 768,32 30 30 40
34 359,3 334,10 25 25 30 80 823,9 808,72 30 30 40
35 369,4 354,20 25 25 30 85 874,4 859,25 30
36 379,5 364,30 25 30 30 20 924,9 909,76 30
37 389,5 374,39 25 30 30 95 975,2 960,28 30 30 40
38 399,6 384,49 25 30 30 100 1026,0 1010,79 30
39 409,7 394,59 25 30 30 114 1167,4 1152,26 30 30 40
40 419,8 404,66 25 30 30
141 429,9 414,78 30
42 440,0 424,88 30 30 40

43 450,17 434,97 30




Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

24B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 38,1 Radius Tooth radius r 38
Innere Breite Internal width 25,4 Breite radius witdh c 4
Rollen Roller I] 25,4 Zahnbreite Tooth width hq 24,1
Zahnbreite Tooth width L 23,6
Zahnbreite Tooth width hz 72
Zahnbreite Tooth width hs 120,3
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
1"1/2 x 1" 38,1 x 25,4 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
86 z De Dp z De Dp
D D D D D D
8 1150 99,55 20 25 25 a4 549,0 534,08 30
9 126,4 111,40 20 25 25 45 561,2 546,20 30 40 40
10 138,0 123,29 20 25 25 46 573,3 558,32 30 40 40
11 150,0 135,21 20 25 25 a7 585,4 570,43 30
12 162,0 147,22 20 25 25 48 597,4 582,55 30 40 40
13 174,2 159,18 20 25 25 49 609,5 594,66 30
14 186,2 171,22 20 25 25 50 621,7 606,78 30 40 40
15 198,2 183,26 20 25 25 51 633,8 618,89 30
16 210,3 195,30 25 25 25 52 646,0 631,01 30
17 222,3 207,34 25 25 25 53 658,0 643,13 30
18 234,3 219,42 25 25 25 54 670,2 655,25 30
19 246,5 231,49 25 25 25 55 682,3 667,40 30 40 40
20 258,6 243,57 25 25 25 56 694,4 679,50 30
21 270,6 255,65 25 25 30 57 706,5 691,73 30 40 40
22 282,7 267,73 25 25 30 58 718,6 703,74 30
23 294,8 279,80 25 25 30 59 730,7 715,86 30
24 306,8 291,88 25 25 30 60 742,8 727,97 30 40 40
25 319,0 304,00 25 25 30 62 767,2 752,24 40
26 331,0 316,08 30 30 30 64 791,3 776,48 40
27 343,2 328,19 30 30 30 65 803,4 788,59 40 40 40
28 355,2 340,27 30 30 30 66 815,6 800,17 40
29 367,3 352,38 30 30 30 68 839,8 824,98 40
30 379,5 364,50 30 30 40 70 864,2 849,21 40
31 391,6 376,62 30 40 40 72 888,4 873,48 40
32 403,7 388,69 30 40 40 75 924,8 909,83 40
33 415,8 400,81 30 40 40 76 936,9 921,98 40 40 40
34 427,8 412,93 30 40 40 80 985,4 970,44 40
35 440,0 425,04 30 40 40 85 1046,0 1031,10 40
36 452,0 437,16 30 40 40 95 1167,3 1152,33 40
37 464,2 449,27 30 40 40
38 476,2 461,39 30 40 40
39 488,5 473,50 30 40 40
40 500,6 485,62 30 40 40
141 512,6 497,74 30
42 524,7 509,85 30 40 40

43 536,8 521,97 30

.
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Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

28B
Kette chain mm Ketteradscheiben plate wheels mm
Teilung Pitch 44,45 Radius Tooth radius r 44
Innere Breite Internal width 30,99 Breite radius witdh c 5
Rollen Roller "] 27,94 Zahnbreite Tooth width h1 29,4
Zahnbreite Tooth width L 28,8
Zahnbreite Tooth width hz 88,4
Zahnbreite Tooth width hs 148
Gesamthohe Full height H —
Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze
Plate wheels turned on both
sides and toothed by milling cutter
1"3/4 x 1"1/4 44,45 x 30,99 mm
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
z De Dp z De Dp 87
D D D D D D
8 132,0 116,15 25 25 25 27 401,0 382,88 30 30 40
9 148,4 129,96 25 25 25 28 416,0 397,00 30 30 40
10 162,3 143,85 25 25 25 29 430,0 411,12 30 30 40
11 176,3 157,77 25 25 30 30 444,0 425,24 30 30 40
12 189,3 171,74 25 25 30 31 458,0 439,37 30 30 40
13 204,2 185,75 25 25 30 32 472,0 453,49 30 30 40
14 218,2 199,76 25 25 30 33 486,0 467,62 30 30 40
15 232,3 213,79 25 25 30 34 500,0 481,75 30 30 40
16 246,3 227,84 30 30 30 35 514,0 495,88 30 30 40
17 260,0 241,90 30 30 30 36 529,0 510,01 30 30 40
18 274,0 255,98 30 30 30 37 543,0 524,13 30 30 40
19 289,0 270,06 30 30 30 38 557,0 538,27 30 30 40
20 303,0 284,15 30 30 30 39 571,0 552,40 30 30 40
21 317,0 298,24 30 30 30 40 585,0 566,54 30 30 40
22 331,0 312,34 30 30 30 45 656,0 637,22 30 30 40
23 345,0 326,44 30 30 30 50 726,0 707,91 30 30 40
24 359,0 340,55 30 30 30 57 825,0 806,90 40 40 40
25 373,0 354,66 30 30 40 60 869,0 849,32 40 40 40

26 387,0 368,77 30 30 40 76 1095,0 1075,62 40 40 40




“ Kettenradscheiben
Plate wheels

Kettenradscheiben fiir Simplex-, Duplex- und Triplex-Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606

32B

Seitlich plan gedrehte,
walzgefraste Zahnkranze

Plate wheels turned on both

sides and toothed by milling cutter
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Antriebstechnik

Kettenrader fir Taperbuchsen
Taper bored sprockets

06B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
: . . . 89
Teilung Pitch 9,525 Radius Tooth radius r 10 P
Innere Breite Internal width 5,72 Breite radius witdh d 1
Rollen Roller I} 6,35 Zahnbreite Tooth width hj 5.3
Zahnbreite Tooth width L 5.2
Zahnbreite Tooth width hz 15,4
Zahnbreite Tooth width h3 25,6
Material C 45 E - UNI EN 10083-1
3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm
z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
4 H firBuchse  Typ d H furBuchse  Typ d H farBuchse  Typ
for Bush Type for Bush Type for Bush Type
17 55,3 51,83 45 22 1008 1 141 22 1008 2 — (25,6 1008 5
18 58,3 54,85 45 22 1008 1 43 22 1008 2
19 61,3 57,87 45 22 1008 1 46 22 1008 2 — 25,6 1008 5
20 64,3 60,89 46 22 1008 1 48 22 1008 2
21 68,0 63,91 46 22 1008 1 49 22 1008 2 — 25,6 1008 5
22 71,0 66,93 50 22 1108 1 52 22 1108 2
23 73,5 69,95 63 25 1210 1 59 @ 25 1210 2 — 25,6 1210 5
24 77,0 72,97 63 25 1210 1 61 25 1210 2
25 80,0 76,02 63 25 1210 1 64 25 1210 2 — 25,6 1210 5
26 83,0 79,02 63 25 1210 1 65 25 1210 2
27 86,0 82,02 63 25 1210 1 70 25 1210 2 — 25,6 1210 5
28 89,0 85,07 63 25 1210 1 70 25 1210 2
30 94,7 91,12 63 25 1210 1 75 25 1210 2 79 38 1615 4
38 119,5 115,35 70 25 1210 1 80 25 1610 2 90 38 1615 4
45 140,7 136,55 70 25 1210 1 80 25 1610 2
57 176,9 172,91 70 25 1210 1 80 25 1610 2
76 2349 230,49 70 25 1210 1 80 25 1610 2
95 292,5 288,08 80 25 1210 1 90 25 1610 2
114 349,5 345,68 80 38 1215 1 95 38 1615 2




Kettenrader fir Taperbuchsen
Taper bored sprockets

08B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
90 . . : :
- Teilung Pitch 12,70 Radius Tooth radius r 13
Innere Breite Internal width 7,75 Breite radius witdh C 1,3
Rollen Roller ] 8,51 Zahnbreite Tooth width hj 7,2
Zahnbreite Tooth width L 7
Zahnbreite Tooth width hz 21
Zahnbreite Tooth width hs 34,9
Stahl Steel C 45 E - UNI EN 10083-1
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 mm
V4 De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
d H firBuchse  Typ d H furBuchse  Typ d H furBuchse  Typ
for Bush Type for Bush Type for Bush Type
15 65,5 61,90 45 22 1008 1 6 22 1008 2 — 349 1008 5
16 69,5 65,10 50 22 1108 1 50 22 1108 2
17 73,6 69,11 60 25 1210 1 56 25 1210 2 — 349 1210 5
18 77,8 73,14 60 25 1210 1 60 25 1210 2
19 81,7 77,16 63 25 1210 1 62 25 1210 2 — 349 1210 5
20 85,8 81,19 71 25 1610 1 66 25 1610 2
21 89,7 85,22 71 25 1610 1 70 25 1610 2 — 349 1610 5
22 93,8 89,24 71 25 1610 1 76 25 1610 2
23 98,2 93,27 76 25 1610 1 79 25 1610 2 — 349 1610 5
24 101,8 97,29 76 25 1610 1 84 25 1610 2
25 105,8 101,33 76 25 1610 1 87 32 2012 2 — 349 2012 5
26 110,0 105,36 76 25 1610 1 87 32 2012 2
27 114,4 109,40 76 25 1610 1 87 32 2012 2 — 349 2012 5
28 118,0 113,42 90 32 2012 1 87 32 2012 2
30 126,1 121,50 90 32 2012 1 87 32 2012 2 — 349 2012 5
38 158,6 153,80 90 32 2012 1 100 32 2012 2 — 349 2012 5
45 188,0 182,07 100 32 2012 1 100 32 2012 2
57 236,4 230,54 100 32 2012 1 100 32 2012 2
76 313,3 307,33 100 32 2012 1 100 32 2012 2
95 390,1 384,11 100 32 2012 1 100 32 2012 2
114 466,9 460,90 110 45 2517 1 110 45 2517 2

.
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Antriebstechnik

Kettenrader fir Taperbuchsen
Taper bored sprockets

10B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
Teilung Pitch 15,875 Radius Tooth radius r 16
Innere Breite Internal width 9,65 Breite radius witdh c 1,6
Rollen Roller "] 10,16 Zahnbreite Tooth width h1 9,1
Zahnbreite Tooth width L 9
Zahnbreite Tooth width hy 25,5
Zahnbreite Tooth width hs 421
Stahl Steel C 45 E - UNI EN 10083-1
5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65 mm
z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
firBuchse  Typ firBuchse  Typ furBuchse  Typ
d g for Bush Type é b for Bush Type é b for Bush Type 91
13 73,0 66,32 47 22 1008 1 — 25,5 1108 3
14 78,0 71,34 52 22 1108 1
15 83,0 76,36 60 25 1210 1 — 25,5 1210 3 — 421 1210 5
16 88,0 81,37 70 25 1610 1
17 93,0 86,36 71 25 1610 1 — 25,5 1610 3 — 421 1210 5
18 98,3 91,42 751 25 1610 1
19 103,3 96,45 75 25 1610 1 — 25,5 1610 3 — 421 1615 5
20 108,4 101,49 75 25 1610 1 — 25,5 1610 3
21 113,4 106,52 76 25 1610 1 — 25,5 1610 3 — 421 1615 5
22 118,0 111,55 76 25 1610 1 — 25,5 1610 3
23 123,4 116,58 76 25 1610 1 — 25,5 1610 3 — 421 2012 5
24 128,3 121,62 90 32 2012 1
25 134,0 126,66 90 32 2012 1 90 32,0 2012 2 105 45,0 2517 4
26 139,0 131,70 90 32 2012 1
27 144,0 136,75 90 32 2012 1 90 32,0 2012 2 110 45,0 2517 4
28 148,7 141,78 90 32 2012 1
30 158,8 151,87 90 32 2012 1 90 32,0 2012 2 120 45,0 2517 4
38 199,2 192,24 100 32 2012 1 108 45,0 2517 2
45 235,0 227,58 100 32 2012 1
57 296,0 288,18 100 32 2012 1
76 392,1 384,16 100 32 2012 1
95 488,5 480,14 110 45 2517 1
1

114 584,1 576,13 110 45 2517
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Antriebstechnik

Kettenrader fir Taperbuchsen
Taper bored sprockets

16B
Kette chain mm Kettenrader sprockets mm
: . . . 93
Teilung Pitch 25,4 Radius Tooth radius r 26 P
Innere Breite Internal width 17,02 Breite radius witdh < 2,5
Rollen Roller I} 15,88 Zahnbreite Tooth width hj 16,2
Zahnbreite Tooth width L 15,8
Zahnbreite Tooth width hz 47,7
Zahnbreite Tooth width hs 79,6
Stahl Steel C45E - UNI EN 10083-1
1"x17,02 mm 25,4 x 17,02 mm
z De Dp SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
4 H firBuchse  Typ d H furBuchse  Typ d H farBuchse  Typ
for Bush Type for Bush Type for Bush Type
13 117,0 106,12 73 25 1610 1 — 47,7 2012 3
14 125,0 114,15 76 25 1610 1
15 133,0 122,17 76 25 1610 1 — 47,7 2012 3
16 141,0 130,20 90 32 2012 1
17 149,0 138,22 90 32 2012 1 — 47,7 2517 3 — (79,6 2517 5
18 157,0 146,28 108 45 2517 1
19 165,2 154,33 108 45 2517 1 — 47,7 2517 3 — 79,6 3020 5
20 173,2 162,38 108 45 2517 1
21 181,2 170,43 110 45 2517 1 140 51 3020 2 — 79,6 3030 5
22 189,3 178,48 110 45 2517 1
23 197,5 186,53 110 45 2517 1 140 51 3020 2 — 79,6 3525 5
24 205,5 194,59 110 45 2517 1
25 213,5 202,66 110 45 2517 1 140 51 3020 2 — 79,6 3525 5
26 221,6 210,72 110 45 2517 1
27 229,6 218,79 110 45 2517 1 140 51 3020 2 — 79,6 3525 5
28 237,7 226,85 110 45 2517 1
30 254,0 243,00 140 51 3020 1 140 51 3020 2 — 79,6 3525 5
38 320,7 307,59 140 51 3020 1 140 51 3020 2 — 79,6 3525 5
45 377.1 364,13 140 51 3020 1 140 51 3020 2 216 79,6 4030 5
57 474,0 461,07 140 51 3020 1 175 65 3525 2 216 79,6 4030 5
76 627,0 614,65 140 51 3020 1 175 65 3525 2 216 79,6 4030 5
95 781,1 768,22 140 51 3020 1 215 65 3525 2 240 79,6 4030 5
114 934,3 921,81 140 76 3030 1 215 102 4040 2
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Stahl Steel C 45 E - UNI EN 10083-1

1" 1/4 x 3/4" 31,75 x 19,56 mm
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Antriebstechnik

Taperbuchsen
Taper bushes

et &
7
Grauguss Cast iron - EN-GJL-250 UNI EN 1561
Standard Lagerbohrung metrische Reihe
Standard Stock bores metric series
Anzugs-
i Sehrauber
r Cchrauben .
Buchse Bohrungen Bore (ISO E 8) Schraube Seam D; Ty g  Gewicht 95
fo Screw tightening weight
/ torque Type —_
Bush . kg
mm inch Nm mm mm

1008 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24" 25" 1/4x1/2 56 350 1 223 0,16
1108 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28" 1/4x1/2 56 380 1 223 0,16
1210 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 3/8 x 5/8 196 475 1 254 0,32
1215 14 19 20 24 25 28 3/8 x 5/8 196 475 1 381 0,50
1610 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42" 3/8 x 5/8 196 57,0 1 254 041
1615 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42° 3/8 x 5/8 196 570 1 381 0,60
2012 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 7/16 x 7/8 304 70,0 1 31,8 0,75
2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65° 1/2x1 48 855 1 445 1,06
3020 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 58x11/4 9 1080 1 508 2,50
3030 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 58x11/4 9 1080 1 762 3,75
3525 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 1/2x11/2 112 1270 2 649 4,20
3535 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 12x11/2 112 127,0 2 889 5,13
4030 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 58x11/4 169 1460 2 762 6,75
4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 58x13/4 169 1460 2 1016 7,68
4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 3/4x2 192 162,0 2 1150 10,56
5040 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 7/8x21/4 271 177,62 101,6 14,20
5050 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 7/8x21/4 271 177,62 127,0 15,17
Abmessungen der Keilnuten (UNI 6604 DIN 6885) mit Standardbohrung, metrische Reihe
Dimensions of keyways (UNI 6604 DIN 6885) with standard bore, metric series

D b 159 t Abn'.lessur!gen der Keilnuten
Dimensions of keyways

Over 10 to 12 4 D+1,8 - b

Over 12 to 17 5 +0,015 D+23 t

Over 17 to 22 6 D+28

Over 22 to 30 8 0018 D+33 24* 8 D+1.3

Over 30 to 38 10 - D+3.3 5% 3 D+13

Over 38 to 44 12 D+33 7 o

Over 44 to 50 14 D+ 3,8

Over 50 to 58 16 +0,021 D+43 28" 8 D+13

Over 58 to 65 18 D+44

Over 65 to 75 20 D+ 4.9 42* 12 D+13

Over 75 to 85 22 D+ 5,4

Over 85 to 95 25 +0,026 D+ 54 65* 18 D+28

Over 95 to 110 28 D+64

Over 110 to 130 32 +0,031 D+74




Fiihrungsschienen, Kettenfiihrungen und Riemenfiihrungen
Guide rails, chain guides and belt guides

Fihrungsschienen guide rails

Fihrungsschienen bestechen durch ihre hervorragenden Eigenschaften wie VerschleiBfestigkeit,
Schlagfestigkeit und Saurebestandigkeit. PTS Strongbelt verfugt tiber eine groBe Lieferfahigkeit an
verschiedensten Fuhrungsschienen. Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, technische Kunststoffe
nach Kundenwunsch zu liefern.

Guide rails feature excellent properties including wear resistance, impact strength and acid resistance. PTS
Strongbelt has a huge selection of guide rails in stock. Furthermore we can supply you with other techni-
cal plastics according to your requirements.

Kettenfiihrungen chain guides
Die Kettenfiihrungen werden der DIN 8187 folgend hergestellt in A4 grin
und standardmaBig in einer Lange von 2000 mm.

The chain guides are manufactured according to DIN 8187 in A4 green and
with a standard length of 2000 mm.

96

Riemenfihrungen belt guides

Die Riemenfuhrungen werden standardmaBig in A4 griin / schwarz in
einer Lange von 2000 mm produziert. Sie sind geeignet fiir Flachriemen,
Keilriemen, Rundriemen oder auch Zahnriemen.

The belt guides are produced as standard in A4 green / black and with a length
of 2000 mm. They are suitable for flat belts, v-belts. round belts or even timing
belts.
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Tapernaben
Taper hubs
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Anschraubnaben — Bolt on hubs

Strongbelt

Antriebstechnik

7

[ea |

Gewicht €
_ Taper- D o0.Buchse  Stiick
Bezeichnung Material Buchse Da Dy +0~0,1 Dy B b Bw d Weight ohne Buchse
Part No. Taper (mm) (mm) ‘ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) without each
bush (mm) bush without
(~ kg) bush
SM 12 GG 1210 180 135 90 75 25 6,5 2,5 11,5 6x 7,5 1.5 84,80
SM 16 GG 1615 200 150 110 85 38 7.5 2,5 12,5 6x 7,5 3,0 98,60
SM 20 GG 2012 270 190 140 110 32 8,5 2,5 13,5 6x 95 142,00
SM 25 GG 2517 340 240 170 125 45 9,5 2,5 14,5 8x11,5 7.6 221,60
SM 30-1 GG 3020 430 300 220 160 51 13,5 2,5 185 8x135 16,6 408,80
SM 30-2 GG 3020 485 340 250 160 51 13,5 2,5 185 8x13,5 20,5 502,20
EinschweiBBnaben Type WM - Weld on hubs type WM
Gewicht €
Bezeich Burhe D b D B b b Wkt ohne Buch
ezeichnung ; uchse A 2 K > 1 2 eight  ohne Buchse
Part No. Material Taper (mm) +0/-0,05 (mm) +0,5-0,05 (mm) (mm) without each
bush (mm) (mm) ush without
(~ kg) bush
WM 1210 St 1210 70 60 58 25 9 10 0,3 67,60
WM 1615 St 1615 83 70 68 38 16 11 0,6 79,60
WM 2012 St 2012 95 90 88 32 12 12 0,7 107,30
WM 2517 St 2517 127 110 108 44 19 13 1.8 121,30
WM 3030 St 3030 152 130 125 76 25 19 3,5 235,50
WM 3535 St 3535 184 155 151 89 32 25 10,0 419,00
WM 4040 St 4040 225 195 187 102 32 32 13,2 472,60
WM 4545 St 4545 254 220 213 115 38 38 20,1 837,90
WM 5050 St 5050 276 242 228 127 38 38 25,4 1.301,80
EinschweiBnaben Type WH - Weld on hubs type WH
Gewicht €
Bezeich Burhec D D D B b b et ohneBuch
ezeichnung . uchse A a 2 1 2 eight  ohne Buchse
Part No. Material Taper (mm) 00,05 (mrlfn) +10,5/50,05 (mm) (mm) without each
bush (mm) (mm) bush without
(~ kg) bush
WH 1210 St 1210 70 65 64,5 25 9 10 0,3 67,60
WH 1610 St 1610 80 75 74,5 25 9 10 81,40
WH 2012 St 2012 95 90 89,5 32 12 12 93,60
WH 2517 St 2517 115 110 109,5 44 19 15 98,60
WH 3020 St 3020 145 140 139,5 50 19 15 2,7 182,00
WH 3525 St 3525 190 180 179,5 65 25 25 341,10
WH 3535 St 3535 190 180 179,5 89 32 25 10,0 393,00
WH 4040 St 4040 200 190 189,5 101 32 30 420,60
WH 4545 St 4545 210 200 199,5 115 40 30 766,90
WH 5050 St 5050 230 220 219,5 127 40 35 1.123,50
Taperbuchse Taper bush 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Bohrung d, (mm) von ... bis ...
e dzg(m;n) e e 11-32  14-42 14-42 14-50 16-60 25-75 35-75 35-90 35-90 40-100 44-110 70-125
€/Stluck each 9,10 10,30 12,10 14,00 21,20 38,70 55,00 6550 80,40 122,50 161,30 219,90

Bohrungsdurchmesser d; siehe Seite 3-4.
Bore diameters d; see page 3-4.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further sizes on request.

GG = Grauguss
GG = Cast iron

St = Stahl
St = Steel

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.
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" Zwischenhlsen
Adapters

A

1008 AM
1008 BM

1210 AM
1210 BM

1610 AM
1610 BM

1615 AM
1615 BM

2517 AM
2517 BM

3030 AM
3030 BM

3535 AM
3535 BM

4040 AM
4040 BM

98

St = Stahl Stee/ GG = Grauguss Cast iron GGG = Globularer Grauguss Spheroidal graphite cast iron
AM = Ohne Keilnut Without keyway BM = Mit Keilnut With keyway

Bohrungsdurchmesser d, siehe Seite 3-4. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten.
Bore diameters d, see page 3-4. Further sizes on request. We reserve the right to make technical changes.

belt.c
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Spannelemente
Clamping bushes
L
S B [}
N
N2
\Q\ N 8
o
- EE— = ’, %
O
[
Type CEO1
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witilw\/ltsi ;ﬁfe"’:"ﬁgl;g; o pressung Weight
My applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~ Welle Nabe
Torque Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl Tightening
d D B L Part No. No.  forue M F Pw Py
(mm)  (mm) (mm) (mm) Sk (Nm)  (Nm) K0 N, WL kg)  esstuck each
CEO1- 18 18 47 20 26 M 6x18 8 16 250 28 240 92 0,210 37,60
CEO1- 19 19 47 20 26 M 6x18 8 16 260 28 225 92 0,210 37,60
CEO1- 20 20 47 20 26 M 6x18 8 16 280 28 215 92 0,210 37,60 99
CEO01- 22 22 47 20 26 M 6x18 8 16 310 28 195 92 0,200 37,60
CEO1- 24 24 50 20 26 M 6x18 8 16 330 28 180 87 0,222 39,20
CEO1- 25 25 50 20 26 M 6x18 8 16 350 28 175 87 0,220 39,20
CEO1- 28 28 55 20 26 M 6x18 12 16 580 42 230 118 0,266 40,90
CEO1- 30 30 55 20 26 M 6x18 12 16 630 42 215 118 0,254 40,90
CEO1- 32 32 60 20 26 M 6x18 12 16 670 42 200 110 0,302 45,10
CEO1- 35 35 60 20 26 M 6x18 12 16 730 42 185 110 0,282 45,10
CEO1- 38 38 65 20 26 M 6x18 15 16 990 52 215 125 0,328 48,60
CEO1- 40 40 65 20 26 M 6x18 15 16 1040 52 200 125 0,318 48,60
CEO1- 42 42 75 24 32 M 8x22 12 38 1600 76 240 140 0,560 55,50
CEO01- 45 45 75 24 32 M 8x22 12 38 1700 76 225 140 0,528 55,50
CEO1- 48 48 80 24 32 M 8x22 12 38 1800 76 210 120 0,590 59,40
CEO1- 50 50 80 24 32 M 8x22 12 38 1900 76 200 130 0,560 59,40
CEO1- 55 55 85 24 32 M 8x22 15 38 2600 95 230 150 0,622 59,40
CEO1- 60 60 90 24 32 M 8x22 15 38 2850 95 210 140 0,660 67,20
CEO1- 65 65 95 24 32 M 8x22 15 38 3100 95 195 130 0,798 69,90
CEO1- 70 70 110 28 38 M10 x 25 15 75 5350 150 240 160 1,238 98,60
CEO1- 75 75 115 28 38 M10 x 25 15 75 5730 150 225 150 1,294 102,20
CEO1- 80 80 120 28 38 M10 x 25 15 75 6100 150 210 140 1,364 104,20
CEO1- 85 85 125 28 38 M10 x 25 15 75 6500 150 200 140 1,428 124,10
CEO1- 90 90 130 28 38 M10 x 25 15 75 6900 150 185 130 1,482 126,40
CEO1- 95 95 135 28 38 M10 x 25 18 75 8700 180 210 150 1,568 132,30

CE01-100 100 145 30 42 M12 x 30 15 130 11200 220 230 160 2,154 156,90
CEO01-110 110 155 30 42 M12 x 30 15 130 12300 220 205 150 2,306 162,80

CE01-120 120 165 30 42 M12 x 30 16 130 14300 240 200 150 2,486 168,60
CE01-130 130 180 38 50 M12 x 35 20 130 19400 300 180 130 3,586 242,40
CE01-140 140 190 38 50 M12 x 35 22 130 23000 330 180 140 3,810 259,90

CE01-150 150 200 38 50 M12 x 35 24 130 26900 360 185 140 4,084 288,00
CE01-160 160 210 38 50 M12 x 35 26 130 31000 390 190 150 4,360 319,60
CE01-170 170 225 44 58 M14 x 40 22 200 36300 430 175 140 5,700 364,10
CE01-180 180 235 44 58 M14 x 40 24 200 42000 470 180 140 6,000 408,60
CE01-190 190 250 52 66 M14 x 45 28 200 51800 550 165 130 8,000 551,50
CE01-200 200 260 52 66 M14 x 45 30 200 58300 590 165 130 8,200 598,40
CE01-220 220 285 56 72 M16 x 50 26 300 74100 680 160 130 11,000 751,70
CE01-240 240 305 56 72 M16 x 50 30 300 93200 780 170 140 12,300 833,70
CE01-260 260 325 56 72 M16 x 50 34 300 114500 890 180 150 13,000 1.169,80
CE01-280 280 355 66 84 M18 x 60 32 410 141000 1000 160 130 19,000 1.478,80
CE01-300 300 375 66 84 M18 x 60 36 410 170000 1140 165 140 20,200 1.701,30
CE01-320 320 405 78 98 M20 x 70 36 590 235500 1500 170 140 30,600

CE01-340 340 425 78 98 M20 x 70 36 590 250000 1500 160 130 30,800 An?‘l:: -
CE01-360 360 455 20 112 M22 x 80 36 790 329000 1800 160 130 43,200 ong
CE01-380 380 475 2 112 M22 x 80 36 790 346400 1800 150 120 45,000 request

CE01-400 400 495 20 112 M22 x 80 36 790 365000 1800 145 120 46,800

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Spannelemente
Clamping bushes

Type CEO2
Bezeichnung Abmessung
Part No. Dimension
d D D; D, b b,

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CE02- 6 6 14 25 23 9 195
CEO02- 8 8 15 27 24 12 10,0
100 CEO02- 10 10 16 29 26 14 85
CEO02- 12 12 18 32 28 14 85
CEO2- 14 14 23 38 33 14 85
CEO02- 15 15 24 45 40 16 125
CEO2- 16 16 24 45 40 16 12,5
CEO02- 18 18 26 47 43 18 13,0
CEO02- 19 19 27 49 44 18 13,0
CE02- 20 20 28 49 44 18 13,0
CE02- 22 22 32 54 49 25 13,0
CE02- 24 24 34 56 51 25 13,0
CE02- 25 25 34 56 51 25 13,0
CE02- 28 28 39 61 56 25 13,0
CEO02- 30 30 41 62 57 25 13,0
CE02- 32 32 43 65 59 30 13,0
CE02- 35 35 47 69 64 30 13,0
CEO02- 38 38 50 72 67 30 13,0
CEO02- 40 40 53 75 70 30 13,0
CE02- 42 42 55 78 73 40 17,0
CEO02- 45 45 59 85 79 40 17,0
CEO02- 48 48 62 87 82 45 17,0
CEO02- 50 50 65 92 85 45 17,0
CEO02- 55 55 71 98 92 50 17,0
CEO02- 60 60 77 104 98 50 17,0
CEO02- 65 65 84 111 105 50 17,0
CEO02- 70 70 90 119 114 60 20,0
CEO02- 75 75 95 126 120 60 20,0
CEO02- 80 80 100 131 125 65 20,0
CEO02- 85 85 106 137 131 65 20,0
CEO02- 90 90 112 143 137 65 20,0
CE02- 95 95 120 153 146 65 20,0
CE02-100 100 125 162 155 65 24,0

B

(mm)

21,5
25,0
26,0
26,0
26,0
36,0
36,0
38,0
38,0
38,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
50,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
75,0
75,0
91,0
91,0
96,0
96,0
96,0
96,0
102,0

Bez. Size
le=]

Schrauben
Screws

Anzugsi
momen
An-  Tighten-

Bezeichnung -\ "hg

L Part No. No. wﬁ:’e
(mim) cacn (Nm)
24,5 M 3x10 4 2
29,0 M 4x10 3 S
30,0 M 4x10 4 >
30,0 M 4x10 4 >
30,0 M 4x10 4 S
420 M 6x16 4 15
42,0 M 6x16 4 15
440 M 6x18 4 17
440 M 6x18 4 17
440 M 6x18 4 17
51,0 M 6x18 4 17
51,0 M 6x18 4 17
51,0 M 6x18 4 17
51,0 M 6x18 6 17
51,0 M 6x18 6 17
56,0 M 6x18 8 17
56,0 M 6x18 8 17
56,0 M 6x18 8 17
56,0 M 6x18 8 17
73,0 M 8x22 8 M
73,0 M 8x22 8 4
78,0 M 8x22 8 M
780 M 8x22 10 41
83,0 M 8x22 10 41
83,0 M 8x22 10 41
83,0 M 8x22 10 41
101,0 M10x25 10 83
101,0 M10x25 10 83
106,0 M10x25 12 83
106,0 M10x25 12 83
106,0 M10x25 15 83
106,0 M10x25 15 83
114,0 M12x30 12 145

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.

.

Bei Anzugsmoment Flachen-

M Ubertragbar
With tsightening torque [P
M; applied Pressure

Drehmoment Axialkraft Welle Nabe
Torque  Axial force Shaft Hub

M F Pw Py
Nm) ) NV
14 48 103 95
28 7.0 104 101
46 90 110 108
55 90 8 9
64 90 75 75
150 19,0 102 132
150 190 96 132
200 230 102 129
210 230 97 125
220 230 92 120
250 230 69 76
270 230 63 71
280 230 61 71
500 340 81 93
50 340 76 89
730 460 84 94
800 460 77 86
900 460 71 81
900 460 67 76
1800 84,0 89 101
1900 840 84 94
2000 840 72 79
2600 1050 87 95
2900 1050 73 78
3100 1050 67 72
3400 1050 62 66
5800 1700 91 82
6200 1700 70 77
7800 2000 74 81
8500 2000 70 77
11200 2500 83 9
11800 2500 78 85
14600 3000 82 95

Gewicht
Weight

(kg)

0,080
0,100
0,120
0,140
0,150
0,209
0,218
0,226
0,248
0,248
0,325
0,344
0,332
0,410
0,414
0,478
0,546
0,580
0,626
0,880
1,028
0,980
1,270
1,480
1,658
1,922
2,936
2,290
3,342
3,622
3,956
4,460
6,000

€/Stlick each

51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
52,90
54,40
54,40
58,20
58,20
58,20
69,70
69,70
75,40
75,40
87,70
93,50
102,10
108,00
131,20
146,40
167,40
213,10
254,10
275,10
277,50
298,60
330,20
330,20
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Antriebstechnik
Spannelemente
Clamping bushes
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Type CEO3
Bezeichnung Abmessung Bei Anzugsmoment Flachen- Ges. Axialkraft ~ Gewicht
Part No. Dimension Wiﬂ?"tsi;ﬁtiﬂﬁgl;g; que pressung (:Slr\ri%abl?\ Weight
M; applied Pressure Total axial
force on the
Drehmoment  Axialkraft ~Welle ~ Nabe tension
Torque Axial force  Shaft Hub screws
z
d D L 1 2 3 4 M F Pw Py Fy
(mm) (mm) (mm)  (@m) mm) mm) mm) N K e N k) (ko) €/Stiick each
CEO3- 6 6 9 4,5 3 3 3 4 2 0,8 96 65 4 0,001 8,60
CEO3- 8 8 11 4,5 3 3 3 4 5 1,0 108 80 6 0,001 8,60
CEO3- 10 10 13 4,5 3 3 3 4 10 20 112 100 16 0,002 8,60 101
CEO3- 12 12 15 4,5 3 3 3 4 11 20 1M1 920 16 0,002 8,60
CEO3- 14 14 18 6,3 3 4 4 5 22 30 112 920 26 0,004 8,60
CEO03- 15 15 19 6,3 3 4 4 5 25 3,0 112 90 27 0,004 8,60
CEO3- 16 16 20 6,3 3 4 4 5 26 30 112 920 27 0,005 8,60
CEO3- 17 17 21 6,3 3 4 4 5 30 3,0 112 90 27 0,006 8,60
CEO03- 18 18 22 6,3 3 4 4 5 33 30 112 920 33 0,006 8,60
CEO3- 19 19 24 6,3 3 4 4 5 40 40 112 90 33 0,006 8,60
CEO3- 20 20 25 6,3 3 4 4 5 44 40 112 920 33 0,008 8,60
CEO03- 22 22 26 6,3 3 4 4 5 50 4,0 100 920 34 0,010 8,60
CEO3- 24 24 28 6,3 3 4 4 5 68 6,0 114 100 34 0,006 8,60
CEO3- 25 25 30 6,3 3 4 4 5 75 6,0 120 100 37 0,010 8,60
CEO3- 28 28 32 6,3 3 4 4 5 90 6,0 111 100 40 0,008 8,90
CEO3- 30 30 35 6,3 3 4 4 5 100 7,0 111 100 40 0,012 8,90
CEO3- 32 32 36 6,3 3 4 4 5 120 7,0 111 100 40 0,010 8,90
CEO03- 35 35 40 7.0 3 4 4 5 160 9,0 111 100 50 0,015 8,90
CEO3- 38 38 44 7.0 4 5 5 6 190 10,0 111 100 60 0,020 8,90
CEO3- 40 40 45 8,0 4 5 5 6 230 11,0 111 100 70 0,020 8,90
CEO3- 42 42 48 8,0 4 5 5 6 260 12,0 111 100 70 0,025 13,40
CEO03- 45 45 52 10,0 4 5 5 6 390 17,0 111 100 110 0,039 13,40
CEO3- 48 48 55 10,0 4 5 5 6 430 180 111 100 110 0,042 13,40
CEO03- 50 50 57 10,0 4 5 5 6 470 19,0 111 100 110 0,044 13,40
CEO03- 55 55 62 10,0 4 5 5 6 580 21,0 111 100 120 0,048 16,10
CEO03- 60 60 68 12,0 4 5 6 7 840 28,0 111 100 160 0,072 16,10
CEO03- 65 65 73 12,0 4 5 6 7 1000 30,0 111 100 160 0,078 18,40
CEO03- 70 70 79 14,0 4 5 6 7 1300 38,0 111 100 200 0,112 22,50
CEO03- 75 75 84 14,0 4 5 6 7 1500 41,0 111 100 220 0,120 26,40
CEO03- 80 80 91 17,0 5 6 7 8 2100 54,0 111 100 300 0,190 30,30
CEO3- 85 85 9% 17,0 5 6 7 8 2300 56,0 111 100 310 0,200 40,60
CEO03- 90 90 101 17,0 5 6 7 8 2700 61,0 111 100 320 0,212 40,60
CEO03- 95 95 106 17,0 5 6 7 8 3500 73,0 111 100 380 0,230 48,60
CE03-100 100 114 21,0 5 6 8 9 4200 84,0 111 100 440 0,376 48,60
CE03-110 110 124 21,0 5 6 8 9 4300 86,0 111 920 450 0,410 52,20
CE03-120 120 134 21,0 5 6 8 9 5100 88,0 111 90 460 0,450 57,50
CE03-130 130 148 28,0 6 7 9 11 8100 125,0 111 90 650 0,828 77,50
CE03-140 140 158 28,0 6 7 9 11 9400 135,0 111 90 690 0,898 90,00
CE03-150 150 168 28,0 6 7 9 11 11000 145,0 111 90 720 0,973 95,30

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Type CEO4
Bezeichnung Abmessung Schrauben Be'iwAr]zbugsmoll;nent Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws e g“ht‘;ﬁ;ﬁg = e pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~ Welle Nabe
Torque Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl Tightening
d D B L Part No. No.  torue M F Pw Pn
(mm)  (mm)  (mm) (mm) Stick (Nm)  (Nm) K0 N WL kg)  esstick each
CEO04- 20 20 47 42 48 M 6x 25 6 17 530 52 190 110 0,384 40,70
CEO04- 22 22 a7 42 48 M 6x25 6 17 580 52 170 110 0,366 40,70
1 02 CEO04- 24 24 50 42 48 M 6 x 25 6 17 630 52 160 100 0,410 44,90
CEO04- 25 25 50 42 48 M 6x 25 6 17 660 52 150 100 0,402 44,90
CEO04- 28 28 55 42 48 M 6x 25 6 17 740 52 130 100 0,482 44,90
CE04- 30 30 55 42 48 M 6x 25 6 17 790 52 130 100 0,458 44,90
CEO04- 32 32 60 42 48 M 6x 25 8 17 1180 70 160 120 0,520 47,70
CE04- 35 35 60 42 48 M 6x 25 8 17 1230 70 140 120 0,510 47,70
CEO04- 38 38 65 42 48 M 6x 25 8 17 1300 70 130 110 0,600 49,00
CEO04- 40 40 65 42 48 M 6 x 25 8 17 1400 70 125 110 0,568 49,00
CEO04- 42 42 75 50 58 M 8x30 6 41 2000 100 130 120 1,020 60,60
CEO04- 45 45 75 50 58 M 8x30 6 41 2200 100 125 120 0,934 60,60
CEO04- 48 48 80 50 58 M 8x30 8 41 3200 130 155 150 1,050 63,00
CEO04- 50 50 80 50 58 M 8x30 8 41 3300 130 150 150 1,008 63,00
CE04- 55 55 85 50 58 M 8x30 8 41 3600 130 135 140 1,124 70,10
CEO04- 60 60 90 50 58 M 8x30 8 41 3900 130 125 130 1,210 74,50
CEO04- 65 65 95 50 58 M 8x30 8 41 4200 130 115 120 1,234 130,00
CEO04- 70 70 110 60 70 M10 x 30 8 83 7500 210 150 130 2,306 140,50
CE04- 75 75 115 60 70 M10 x 30 8 83 8000 210 140 130 2,466 145,20
CEO04- 80 80 120 60 70 M10 x 30 8 83 8500 210 130 120 2,588 146,40
CEO04- 85 85 125 60 70 M10 x 30 10 83 11400 270 155 150 2,700 163,90
CEO04- 90 90 130 60 70 M10 x 30 10 83 12000 270 145 140 2,832 168,60
CE04-100 100 145 68 80 M12 x 35 8 145 15000 300 130 120 3,936 216,60
CE04-110 110 155 68 80 M12 x 35 8 145 16500 300 120 110 4,300 322,00
CE04-120 120 165 68 80 M12 x 35 10 145 22500 370 135 130 4,600 356,00
CE04-130 130 180 68 80 M12 x 35 12 145 29300 450 150 140 5,500 400,50
CE04-140 140 190 76 920 M14 x 40 10 210 32200 460 130 125 6,700 404,00
CE04-150 150 200 76 920 M14 x 40 12 210 41400 550 145 140 7,000 407,50
CE04-160 160 210 76 920 M14 x 40 12 210 44100 550 135 130 7,500 419,20
CE04-170 170 225 76 920 M14 x 40 14 210 54700 640 150 150 8,700 509,40
CE04-180 180 235 76 920 M14 x 40 14 210 57900 640 140 140 9,200 535,10

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Type CEO5
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witflr\/ltsi ;ﬁiﬁ;ﬁgl:g; o pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~ Welle Nabe
Torque Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl Tightening
d D B L Part No. No.  forue M F Pw Py
(mm)  (mm) (mm)  (mm) Sk (Nm)  (Nm) K0 N, WL kg)  esstuck each
CEO05- 20 20 47 28 34 M 6 x 20 6 14 410 41 218 137 0,260 35,10
CEO05- 22 22 47 28 34 M 6x 20 6 14 450 41 198 137 0,250 35,10
CEO05- 24 24 50 28 34 M 6x 20 6 14 490 41 182 128 0,276 38,50 1 03
CEO05- 25 25 50 28 34 M 6x 20 6 14 510 41 175 128 0,268 38,50
CEO05- 28 28 55 28 34 M 6x 20 6 14 570 41 156 117 0,322 38,50
CEO05- 30 30 55 28 34 M 6x 20 6 14 610 41 145 117 0,304 40,20
CEO05- 32 32 60 28 34 M 6x 20 8 14 880 54 182 143 0,370 44,60
CEO05- 35 35 60 28 34 M 6x 20 8 14 960 54 166 143 0,344 44,60
CEO05- 38 38 65 28 34 M 6x 20 8 14 1040 54 153 132 0,408 47,00
CEO05- 40 40 65 28 34 M 6x 20 8 14 1090 54 145 132 0,378 47,00
CEO05- 42 42 75 33 41 M 8 x 25 8 35 2200 105 201 186 0,630 54,50
CEO05- 45 45 75 33 41 M 8x 25 8 35 2360 105 207 186 0,630 54,50
CEO05- 48 48 80 33 41 M 8 x 25 8 35 2520 105 194 174 0,680 58,00
CEO5- 50 50 80 33 41 M 8x 25 8 35 2620 105 186 174 0,686 58,00
CEO05- 55 55 85 33 41 M 8x 25 8 35 2890 105 169 164 0,720 67,80
CEO05- 60 60 90 33 41 M 8 x 25 8 35 3150 105 155 155 0,794 67,80
CEO05- 65 65 95 33 41 M 8x 25 8 35 3410 105 143 174 0,842 85,00
CEO05- 70 70 110 40 50 M10 x 30 8 70 5990 170 180 172 1,534 131,20
CEO05- 75 75 115 40 50 M10 x 30 8 70 6420 170 168 165 1,634 142,80
CEO5- 80 80 120 40 50 M10 x 30 8 70 6850 170 158 158 1,722 142,80
CEO05- 85 85 125 40 50 M10 x 30 10 70 9090 210 186 189 1,834 160,50
CEO05- 90 90 130 40 50 M10 x 30 10 70 9630 210 175 182 1,900 165,10
CE05-100 100 145 44 56 M12 x 30 8 115 11900 240 158 168 2,618 211,90
CEO05-110 110 155 44 56 M12 x 30 8 115 13090 240 144 157 2,788 223,70
CE05-120 120 165 44 56 M12 x 30 9 115 16060 270 148 166 3,600 226,00
CE05-130 130 180 52 64 M12 x 30 12 115 23200 360 152 155 4,410 309,10
CE05-140 140 190 54 68 M14 x 40 9 185 25500 360 138 150 4,920 322,00
CE05-150 150 200 54 68 M14 x 40 10 185 30300 400 143 158 5,200 378,20
CEO05-160 160 210 54 68 M14 x 40 12 185 38800 490 161 181 5,600 393,40
CE05-180 180 235 64 78 M14 x 40 12 185 43700 490 119 125 8,500 491,80
CE05-200 200 260 64 78 M14 x 40 15 185 60700 610 134 141 9,600 640,40

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.




Spannelemente

Clamping bushes
L
B o
b &
N
NI
? == Ulelgl ¥
e SN e
(o) AL \ﬂ/ t
‘1 o
S, . ,__ -
Type CEO6
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witllwwtsi ;ﬁ;ﬁ;ﬁgl}g; que  Pressung Weight
M; applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft Welle Nabe
Torque Axial force Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl "9t
d D D b B L Part No. No. torfe M F Pw Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk (Nm)  (Nm) K0 o N ke)  €sstack each
CEO6- 20 20 47 53 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 320 33 116 70 0,416 45,50
CEO6- 22 22 47 53 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 360 33 105 70 0,398 45,50
104 CE06- 24 24 50 56 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 390 33 97 70 0,442 49,80
CEO6- 25 25 50 56 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 400 33 93 70 0,434 49,80
CEO6- 28 28 55 61 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 450 33 83 60 0,516 49,80
CEO6- 30 30 55 61 31,0 42 48 M 6 x 25 6 17 490 33 77 60 0,492 49,80
CEO6- 32 32 60 66 31,0 42 48 M 6 x 25 8 17 690 43 97 70 0,560 54,00
CEO6- 35 35 60 66 31,0 42 48 M 6 x 25 8 17 750 43 88 70 0,548 54,00
CEO6- 38 38 65 71 31,0 42 48 M 6 x 25 8 17 820 43 81 70 0,650 55,50
CEO6- 40 40 65 71 31,0 42 48 M 6 x 25 8 17 860 43 77 70 0,608 55,50
CE06- 42 42 75 81 36,0 50 58 M 8x30 6 41 1250 60 82 70 1,090 67,00
CEO6- 45 45 75 81 36,0 50 58 M 8x30 6 41 1340 60 77 70 1,004 67,00
CEO6- 48 48 80 86 36,0 50 58 M 8x30 8 41 1910 80 96 90 1,100 69,60
CE06- 50 50 80 86 36,0 50 58 M 8x30 8 41 1990 80 92 90 1,074 69,60
CE06- 55 55 85 91 36,0 50 58 M 8x30 8 41 2200 80 84 90 1,204 78,10
CE06- 60 60 90 96 36,0 50 58 M 8x30 8 41 2400 80 77 80 1,292 86,30
CE06- 65 65 95 101 360 50 58 M 8x30 8 41 2600 80 71 70 1,308 141,60
CE06- 70 70 110 119 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 4600 130 92 80 2,440 152,20
CE06- 75 75 115 124 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 4930 130 86 80 2,59 158,00
CE06- 80 80 120 129 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 5200 130 81 70 2,730 160,50
CE06- 85 85 125 134 46,0 60 70 M10 x 30 10 83 7000 165 95 90 2,800 175,70
CE06- 90 90 130 139 46,0 60 70 M10 x 30 10 83 7400 165 90 80 2,986 182,60
CE06-100 100 145 155 52,0 68 80 M12 x 35 8 145 9700 190 84 80 4,136 236,60
CE06-110 110 155 165 52,0 68 80 M12 x 35 8 145 10680 190 77 70 4,500 346,60
CE06-120 120 165 175 52,0 68 80 M12 x 35 10 145 14500 240 88 90 4,800 392,30
CE06-130 130 180 188 52,0 68 80 M12 x 35 12 145 18900 290 97 100 5,800 440,20
CE06-140 140 190 199 58,5 76 90 M14 x 40 10 230 22800 325 91 90 7,000 442,60
CE06-150 150 200 209 585 76 90 M14 x 40 12 230 29300 390 102 100 7,300 453,10
CE06-160 160 210 219 585 76 90 M14 x 40 12 230 31300 390 95 100 7,800 476,60
CE06-170 170 225 234 585 76 90 M14 x 40 14 230 38800 460 105 110 9,600 567,90
CE06-180 180 235 244 585 76 90 M14 x 40 14 230 41000 460 99 100 9,000 574,90

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Type CEOQ7
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witf?’lfsi ;ﬁiﬁ;ﬁgl:g; que  Pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft Welle Nabe
Torque Axial force Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl "9hten-
d D D b B L Part No. No.  torgue M F Pw Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Sk (Nm)  (Nm) K0 o WL ke)  esstick each
CEO07- 20 20 47 56 22 28 34 M 6x20 6 17 320 32 171 100 0,280 35,10
CEQ7- 22 22 47 56 22 28 34 M 6x20 6 17 350 32 156 100 0,270 35,10
CEQ07- 24 24 50 59 22 28 34 M 6x20 6 17 390 32 143 100 0,310 38,50 105
CEO07- 25 25 50 59 22 28 34 M 6x20 6 17 400 32 137 100 0,304 38,50
CEO07- 28 28 55 64 22 28 34 M 6x20 6 17 450 32 122 90 0,362 38,50
CEO07- 30 30 55 64 22 28 34 M 6x20 6 17 490 32 114 90 0,346 40,20
CEO07- 32 32 60 69 22 28 34 M 6x20 8 17 700 43 143 110 0,420 44,60
CEO07- 35 35 60 69 22 28 34 M 6x20 8 17 760 43 131 110 0,390 44,60
CEO07- 38 38 65 74 22 28 34 M 6x20 8 17 820 43 120 100 0,454 47,00
CEO07- 40 40 65 74 22 28 34 M 6x20 8 17 870 43 114 100 0,446 47,00
CEO07- 42 42 75 84 25 33 41 M 8x 25 6 41 1700 80 168 140 0,440 54,50
CEO07- 45 45 75 84 25 33 41 M 8x 25 6 41 1800 80 157 140 0,696 54,50
CEO07- 48 48 80 89 25 33 41 M 8x 25 8 41 1900 80 147 130 0,800 58,00
CEO07- 50 50 80 89 25 33 41 M 8x 25 8 41 2000 80 141 130 0,756 58,00
CEO07- 55 55 85 91 25 33 41 M 8x 25 8 41 2200 80 128 120 0,850 67,80
CEO07- 60 60 90 99 25 33 41 M 8x 25 8 41 2400 80 117 120 0,900 67,80
CEO07- 65 65 95 104 25 33 41 M 8x 25 8 41 2600 80 108 110 0,934 85,00
CEO07- 70 70 110 119 30 40 50 M10 x 30 8 83 4600 130 138 130 1,670 131,20
CEO07- 75 75 115 124 30 40 50 M10 x 30 8 83 5000 130 129 130 1,760 142,80
CEO7- 80 80 120 129 30 40 50 M10 x 30 8 83 5300 130 121 120 1,868 142,80
CEO07- 85 85 125 134 30 40 50 M10 x 30 10 83 7000 160 142 150 1,966 160,50
CEO07- 90 90 130 139 30 40 50 M10 x 30 10 83 7400 160 135 140 2,046 165,10
CE07-100 100 145 154 32 44 56 M12 x 30 8 145 9700 200 129 140 2,830 211,90
CE07-110 110 155 164 32 44 56 M12 x 30 8 145 10700 200 117 130 3,100 223,70
CE07-120 120 165 174 32 44 56 M12 x 30 9 145 13100 220 121 140 3,284 226,00
CE07-130 130 180 189 40 52 64 M12 x 30 12 145 19000 290 124 130 4,600 309,10
CE07-140 140 190 199 40 54 68 M14 x 40 9 230 20500 300 111 120 4,980 322,00
CE07-150 150 200 209 40 54 68 M14 x 40 10 230 24500 330 115 130 5,200 378,20
CE07-160 160 210 219 40 54 68 M14 x 40 12 230 31300 390 130 150 5,600 393,40
CE07-180 180 235 244 50 64 78 M14 x 40 12 230 35000 390 96 100 8,500 491,80
CE07-200 200 260 269 50 64 78 M14 x 40 15 230 49000 500 108 110 9,600 640,40

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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d = 25 bis to 40 d = 45 bis to 160 d = 170 bis to 240
Type CEO8
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witmsi g“,&’t‘;ﬁfﬁgt;g; e pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~ Welle Nabe
Torque Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl Tightening
d D B L Part No. No.  torue M F Pw Pn
(mm)  (mm) (mm)  (mm) Stick (Nm)  (Nm) K0 N WL kg)  esstick each
CE08- 25 25 50 45 51 M 6x 35 6 17 700 55 157 80 0,415 93,30
CEO08- 30 30 55 45 51 M 6x 35 8 17 1200 70 175 90 0,464 97,00
1 06 CE08- 35 35 60 45 51 M 6x 35 8 17 1400 70 150 90 0,526 107,70
CEO08- 40 40 65 45 51 M 6x 35 10 17 2000 90 164 100 0,550 130,00
CEO08- 45 45 75 45 53 M 8x 35 8 41 3200 140 216 130 0,768 151,00
CE08- 50 50 80 64 72 M 8x 55 8 41 3600 140 165 80 1.326 172,10
CEO08- 55 55 85 64 72 M 8x 55 8 41 4000 140 150 80 1,430 189,70
CE08- 60 60 90 64 72 M 8x 55 10 41 5400 170 171 90 1,524 193,20
CEO08- 65 65 95 64 72 M 8x 55 10 41 5800 170 158 90 2,000 237,70
CEO08- 70 70 110 78 88 M10x 60 10 83 10300 280 199 100 2,932 278,60
CEO08- 75 75 115 78 88 M10x 60 10 83 11000 280 186 100 3,100 310,30
CEO08- 80 80 120 78 88 M10x 60 12 83 14000 340 209 110 3,300 320,80
CEO08- 85 85 125 78 88 M10x 60 12 83 15000 340 197 110 3,400 340,80
CEO08- 90 90 130 78 88 M10x 60 12 83 16000 340 186 100 3,600 345,40
CEO08- 95 95 135 78 88 M10x 60 12 83 17000 340 176 100 4,000 422,70
CE08-100 100 145 100 112 M12 x 80 12 145 26000 500 198 100 6,000 449,60
CE08-110 110 155 100 112 M12 x 80 12 145 29000 500 180 100 6,000 507,00
CE08-120 120 165 100 112 M12 x 80 14 145 36400 600 192 110 6,000 545,60
CE08-130 130 180 116 130 M14 x 90 12 230 45400 700 174 100 10,100 752,90
CE08-140 140 190 116 130 M14 x 90 14 230 57000 800 189 110 10,500 925,00
CE08-150 150 200 116 130 M14 x 90 16 230 70000 900 201 120 11,000 983,50

CE08-160 160 210 116 130 M14 x 90 16 230 75000 900 189 110 12,000 1.039,80
CE08-170 170 225 146 162 M16 x 110 14 355 95000 1100 168 100 17,000 1.194,30
CE08-180 180 235 146 162 M16 x 110 15 355 115000 1200 182 110 18,400 1.270,40
CE08-190 190 250 146 162 M16 x 110 16 355 121500 1200 172 100 21,400 1.482,30
CE08-200 200 260 146 162 M16 x 110 16 355 128000 1200 163 100 21,800 1.579,60

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Antriebstechnik
Spannelemente
Clamping bushes
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Type CE11
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Wiﬂ?/ltsl' ;ﬁt‘;r,g,a’gt;g; o pressung Weight
M; applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~Welle ~ Nabe
Torque Axial force  Shaft ~ Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung ~ Anzahl "ghter
d D D, B L Part No. No. torgue M F Pw Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Sk (Nm)  (Nm) K0 N N ke)  efstickeach
CE11-14 14 25 32 17 29 M20x 1,5 1 90 90 15 145 80 0,080 29,80
CE11-15 15 25 32 17 29 M20x 1,5 1 90 100 15 136 80 0,074 29,80
CE11-16 16 25 32 17 29 M20x 1,5 1 70 80 12 99 60 0,072 29,80 109
CE11-18 18 30 38 18 31 M25x 1,5 1 190 200 25 179 110 0,120 31,50
CE11-19 19 30 38 18 31 M25x 1,5 1 150 170 20 134 90 0,114 31,50
CE11-20 20 30 38 18 31 M25x 1,5 1 110 130 15 93 60 0,104 31,50
CE11-24 24 35 45 22 35 M30x 1,5 1 230 270 26 112 80 0,162 34,20
CE11-25 25 35 45 22 35 M30x 1,5 1 170 200 19 80 60 0,150 34,20
CE11-28 28 40 52 22 35 M35x 1,5 1 390 460 38 141 110 0,214 34,20
CE11-30 30 40 52 22 35 M35 x 1,5 1 240 300 24 63 70 0,192 34,20
CE11-32 32 45 58 27 42 M40 x 1,5 1 320 420 31 80 70 0,280 40,00
CE11-35 35 45 58 28 42 M40 x 1,5 1 320 460 31 70 60 0,270 40,00
CE11-40 40 50 64 28 44 M45 x 1,5 1 440 640 37 75 70 0,330 40,00
CE11-45 45 55 70 28 45 M50 x 1,5 1 550 760 40 71 60 0,386 49,20
CE11-50 50 60 75 28 46 M50 x 1,5 1 660 930 44 70 60 0,408 54,30
CE11-60 60 70 85 28 52 M65 x 1,5 1 1050 1500 59 79 70 0,550 65,10

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Spannelemente
Clamping bushes
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Type CE13
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witflr\lltsi ;ﬂiﬁ?ﬁg?iiqu o pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft ~ Welle Nabe
Torque Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bezeichnung  Anzahl Tightening
d D B L Part No. No.  forue M F Pw Py
(mm) (mm)  (mm)  (mm) Sk (Nm)  (Nm) K0 N, WL kg)  esstuck each
CE13-15 15 45 50 56 M 6 x 45 4 17 150 18 81 0,378 55,70
CE13-16 16 45 50 56 M 6 x 45 4 17 160 18 76 0,370 55,70
CE13-18 18 50 50 56 M 6 x 45 4 17 180 18 68 0,450 55,70 111
CE13-19 19 50 50 56 M 6 x 45 4 17 190 18 64 0,444 55,70
CE13-20 20 50 50 56 M 6 x 45 4 17 200 18 61 0,436 55,70
CE13-24 24 55 60 66 M 6 x 55 6 17 360 27 63 0,632 57,50
CE13-25 25 55 60 66 M 6 x 55 6 17 380 27 60 0,616 66,20
CE13-28 28 60 60 66 M 6 x 55 6 17 370 24 46 0,752 70,30
CE13-30 30 60 60 66 M 6 x 55 6 17 400 24 43 0,712 70,30
CE13-35 35 75 75 83 M 8x70 4 41 640 32 41 1,328 92,60
CE13-40 40 75 75 83 M 8x70 4 41 730 32 36 1,188 97,90
CE13-45 45 85 85 93 M 8 x 80 6 41 1200 48 41 1,716 103,00
CE13-50 50 920 85 93 M 8 x 80 6 41 1340 48 37 1,884 106,20
CE13-60 60 100 85 93 M 8 x 80 8 41 2200 64 41 2,174 148,70
CE13-70 70 115 100 110 M10 x 80 6 83 3200 80 38 4,000 233,00

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Type CE14
Bezeichnung Abmessung Schrauben Be'i\AArlzt:Jgsmogwent Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws With £ ;hti';lfsg o que  Pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment Axialkraft ~Welle ~ Nabe
Torque  Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bez.  Anzahl 77-‘7/,’,59’"
d d, D B L Iy S Size No.  torque M F Py Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Sef;‘c“,f (Nm) (Nm) (Kn) m(rI\rI(Z) WS#{Z) (kg) €/Stick each
CE14- 24 24 19 50 19 23,0 14 0,017 M5 6 4 180 26 140 280 0,184 91,10
20 210 27 170 280
1 1 2 21 250 29 200 280
CE14- 30 30 24 60 21 250 16 0,017 M5 6 4 310 26 200 300 0,288 93,50
25 340 27 205 300
26 380 28 220 300
CE14- 36 36 28 72 23 27,0 18 0,017 M6 6 12 460 50 235 360 0,468 101,20
30 590 54 240 360
31 630 58 260 360
CE14- 44 44 32 80 25 290 20 0,032 M6 8 12 630 65 225 350 0,590 108,90
35 780 74 240 350
36 860 77 255 350
CE14- 50 50 38 90 27 31,0 22 0,032 M6 8 12 940 79 180 285 0,794 116,10
40 1100 85 200 285
42 1300 90 220 285
CE14- 55 55 42 100 30 340 23 0032 M6 8 12 1200 80 155 250 1,104 126,40
45 1500 920 180 250
48 1900 100 200 250
CE14- 62 62 48 110 30 340 23 0,032 M6 10 12 1800 100 190 270 1,312 135,80
50 2200 110 195 270
52 2400 120 210 270
CE14- 68 68 50 115 30 34,0 23 0,038 M6 10 12 2000 100 140 250 1,304 142,80
55 2500 110 175 250
60 3100 120 210 250
CE14- 75 75 55 138 33 38,0 25 0,048 M8 8 30 2500 120 190 300 1,700 147,60
60 3200 140 220 300
65 3900 150 250 300
CE14- 80 80 60 145 32 38,0 25 0,048 M8 8 30 3200 120 185 280 2,540 168,60
65 3900 140 210 280
70 4600 160 240 280
CE14- 90 90 65 155 39 450 30 0,048 M8 10 30 4700 170 180 260 3,300 255,30
70 6000 190 200 260
75 7200 210 220 260
CE14-100 100 70 170 44 49,5 34 0,048 M8 12 30 6900 180 165 250 4,410 293,80
75 7500 220 185 250
80 9000 240 190 250
CE14-110 10 75 185 50 57,0 39 0,048 M10 10 59 7200 230 160 260 5,900 446,20
80 9000 250 170 260
85 11000 260 185 260
CE14-115 115 80 188 50 57,0 39 0,048 M10 10 59 8500 210 150 245 9,000 453,10
85 10000 240 170 245
920 12000 270 180 245
CE14-125 125 85 215 54 61,0 42 0,056 M10 12 59 11000 300 160 260 8,600 457,80
920 13000 320 180 260
95 15000 350 190 260

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Spannelemente
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Type CE14
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witllwwtsi ;1%::;;322: que  Pressung Weight
M, applied Pressure
Drehmoment Axialkraft ~Welle ~ Nabe
Torque  Axial force  Shaft Hub
Anzugs-
moment
Bez.  Anzahl 77-‘7/,’,59’"
d dy D B L Iy S Size No. tOﬁue M F Pw Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) sk m om0 (N NN kg esstiickeach
CE14-130 130 90 215 52 59,0 42 0,056 M10 12 59 13700 300 160 250 8,700 563,20
95 15800 330 180 250
100 18200 360 190 250 113
CE14-140 140 95 230 60 68,0 46 0,056 M12 10 100 15000 360 170 260 10,000 723,60
100 17000 400 185 260
105 20000 420 195 260
CE14-155 155 105 263 62 70,0 50 0,069 M12 12 100 20000 390 180 255 11,500 922,70
110 23000 420 190 255
115 26000 450 200 255
CE14-165 165 115 290 68 78,0 56 0,069 M16 8 250 36000 630 195 265 20,600 1.040,90
120 39000 660 200 265
125 44000 700 210 265
CE14-175 175 125 300 68 78,0 56 0,079 M6 8 250 40000 650 185 250 21,400 1.074,90
130 44000 680 190 250
135 49000 720 200 250
CE14-185 185 135 330 86 96,0 71 0,079 M™M16 10 250 55000 815 175 230 33,400 1.259,80
140 60000 875 185 230
145 65000 896 190 230
CE14-195 195 140 350 86 96,0 71 0,079 M16 12 250 66000 950 210 265 38,000 1.951,90
150 76000 1000 220 265
155 82000 1100 230 265
CE14-220 220 160 370 104 114,0 88 0,079 M16 15 250 95000 1200 190 235 54,000 2.354,70
165 102000 1300 195 235
170 110000 1300 200 235
CE14-240 240 170 405 109 122,0 92 0,079 M20 12 490 120000 1500 210 260 67,000 3.081,80
180 140000 1600 220 260
190 160000 1700 225 260
CE14-260 260 190 430 120 133,0 103 0,090 M20 14 490 165000 1700 205 250 82,000 3.626,20
200 185000 1900 220 250
210 205000 2000 225 250

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Type CE16
Bezeichnung Abmessung Schrauben Bei Anzugsmoment Flachen- Gewicht
Part No. Dimension Screws Witllwwtsi ;ﬁt‘;r,g,a’gt;g; que  Pressung Weight
M; applied Pressure
Drehmoment  Axialkraft Welle Nabe
Torque Axial force Shaft Hub

Anzugs-

moment

Bezeichnung  Anzahl "9t

d D D b B L Part No. No.  torue M F Pw Py
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk (Nm)  (Nm) K0 o N ke)  €sstack each

CE16-14x55 14 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 287 41 311 103 0,480 45,80
CE16-16x55 16 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 329 41 272 103 0,460 45,80
114 CE16-18x55 18 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 370 41 242 103 0,450 45,80
CE16-19x55 19 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 390 41 229 103 0,440 45,80
CE16-20x55 20 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 410 41 218 103 0,440 45,80
CE16-22x55 22 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 451 41 198 103 0,420 45,80
CE16-24x55 24 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 492 41 182 103 0,410 45,80
CE16-25x55 25 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 41 513 41 174 103 0,410 45,80
CE16-28x55 28 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 4 575 41 156 103 0,390 45,80
CE16-30x55 30 55 62 23 31 39 M8 x 25 4 4 616 41 145 103 0,370 45,80
CE16-24x65 24 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 4 616 51 227 111 0,600 53,40
CE16-25x65 25 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 M4 641 51 218 111 0,600 53,40
CE16-28x65 28 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 4 718 51 194 111 0,580 53,40
CE16-30x65 30 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 M4 770 51 182 111 0,570 53,40
CE16-32x65 32 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 M4 821 51 170 111 0,540 53,40
CE16-35x65 35 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 4 898 51 156 111 0,520 53,40
CE16-38x65 38 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 M4 975 51 143 111 0,480 53,40
CE16-40x65 40 65 72 23 31 39 M8 x 25 5 4 1026 51 136 111 0,460 53,40
CE16-30x80 30 80 8 26 34 42 M8 x 25 7 M4 1077 72 227 108 1,040 65,30
CE16-32x80 32 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 4 1150 72 213 108 1,000 65,30
CE16-35x80 35 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 M4 1257 72 194 108 0,960 65,30
CE16-38x80 38 80 8 26 34 42 M8 x 25 7 4 1364 72 179 108 0,930 65,30
CE16-40x80 40 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 M4 1436 72 170 108 0,900 65,30
CE16-42x80 42 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 4 1509 72 162 108 0,900 65,30
CE16-45x80 45 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 4 1616 72 151 108 0,870 65,30
CE16-48x80 48 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 4 1723 72 142 108 0,850 65,30
CE16-50x80 50 80 88 26 34 42 M8 x 25 7 4 1796 72 136 108 0,820 65,30

Fertigungstechnische Anderungen vorbehalten. We reserve the right to make technical changes.
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Klemmplatten flr Zahnriemen L
Clamping plates for Timing Belts :
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Al:tikel- Teilung Pitch Rg;?::y?&?;)t € . B a L e H d Gevs{icht €
Bezeichnung ‘ b Material () mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) YOOt Ghikeach
Designation (mm) = (kg)
g (mm) g
CP-XL 025 5,080 6.35 Al 25,5 6,0 425 35 8,0 55 0020 30,10
CP-XL 037 5,080 9,53 Al 28,5 6,0 425 35 8,0 55 0025 31,00
CP-XL 050 5,080 12,70 Al 32,0 6,0 425 35 8,0 55 0027 37,00
CP-XL 075 5,080 19,05 Al 38,0 6,0 425 35 8,0 55 0032 43,20
CPXL 100 5,080 25,40 Al 45,0 6,0 425 35 8,0 55 0038 54,00 115
cP-L 037 9,525 9,53 Al 36,0 8,0 76,6 50 150 90 0095 37,80 -2
cP-L 050 9,525 12,70 Al 39,0 8,0 766 50 150 90 0,104 43,00
cP-L 075 9,525 19,05 Al 45,0 8,0 766 50 150 90 0,121 47,00
cP-L 100 9,525 25,40 Al 51,5 8,0 766 50 150 90 0,140 55,00
cP-L 150 9,525 38,10 Al 64,0 8,0 766 50 150 90 0,177 68,00
cP-L 200 9,525 50,80 Al 77,0 8,0 766 50 150 90 0215 75,00
CP-H 050 12,700 12,70 Al 450 100 1069 90 220 11,0 0050 6500
CP-H 075 12,700 19,05 Al 51,0 10,0 1069 90 220 11,0 0075 69,00
CP-H 100 12,700 25,40 Al 575 10,0 1069 90 220 11,0 0,100 75,00
CP-H 150 12,700 38,10 Al 700 100 1069 90 220 11,0 0,150 83,00
CP-H 200 12,700 50,80 Al 83,0 100 1069 90 220 11,0 0200 9500
CP-H 300 12,700 76,20 Al 1080 100 1069 90 220 11,0 0,300 110,00
CP-H 400 12,700 101,60 Al 1340 100 1069 90 220 11,0 0400 125,00
CP-5M 06 5,000 6,00 Al 25,0 6,0 41,8 32 8,0 55 0015 30,00
CP-5M 09 5,000 9,00 Al 28,0 6,0 41,8 32 8,0 55 0018 31,00
CP-5M 15 5,000 15,00 Al 34,0 6.0 4,8 32 8,0 55 0022 31,50
CP-5M 25 5,000 25,00 Al 44,0 6.0 4,8 32 8,0 55 0030 32,00
cP-8M 10 8,000 10,00 Al 35,0 8,0 66,0 50 150 90 0075 41,00
cP-8M 15 8,000 15,00 Al 40,0 8,0 66,0 50 150 90 0,08 42,00
CP-8M 20 8,000 20,00 Al 45,0 8,0 66,0 50 150 90 0,100 43,00
cP-8M 30 8,000 30,00 Al 55,0 8,0 66,0 50 150 90 0,120 45,00
CP-8M 50 8,000 50,00 Al 75,0 8,0 660 50 150 90 0,170 53,00
cP-8M 85 8,000 85,00 Al 1100 8,0 660 50 150 90 0250 80,00
CP-14M 25 14,000 25,00 Al 560 100 1160 90 220 11,0 0315 120,00
CP-14M 40 14,000 40,00 Al 71,0 100 1160 90 220 11,0 0405 12500
CP-14M 55 14,000 55,00 Al 8,0 100 1160 90 220 11,0 0495 140,00
CP-14M 85 14,000 85,00 Al 1160 100 1160 90 220 11,0 0860 165,00
CP-14M 115 14,000 115,00 Al 1460 100 1160 90 220 11,0 1,195 210,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.
Al = Aluminium




Klemmplatten

fur Polyurethan-Zahnriemen = 2 :
Clamping plates I ‘ }
for Polyurethane-Timing Belts MY b A
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5 A(tikel- Teilung Pitch R';‘;?te:;&f;)t € : B a L e H d Gevs{icht
ezeichnung ‘ b Material () (mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm)  YE9Mt ek each
Designation (mm) = (kg)
(mm)
cP- 675 5,000 6,00 Al 25,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,020 30,00
cP- 1075 5,000 10,00 Al 29,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,025 31,00
CP- 1615 5,000 16,00 Al 35,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,030 32,00
CP- 25T5 5,000 25,00 Al 44,0 6.0 M8 32 8,0 55 0036 33,00
116 cP- 3275 5,000 32,00 Al 51,0 6,0 M8 32 8,0 55 0,042 39,00
- CP- 50T5 5,000 50,00 Al 69,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,051 46,00
CP- 16T10 10,000 16,00 Al 41,0 8.0 80,0 50 150 90 0,115 47,00
CP- 25T10 10,000 25,00 Al 50,0 8.0 80,0 50 150 90 0,140 51,00
CP- 32T10 10,000 32,00 Al 57,0 8.0 80,0 50 150 90 0,160 55,00
CP- 50T10 10,000 50,00 Al 75.0 8.0 80,0 50 150 90 0215 66,00
CP- 75T10 10,000 75,00 Al 100,0 8.0 80,0 50 150 90 0,290 69,00
CP-100 T10 10,000 100,00 Al 1250 8.0 800 50 150 90 0,370 88,00
CP- 25T20 20,000 25,00 Al 560 100 160,0 10,0 200 11,0 0385 16500
CP- 32720 20,000 32,00 Al 650 10,0 160,0 100 200 11,0 045 19500
CP- 50 T20 20,000 50,00 Al 81,0 100 1600 100 200 11,0 0,570 200,00
CP- 75T20 20,000 75,00 Al 1060 100 1600 100 200 11,0 0,755 270,00
CP-100 T20 20,000 100,00 Al 1320 100 1600 100 200 11,0 0,940 320,00
CP- 6ATS 5,000 6,00 Al 25,0 6,0 4,8 32 8,0 55 0,016 30,00
CP- 10 ATS 5,000 10,00 Al 29,0 6.0 4,8 32 8,0 55 0,019 32,00
CP- 16 ATS 5,000 16,00 Al 35,0 6.0 4,8 32 8,0 55 0024 33,00
CP- 25 ATS 5,000 25,00 Al 44,0 6.0 M8 32 8.0 55 0,031 34,00
CP- 32 ATS 5,000 32,00 Al 51,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,036 39,00
CP- 50 AT5 5,000 50,00 Al 61,0 6.0 M8 32 8,0 55 0,043 45,00
CP- 16 AT10 10,000 16,00 Al 41,0 8,0 80,0 50 150 90 0,110 48,00
CP- 25 AT10 10,000 25,00 Al 50,0 8,0 80,0 50 150 90 0,135 52,00
CP- 32 AT10 10,000 32,00 Al 57,0 8,0 80,0 50 150 90 0,155 58,00
CP- 50 AT10 10,000 50,00 Al 75,0 8,0 80,0 50 150 90 0,205 69,00
CP- 75 AT10 10,000 75,00 Al 1000 8,0 80,0 50 150 90 0,280 73,00
CP-100 AT10 10,000 100,00 Al 1250 8,0 80,0 50 150 90 0,350 90,00
CP- 25 AT20 20,000 25,00 Al 560 100 160,0 10,0 200 11,0 0385 140,00
CP- 32 AT20 20,000 32,00 Al 650 100 1600 100 200 11,0 0450 170,00
CP- 50 AT20 20,000 50,00 Al 81,0 100 1600 100 200 11,0 0,570 185,00
CP- 75 AT20 20,000 75,00 Al 1060 100 1600 100 20,0 11,0 07755 250,00
CP-100 AT20 20,000 100,00 Al 1320 100 1600 100 20,0 11,0 0,940 320,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.
Al = Aluminium
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Die Preise dieser Liste stellen keine Preisempfehlung fir den Weiterverkauf dar. Versandkosten zu Lasten des Empfangers.
Bezuglich der Haftung und Lieferung verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle friiheren Preislisten ihre Guiltigkeit, dies gilt auch fir vorhergehende Auflagen.
Anderungen auf Grund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Zuwiderhandlungen werden urheberrechtlich verfolgt.

The prices in this list are not for resale use. Freight charges are the responsibility of the customer.
Refer to our "General Conditions of Sale" for matters concerning liability and delivery.

With the introduction of this list all other price lists are superceded.

Alterations due to error or to technical improvements are excepted.

Reproduction, even in extracts, is strictly forbidden. Violations of copyright will be prosecuted.

© PTS Strongbelt 08/2013
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