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Dauermagnetische flexible Folien bestehen aus hochkoerzitivem
Magnetpulver (Strontiumferrit/ NdFeB – Pulver) gemischt mit einem

10% igen Kunststoffanteil Polyäthylen (PE) plus zusätzliche
Additive/Wachse.

Durch verschiedene Füllgrade, Pulverqualitäten und Produktions-
verfahren können Folien mit unterschiedlichen magnetischen und

mechanischen Eigenschaften gefertigt werden.

Nach dem mechanischen Herstellungsprozess auf Kalandern werden
Magnetfolien einseitig mehrpolig dauerhaft aufmagnetisiert

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte

Teile plotter- oder wasserstrahlgeschnitten
als Stanzteil, oder auch selbstklebend
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MagFo5068
für alle Anwendungszwecke, mit einer sehr hohen Haftkraft
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MagFo928
für alle Anwendungszwecke, die eine hohe Haftkraft erforderlich machen
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MagFo5014
Einseitig mit einer fest verschweissten weissen PVC-Beschichtung
versehen und kann in verschiedenen Verfahren bedruckt werden,

z.B. im Sieb- oder Digitaldruck. Dies macht sie besonders geeignet
für den Einsatz im Werbebereich (Fahrzeugwerbung, Werbesticker,

Beschilderung im Innen- und Außenbereich). 
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