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SILIKON-SCHLAUCHE

Die umfassende Auswahl an Siliconschlauchen mit Innendurchmessern
von 0,2mm bis hin zu @ 200mm deckt die Anforderungen nahezu jede
Anwendung ab.

Die kleinsten, unter engsten Toleranzen hergestellten Schlauche, werde
am haufigsten als elektrische Isolierschlauche gebraucht, wahrend
mittlere Abmessungen uberwiegend zur Durchleitung von Flussigkeiten,
Pulvers etc. in der Lebensmittelherstellung und Pharmazeutischen
Industrie verwendet werden.

Dielekrische, nicht leitende Schlauche und Heildluftrohre sind nur zwei
Verwendungen fur die grofdten Schlauche der Palette.

Eine grol’e Auswahl an WRC - ( Water Council ) = KTW - ( Trinkwasser )
und FDA - ( Food and Drug Administration ) / BGVV - zugelassenen Ma-
terialien, die gerade in hygienekritischen Anwendungen zum Einsatz
kommen.

Eine Auswahl von mehr als 70 Abmessungen in transparentem, platin-
vernetztem Silicon ( nicht nachgilbend / geruchsneutral ) von Innen-
durchmesser 0,5 bis 25mm mit diversen Wandstarken ist ab Werkslager
lieferbar..

Um den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht zu werden
halten wir die gangigsten Abmessungen in Mengen von 1000 - 5000m
vorratig um GrofRbedarf direkt bedienen zu konnen, wobei hier auch der
Kleinstbedarf fur individuelle Anforderungen Bundweise gedeckt wird.

Naturlich fertigen wir auch nach Kundenvorgabe in nahezu jeder Menge
und Farbe, inbegriffen Spezialeffekt Farben wie Flip Flop, Metallic,
fluoreszierend oder leuchtend.
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SILIKON-SCHLAUCHE

Die Schlauche sind in nicht nachgilbenden Platin
vernetzten Silicon und folgenden Abmessungen
in transparent, 60° Shore A ab Lager verfugbar.

Andere Durchmesser, Farben und Hartegrade
sind auf Anfrage erhaltlich.

Bezeichnung:
Innen-@ x Wand mm:

Silikon-Schlauche ohne Einlage

0,5x0,5
0,8x0,8
1,0x 0,5
1,5x0,5
1,6 x0,8
2,0x1,0
2,4x0,8
3,0x1,0
3.2x0.8
40x0.8
48x0.8
50x1.0
6.0x1.0
6.3x1.6
6.4x0.8
7.0x1.5
8.0x1.0
9.0x2.0
9.5x3.2
9.6x1.6
10.0x 1.0
12.0x 2.0
12.7 x 3.2
12.8x 1.6
13.0x 3.0
15.0 x 3.0
16.0x 2.4
19.0 x 3.2
20.0x 3.0
22.0x 3.0
25.0x 3.0

+0,8

+1,0
+0,75 +1,0

+20
+1.6
+15 + 20 +3,0

+20 +25
+2.0 +3.0
+ 3.2

+16 +20 +24 +25 +3.0 +4.0

+2.4
+20 +25 +3.0 +4.0

+24
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SILIKON-SCHLAUCHE

Silicondruckschlauch und Gewebeverstarkter / Ummantelter Schlauch
fur Druck- und Vakuum- Anwendungen

Wir fertigen und halten eine Vielzahl an speziellen gewebeverstarkten
und Gewebeumflochtenen Schlauche vorratig. Diese ersetzen durch
Ihre hervorragende Performance und hohe Widerstandsfahigkeit vor-
handene Nicht-Siliconschlauche, die den gestiegenen Anforderungen
nicht mehr genugen. Diese Produktlinie wurde durch die auf Dorn ge-
fertigten Schlauche erweitert, so dass unsere Kunden nun zwischen

3 und 250mm Innen-Durchmesser mit ein- oder mehrfacher Gewebe-
Einlagen und auch mit Metalspirale fur Vakuum-Anforderungen wahlen
konnen.

Standard gewebeverstarkte Monofile Druckschlauche sind in transpa-
rent von 3mm bis 25mm Innen-Durchmesser in Bunden a 25/50m in
platinvernetzter Ausfuhrung, wo Klarheit und Hygiene maligebend sind
sowie innen transparent mit roter Decke in peroxydvernetzt ( Genera
Purpose ) vorratig. Mandrel built hoses, Silicondruckschlauche mit
mehrfacher Gewebeeinlage wie z.B. Kuhlerschlauche sind von

@ 6,35 bis 152mm in 1, 4 - 5 m Langen lagernd.

Obwohl die Standard-Lagerschlauche uberwiegend transparent sind,
primar um die Anforderungen der Pharma-, Lebensmittel- und Ge-
trankeindustrie zu erfillen, sind auf Anfrage auch andere Farben

und Ausfuhrungen wie z.B. Glasseiden oder Aramid-Faser Einlagen
erhaltlich.

-\

Silikonschlauche mit Gewebeeinlage und Ummantelung.
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SILIKON-SCHLAUCHE

Diese Silicon Druckschlauche mit monofiler Polyester-
gewebeeinlage sind in platinvernetz in Harte 70° Shore A
in folgenden Durchmessern ab Lager verfugbar.
Andere Abmessungen, Farben und Hartegrade
sind auf Anfrage erhaltlich.

Bezeichnung: Silikon-Schlauche mit Einlage, transluzent
Innen-@ x Wand mm: 3.0x25

5,0x 3,2

6.0 x 3,0

8.0x3.2

9.5x3.2

12,5x 3.2

16.0 x 4,8

19.0 x 5,8

25.0x6.0

Peroxyd vernetzter, monofiler Polyestergewebe verstarkter
Silicon Druckschlauch, der innen transparent und mit roter
Aussendecke standardmafig in 70° Shore A in den unten
aufgefihrten Abmessungen ab Lager verfugbar.
Andere Abmessungen, Farben und Hartegrade
sind auf Anfrage erhaltlich.

Bezeichnung: Silikon-Schlauche mit Einlage, transluzent

Innen-@ x Wand mm: 3,0x2,5
40x25
5,0x 3,2
6.0 x 3,0
8.0x32 +3,5
10,0x 3.5 +4,0
12,0x 3.5 +4,0
14,0x4,0 +45
16.0x4,0 +4,5
18,0x4,5 +5,0
20.0x5,0 +55
25.0x6.0
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